Revitalizacia intravilanov miest a obci na
priklade mesta Zvolen
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We support the capture and use of rainwater

www.bluealternativenadacia.sk =



Vzorova ukazka menezmentu v
polhohospodarskej krajine
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Znizenie povrchového odtoku z TTP:
rozSirenie agroenviromentu z PPA a podpora na prerusenie povrchového odtoku ,
prielohy, zasakovacie terasy, obnova medzi na pasienkoch smerovo vedené po
vrstevnici, vysadba vetrolamov a aleji




Sedimentacna nadrz v Teranoch, 2014




EEA Grants, ACCO2 : ZDRAVE MESTA : 1,2 Mil.Eur
,Biotechnické inovacie pri vyuziti
dazdovej vody v meste Zvolen,
cast B. Adaptacné opatrenia“

Ing.Miroslav Hrib,PhD.

Start - Zvolen, 13. novembra 2014
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” ®

N\

7& —

I -
www.bluealternativenadacia.sk < J



Ziadatel : Mesto Zvolen 1.27 Mil. Eur Partner 1 : Technickd univerzita vo Zvolene
Partner 2 : Naddacia Blue Altenative, Zvolen
Partner 3 : Projectteam, NO

Trvanie : 2014 - 2016

Website: MU Zvolen

* Charakter adapt. opatreni: prevencia proti suchu, zadrZiavanie a vyuZitie daZzdovej vody

 Typ opatreni: investicné a neinvesticné adaptacné opatrenia

* Celkovd vymera mesta: 9869 ha , z toho 1294 ha intravilan,8580 ha extravilan

*  Pocet obyvatelov mesta: 43419

*  Nadmorskd vyska mesta: 293 m n.m. ZraZkovy rocny uhrn : 704 mm
 Sprdvca vodného toku: SVPs.p. O.Z. Banska Bystrica , Sprava povodia stredného Hrona

*  Vlastnik pozemkov : mesto Zvolen, Technickd univerzita vo Zvolene



Tvorte lokalne stratégie na adaptaciu dopadov
klimatickej zmeny
ako napr. Bratislava, Zvolen a Spisska Nova Ves

Zvolenska kotlina - teplota v stupfioch Celzia

Zvolenska kotlina - satelitna snimka Landsat (8. september 2013) odvodend z termalneho kanalu satelitne] snimky Landsat

Kompozicia kanalov Landsat: IR/SWIR/R 8. september 2013 o0 10:35 hod.
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oC Vyvojmaximalnych teplot vzduchu vo Zvolene -scenarCA2
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Rocényuhrnzrazok v mm- scenar KNMI Zvolen
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Mesto Zvolen

e Trend v naraste a
rozptyle teploty

vzduchu a uhrnu zrazok
je preukazany

Rocny uhrnzrazokv mm- scendr CA2 Zvolen

- .
*: o
+*4 s * *re

* > A 4 . A .
.

| - .o.. 4* % ,.. TR P ?4 e,

R L “0 o % o *

* % J * .‘ P +* PR
0"’.". PO o =

. LR 4 ¢

=
d
* »
NP &

+ [
*

1950 1970 1990 2010 2030 2050 2070 2090

Roényuhrn zraZzok v mm - scenar CB1 Zvolen
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Tepelné ostrovy v mestach

Priemernd teplota vzduchu v PariZi 0 22:00 (GMT+1) v lete roku
2003 (http://www.gislounge.com/urban-heat-island-analysis/)
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Strechy a parkoviska
obchodnych centier

produkuju extrémne :

- Teplo
- Povrchovy odtok
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RieSme to aj vo vasom meste

V meste druh striech ovplyviiuje teplotu a odtok

Povrchovy odtok
90-95%

Povrchovy odtok
20-30%




4. Zelend extenzivna strecha — s vymerou 1000 m2 na streche (25%) ndastupista
autobusovej stanice a prepojenie odtoku na zasobniky dazdovej vody s Cerpadlami,
ktoré vyuzivaju elektrinu vyrobenu vo fotovoltaickych paneloch
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Vegetacna strecha 2017




Obrazck 2: Vyznam zelené vegetadni stifechy! Oslunéna sucha plocha sticcha s asfaltovim
povrchem (Sp2) ma teplotu 60 °C (max 68 °C), vlhka skvma (Sp3) ma podobnou teplotu jako
travnaty povrch zelené stiechy (Spl) 30 °C, povrch koruny sousedniho stromu (Sp4) ma
teplotu okolo 20 °C. Vegetace snizuje teplotu aktivaé vyparem vody (evapotranspirace) o 30 —
40 °C.

Vegetacna strecha
extenzivna
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Internat Bariny s dazdovym jazierkom

2017

Rezervoar - prirodny
chladic, fontana, vodna
stena s Cerpadlami na
elektrinu z fotovoltaickych
panelov pre regeneraciu
Studentov a zamestnancov
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Fontana na ochladenie
okolia autobusovej
stanicea TU a
podzemné zasobniky pre
polievanie travnikov

zaruka

Nudzovy prepad

Riadeny odtok

Systém na ovladaniefpritoku vody
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Fontana, jazierko, umely tok, dazdove zahrady




Adaptacné investicné opatrenia
(podzemné a nadzemné nadrze, dazd'ové jazierka a rezervoare, fontany, vodné steny)

* 2.Bioretencné nadrze — navrhnuty pocet 25 objektov
. Mesto Zvolen 11 a TU Zvolen 14 objektov

Web site: manada.sk

Nahrada pitnej vody dazdovou pre polievanie mestskej zelene
a na skolach, splachovanie WC - radnica vo Zvolene



Mestsky urad vo Zvolene nahradil pitnu vodu za




Dazdova zahrada ,VSLP TU, Studentska 20, Zvolen

Vé

po realizacii 2017 pred realizaciou




Vegetacna strecha, fontany a jazierka
dazdové zahrady v areali TU vo Zvglene
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Dazdova zahrada Gymnazium LS vo Zvolene




Kovana nadrz na dazdovu vodu na
Gymnaziu v Puchove
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Vegetacna strecha nad chodbou



Povrchové teploty fontany s dazdovou vodou z podzemného zasobnika

a vegetacnej strechy v Gymnaziu Puchov - 2016
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Dazdova zahrada Gymnazium v Puchove
Rain garden Gymnasium in Puchov
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Umely vodny tok s fontanou a podzemnym
zasobnikom na dazd'ovu vodu s ¢erpadlom

ZS Hlinik nad Hronom 2016



Rekonstrukcia
bazénu na okrasné
dazdové jazierko v

ZS Cinobania
v roku 2016

Fotovoltaické panely



Vysadba : stromov
travnikov
obnova biokoridorov a mokradi

* Je prilezitost zasadit nové aleje a revitalizovat staré v spolupraci s NGO,
Studentmi a laickou verejnostou




Miesto buducej vodnej nadrze ako prevencia proti suchu
a okolie za Pustym hradom na Mestskych lesoch Zvolen

Novy prirodny rezervoar za Pustym hradom
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Bioklimaticky rezervoar Hrabiny

Vystavba v marciv 2017

Realizdcia 2017



Zacnime ,,0d seba“ menit povrchovy odtok, ochladzovanie a vypar .
Rekonstrukcia betonového bazénu na dazdové jazierko v intravilane obce
Zelezna Breznica 29




Projektujeme cyklotrasy k vode
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Dakujeme za pozornost a priazen
pre nové obcCianske zdruzenie

Voda a les

so sidlom vo Zvolene



