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Sposob vedenia cyklistov

istov je mozné viest v hlavhom alebo v
ruzenom dopravnom priestore
edovne:

samostatnou cyklistickou cestickou,

samostatnym cyklistickym pruhom,

cyklokoridorom,

spolocnou cestickou pre chodcov a cyklistov



Cyklisticka cesticka
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Cyklisticky pruh
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Cyklopiktokoridor




I,

0.58 m

0.80m

|

ID.25 m |40.25 m ID.25 m |,

0.29m

0.90 m

0.18 m

030 m) 0.30 m
7 7

0.77 m

1.27 m

Detail vdz




Zdruzena komunikacia pre pesich a cyklistov




Krizovatkové priestory
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Krizovatkové priestory

Rozmery priestoru
pre cyklistov s
predradenym pruhom
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Priechody pre cyklistov

Pri priechodoch pre cyklistoch je nutné dodrzat niekolko zasad:

priechod sa umiestiiuje tak, aby bola zabezpeéena bezpecnost
vsetkych ucastnikov cestnej premavky,

priechod musi byt osvetleny alebo musia byt osadené dopravné
gombiky,

musi byt zabezpeceny rozhlad na zastavenie,

priechod pre cyklistov musi byt oznaceny, okrem vodorovného, aj
zvislym dopravnym znacenim (¢lanok 7.1.7 tychto TP),

pred priechodom je nutné uvazovat s ¢akacou plochou pre cyklistov
atomin. 1,75 m x 3,50 m. V pripade stredového ostrovceka je
taktiez nutné uvazovat s ¢akacou plochou min. 1,75 m x 3,50 m,

vjazd cyklistov na vozovku na priechode pre cyklistov sa realizuje
bez nerovnosti (obrubniky, kanalizacné vpusty, zni¢ena vozovka),
aby bola zabezpecdena plynulost, bezpecnost a komfort jazdy
cyklistov.



Priechody pre cyklistov

Spolocny priechod
P i pre Cyk]istov 3
chodcov




Priechody pre cyklistov

Nepodfarbeny priechod
pre cyklistov primknuty

k priechodu pre chodcov




Priechody pre cyklistov

V1a (0.125 m) pred priechodom 15.00 m %
v intravilane, 30.00 m v extravilane 2

Podfarbeny priechod pre
cyklistov primknuty k
priechodu pre chodcov




Priechody pre cyklistov

Dlhy priecny prah




Pomocou obojsmerného cyklokoridoru v
jednosmernej komunikacii
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Povolenie jazdy cyklistom do jednosmernej komunikacie



Dakujem za pozornost !

Kontakt:
Ing. Miroslav Sirgel

miroslav.sirgel@presov.sk

MsU Predov — oddelenie dopravy a ZP
051/3100207
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