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Đvod 
 

Koncepcia budovania  kostrovej siete cyklistickĨch tr§s v Koġickom kraji bola vypracovan§ 

poļas realiz§cie projektu ĂBicyklom aj za hraniceñ ļ. CBC02/PSK-I/033 (Ņalej len Ăprojektñ),  

v r§mci sch®my malĨch grantov programu Cezhraniļn§ spolupr§ca spolufinancovanĨch z 

N·rskeho finanļn®ho mechanizmu a ġt§tneho rozpoļtu Slovenskej republiky. 

 

Koncepcia budovania  kostrovej siete cyklistickĨch tr§s v Koġickom kraji vych§dzala 

predovġetkĨm z vyhŎad§vacej ġt¼die kostrovej siete cyklistickĨch tr§s, ktor¼ dal vypracovaŠ  

Đrad Koġick®ho samospr§vneho kraja v roku 2015 ako aj Ņalġ²ch pl§novac²ch a projektovĨch 

dokument§ci², ktor® boli realizovan® v predmetnom ¼zem² od tohto obdoba doteraz. 

VĨznamnĨ podklad tvorili pri spracovan² dokumentu tvorili podnety a pripomienky zo strany  

dotknutĨch samospr§v a inġtit¼ci².  

VyhŎad§vacia ġt¼dia kostrovej siete cyklistickĨch tr§s  zadefinovala smerov® vedenie 

hlavnĨch diaŎkovĨch cyklistickĨch koridorov ï vetiev v predpokladanej dŌģke 520 km. Tento 

rozsah sa na z§klade podrobnejġ²ch prieskumov a po zapracovan² pripomienok zvĨġil na 529 

km, ļo predstavuje rozdiel menej ako 2%.  

Koncepcia kostrovej siete cyklistickĨch komunik§ci² je n§strojom, ktorĨ moģno pouģiŠ pri 

pl§novan² a zlepġovan² region§lnych a miestnych cyklotr§s a tieģ aj pri realizovan² Ņalġ²ch 

stupŔov projektovej dokument§cie. Na z§klade podrobnĨch ter®nnych ġetren² a n§slednĨch 

rozborov sme  identifikovali ¼seky, ktor® bolo moģn® zahrn¼Š do tejto siete bez nutnosti 

realizovaŠ investiļn® opatrenia a ktor® tvoria aģ 49% z celkovej dŌģky tr§s.  

 

Kostrov§ sieŠ cyklistickĨch komunik§ci² v Koġickom kraji je zadefinovan§ ako 

cykloturistick§ s d¹razom na jej s¼lad s dopravnou obsluģnosŠou ¼zemia a zabezpeļen²m 

bezpeļnej kaģdodennej prepravy miestnych obyvateŎov na bicykli.  

CieŎom siete je  prepojiŠ  najvĨznamnejġie turistick® destin§cie na ¼zem² kraja s napojen²m na 

turistick® ciele susednĨch krajov (PreġovskĨ a BanskobystrickĨ kraj) a  ġt§tov (Ukrajiny 

a MaŅarska).  

Z§kladn¼ os siete v Koġickom samospr§vnom kraji tvor² medzin§rodn§ diaŎkov§  cyklotrasa 

Eurovelo 11. T§to sa Ņalej rozv²ja do vetiev, ktor® tvoria diaŎkov® cyklomagistr§ly, na ktor® 

sa n§sledne nap§jaj¼ miestne a region§lne cykloturistick® trasy. SpracovanĨ koncept 

zohŎadŔuje aj n§vrhy prepojen² na existuj¼cu cykloturistick¼ sieŠ.  
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Nasleduj¼ca tabuŎka uv§dza drobn® rozdiely v dŌģkach jednotlivĨch cykloturistickĨch 

magistr§l po podrobnejġom presk¼man² a zakomponovan² presnejġ²ch meran². 

 

 

KosǘǊƻǾł ǎƛŜǙ ŎȅƪƭƛǎǘƛŎƪȇŎƘ ǘǊłǎ - ǎǳƳłǊƴŀ ǘŀōǳƯƪŀ 

ǵǎŜƪ Prepojenie 

ŘƮȌƪŀ Ǿ 
km 
r.2015 

ŘƮȌƪŀ ƪƳ 
r. 2017 rieky ƘƭŀǾƴŞ ŎŜƴǘǊł NP, CHKO 

ǇƻőŜǘ 
ŘƻǘƪƴǳǘȇŎƘ 
ǎŀƳƻǎǇǊłǾ 

Vetva A 
9ǳǊƻ±Ŝƭƻ ммΣ ƘƭŀǾƴł {W ƻǎΣ 
ǇǊŜǇłƧŀ ǊŜƎƛƻƴłƭƴŜ ŎŜƴǘǊł 
tǊŜǑƻǾ - YƻǑƛŎŜ 

45,08 44,895 IƻǊƴłŘ KoǑƛŎŜ   11 

Vetva B 
½ŜƳǇƭƝƴǎƪŀ ǾŜǘǾŀ- ǇǊŜǇłƧŀ 
ǊŜƪǊŜŀőƴŞ ƻōƭŀǎǘƛ 
½ŜƳǇƭƝƴǎƪŀ ~ƝǊŀǾŀ ŀ ¢ƻƪŀƧ 

85,91 91,11 
Laborec, 
Latorica 

Michalovce   24 

Vetva C 

DŜƳŜǊǎƪł ǾŜǘǾŀ- ǇǊŜǇłƧŀ 
ƻōƭŀǎǘƛ {ƭƻǾŜƴǎƪŞƘƻ ƪǊŀǎǳ 
a Slov.raja - IǊŀōǳǑƛŎŜ - 
Betliar - Domica 

97,86 92,133 {ƭŀƴł wƻȌƶŀǾŀΣ 5ƻōǑƛƴł 
bt {ƭƻǾŜƴǎƪȇ 
kras, NP 
{ƭƻǾŜƴǎƪȇ ǊŀƧ 

20 

Vetva D 
IƻǊƴłŘǎƪŀ ǾŜǘǾŀ - ǇǊŜǇłƧŀ 
ƻōƭŀǎǘƛ {ǇƛǑŀ ŀ ƘƻǊƴŞƘƻ 
Abova 

97,05 96,349 IƻǊƴłŘ 
{ǇƛǑǎƪł bƻǾł ±ŜǎΣ 
{ǇƛǑǎƪŞ ±ƭŀŎƘȅΣ 
Krompachy 

bt {ƭƻǾŜƴǎƪȇ ǊŀƧ 22 

Vetva E 
!ōƻǾǎƪł ǾŜǘǾŀ - ǇǊŜǇłƧŀ 
ƻōƭŀǎǘƛ YƻǑƝŎ ŀ 
SlƻǾŜƴǎƪŞƘƻ ƪǊŀǎǳ 

97,2 99,829 Ida ƻōƭŀǎǙ 
bt {ƭƻǾŜƴǎƪȇ 
kras 

26 

Vetva F 

¢ƻƪŀƧǎƪł ǾŜǘǾŀ - 
ǇǊŜǇƻƧŜƴƛŜ YƻǑƛŎŜ ŀ 
ǾƛƴƻƘǊŀŘƴƝŎƪŜƧ ƻōƭŀǎǘƛ 
Tokaj 

54,2 59,536 wƻƶǾŀ ƻōƭŀǎǙ NP Latorica 19 

Vetva G 

5ƻƭƴƻȊŜƳǇƭƝƴǎƪŀ ǾŜǘǾŀ - 
prepojenie Tokaj  - 
aŜŘȊƛōƻŘǊƻȌƛŜ - 
YǊłƯƻǾǎƪƻ/ƘƭƳŜŎƪȇ ǊŜƎƛƽƴ- 
Ukrajina 

42,7 45,04 Latorica ±ŜƯƪŞ YŀǇǳǑŀƴȅ 

CHKO Latorica, 
Tarbucka, 
±ƛƴƻƘǊŀŘƴƝŎƪŀ 
ƻōƭŀǎǙ 

13 

  celkom 520 528,891       135 

 

 

Zoznam pouģitĨch podkladov a dokument§ci²: 

 

- Zmluva o dielo ļ. 5658/2017 

-  Ter®nny prieskum a fotodokument§cia z ¼zemia 

- mapov® podklady Koġick®ho samospr§vneho kraja 

- Google mapy, www.google.com 

- Osobn® rokovania s investorom na spresnenie z§meru a rieġenia 

- Vyjadrenia dotknutĨch spr§vcov inģinierskych siet² a dotknutĨch samospr§v - z§pisy z 

pracovnĨch stretnut² 

- Ġt¼dia uskutoļniteŎnosti cyklotrasy EuroVelo ļ.11 na ¼zem² Koġick®ho 
samospr§vneho kraja (01/2013 

-  Strat®gia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Koġickom samospr§vnom 

kraji (12/2015) 

- Kostrov§ sieŠ cyklistickĨch tr§s koġick®ho kraja ï vyhŎad§vacia ġt¼dia, n§vrh 

koncepcie (2015) 

- Stanovisko SVP k ġt¼dii Cyklotrasy v koridore Jovsa ï Zaluģice ï Michalovce - 

hr§dze riek  Laborec, Latorica, Bodrog - obec Zempl²n z 10/2013 

http://www.google.com/
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- Projektov® dokument§cie pre vydanie ¼zemn®ho rozhodnutia v katastroch obc²: 

Druģstevn§ pri Horn§de, Kr§sna, Niģn§ MyġŎa, ĢdaŔa, ĻaŔa, Michalovce, Vinn® 

- Ġt¼dia uskutoļniteŎnosti - Zempl²nska cyklomagistr§la, 2013 

- Đzemn® pl§ny dotkntĨch obc² v r§tane aktu§lnych Zmien a doplnkov 

- ĐzemnĨ pl§n VĐC KoġickĨ kraj - zdroj www.vucke.sk 

- katastr§lny port§l www.mapka.gku.sk 

- Z§kon ļ.135/1961 Zb. o pozemnĨch komunik§ci§ch (cestnĨ z§kon) v znen² neskorġ²ch 

Predpisov 

- Vyhl§ġka FMV ļ. 35/1984 Zb. o pozemnĨch komunik§ci§ch v znen² neskorġ²ch 

predpisovSTN 73 6110 Projektovanie miestnych komunik§ci² 

-  TP 07/2014 Navrhovanie cyklistickej infraġtrukt¼ry 

-  STN 01 8028 Cykloturistick® znaļenie 

- ostatn® platn® s¼visiace pr§vne predpisy a normy 

- cestn§ sieŠ v Koġickom samospr§vnom kraji, Slovensk§ spr§va ciest 

- Sļ²tanie dopravy 2015, Slovensk§ spr§va ciest 

- odborn§ literat¼ra 

- VħZNAM NĆDRĢĉ A OCHRANNħCH HRĆDZĉ V PREVENCII PRED 
POVODœAMI, Bedn§rov§ Em²lia, Stavebn§ fakulta STU Bratislava, Miġļ²k Marian, 

SlovenskĨ vodohospod§rsky podnik, ġ.p., OZ Koġice 

- Rybn²ky a mal® vodn® n§drģe II, Milan ĻistĨ 

- N§rodn§ strat®gia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky 
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2. S¼hrnn® pos¼denie n§vrhu kostrovej siete cyklistickĨch 

komunik§ci² 

 
2.1.Pos¼denie celkov®ho n§vrhu z hŎadiska hlavnej infraġtrukt¼ry a typov vyuģ²vanĨch 

komunik§ci² 

 

Na z§klade analytickej ļasti, ktor§ obsahovala: 

 

- analĨzu a pos¼denie hlavnej infraġtrukt¼ry  (povrchov) pre kaģdĨ navrhovanĨ 

cyklistickĨ koridor zvl§ġŠ (charakter povrchu, dŌģka prevedenia),  

- analĨzu a n§vrh technickĨch opatren² (stavebnĨch ¼prav) hlavnej infraġtrukt¼ry  pre 

kaģdĨ navrhovanĨ cyklistickĨ koridor zvl§ġŠ, 

 

bola vypracovan§ celkov§ mapa navrhovanĨch technickĨch opatren² a to podŎa pos¼denia 

hlavnej infraġtrukt¼ry, predovġetkĨm povrchov, n§sledne typov komunik§ci² (vzhŎadom na 

definovanie spr§vcov a vlastn²kov komunik§ci². Na z§klade ter®nnych ġetren² a preġtudovania 

relevantnĨch podkladov sa zistenia analytickej ļasti zakreslili do mapovĨch podkladov 

aplik§cie my.google maps nakoŎko t§to umoģŔovala oveŎa detailnejġie moģnosti zapracovania 

¼dajov ako podkladov§ mapa Koġick®ho kraja v mierke M=1:50000.  

 

 
 

Pri spracovan² ¼dajov boli bran® do ¼vahy nasledovn® atrib¼ty analĨzy: 

 

MK ï miestne komunik§cie  - v spr§ve jednotlivĨch samospr§v, vo vªļġine pr²padov 

umiestnenĨch v intravil§ne samospr§vy. Do tejto kateg·rie spadaj¼ v zmysle stavebn®ho 

z§kona aj cyklistick® komunik§cie ï cyklistick® cestiļky, cyklistick® pruhy, zdruģen® 
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komunik§cie pre cyklistov a chodcov. Povrchy miestnych komunik§ci² s¼ tvrd®, 

predovġetkĨm asfaltobet·nov®, pr²padne dl§ģden®. 

 

ĠC ï Ġt§tne cesty . cesty 2.a3. tr. v spr§ve Koġick®ho samospr§vneho kraja (SUCKE) a cesty 

1.tr. v Slovenskej spr§vy ciest. Tieto cesty boli zahrnut® do kostrovej siete len vo 

vĨnimoļnĨch pr²padoch a za nasledovnĨch okolnost²: 

- n²zka intenzita dopravy - menej ako 1000 vozidiel denne ï ¼seky dlhġie ako 1500 m 

- vyġġia intenzita dopravy  - viac ako 1000 vozidiel denne ï ¼seky do max. dl. 1500 m 

- v pr²pade ciest 1.triedy sa kriģovanie navrhovalo maxim§lne bodov®, pr²padne 

moģnosti mimo¼rovŔov®. Prejazdn® ¼seky limitovan® na dŌģku max 150 m. 

 

ĐK  - ¼ļelov® komunik§cie ï s¼ cesty, ktor® maj¼ podŎa svojho ¼ļelu r¹znych spr§vcov 

a majiteŎov. PodŎa ich umiestnenia sa jedn§ predovġetkĨm o lesn®, poŎn®. In® ¼ļelov® 

komunik§cie predstavuj¼ obsluģn® cesty okolo ģelezniļnĨch trat² ļi vodnĨch tokov, 

pr²stupov® komunik§cie ku objektom napr. vod§renskĨm stavb§m a pod.   

Z titulu ich funkcie s¼ spr§vcovia predovġetkĨm ġt§tne inġtit¼cie ako Lesy SR, SlovenskĨ 

vodohospod§rsky podniky, Vod§rensk® podniky, Ģeleznice SR. Viacer® ¼ļelov® komunik§cie 

maj¼ v spr§ve aj s¼kromn® pozemkov® spoloļenstv§, roŎn²cke druģstv§, s¼kromn² vlastn²ci, 

ale tieģ samospr§vy. Vo veŎkom percente je vlastn²kom pozemkov pod tĨmito komunik§ciami 

ġt§t, predovġetkĨm v zast¼pen² Slovensk®ho pozemkov®ho fondu.  

Z hŎadiska ich vyuģiteŎnosti pre cyklotrasy je ich najvªļġou vĨhodou minim§lna dopravn§ 

zaŠaģenosŠ a preto aj vyġġia relat²vna bezpeļnosŠ cyklistov, ktor² sa tak m¹ģu pohybovaŠ 

mimo hlavnej dopravnej prem§vky. 

Pohyb po tĨchto komunik§ci§ch m§ svoje Ņalġie ġpecifik§, ktor® budeme rozoberaŠ 

podrobnejġie v jednotlivĨch vetv§ch Koncepcie. Z hŎadiska povrchov sa jedn§ o spevnen®, ale 

priepustn® konġtrukcie ako je ġtrkodrva, makadam, pr²padne ġtrkovo hlinen§ vozovka. Vo 

vĨnimoļnĨch pr²padoch s¼ tieto cesty upraven® ako cesty s asfaltobet·novĨm krytom.  

 

 
      

Hr§dze ï vodn® stavby ï ġpeci§lnu pozornosŠ sme venovali cyklistickĨm tras§m, ktor® s¼ 

pl§novan® vyuģ²vaŠ konġtrukcie protipovodŔovĨch hr§dz². Tieto l²nie s¼ pre cyklistov 

zauj²mav® nielen pretoģe ved¼ v atrakt²vnom prostred² rieļnych biokoridorov, ale aj preto ģe 
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zaruļuj¼ minim§lne vĨġkov® prevĨġenie a tak s¼ vhodn® pre kaģd®ho cyklistu, najmª pre 

veŎk¼ skupinu rodiļov s deŠmi.  

Ich vyuģitie pre potreby cykloturistiky odpor¼ļa aj schv§len§ N§rodn§ strat®gia rozvoja 

cyklistickej dopravy a cykloturistiky i keŅ je potrebn® naplniŠ ġpecifick® krit®ri§.  Spr§vcovia 

hr§dz² s¼ jednotliv® Slovensk® vodohospod§rske podniky a ich pr²sluġn® povodia. Povrchy 

hr§dz² s¼ vªļġinou nespevnen®, ļasto len zatr§vnen®, pr²padne  maj¼ hlinito, ġtrkovĨ povrch. 

Vo vĨnimoļnĨch pr²padoch s¼ koruny hr§dz² spevnen® asfalto bet·novĨm krytom. Tieto 

pr²pady boli bran® do ¼vahy pri n§vrhu pl§novanĨch opatren² z hŎadiska ich rekonġtrukcie, 

moderniz§cie. 

 
Tab. Kostrov§ sieŠ CYK z hŎadiska typov vyuģ²vanĨch dopravnĨch koridorov 

 

  
miestne 
kom. 

ǑǘłǘƴŜ 
cesty 

ǵőŜƭƻǾŞ -
ƭŜǎƴŞ 

ǵőŜƭƻǾŞ 
ǇƻƯƴŞ ƘǊłŘȊŜ 

celkom v 
km 

Vetva A 19,829 1,67 0 7,546 15,85 44,90 

Vetva B 24,71 19,187 2,816 1,44 42,957 91,11 

Vetva C 26,06 20,838 20,265 5,615 19,355 92,13 

Vetva D 39,659 31,075 14,66 10,955 0 96,35 

Vetva E 26,7 36,04 12,732 24,357 0 99,83 

Vetva F 35,655 2,231 11,009 7,211 3,43 59,54 

Vetva G 1,64 5,80 0,00 2,90 34,699 45,04 

  174,253 116,841 61,482 60,024 116,291 528,89 

 

Z vyġġie uvedenej tabuŎky vyplĨvaj¼ zjednoduġuj¼ce fakty a s²ce, ģe cyklisti sa v r§mci 

navrhovanej kostrovej siete bud¼ pohybovaŠ aģ 78 % mimo hlavn®ho dopravn®ho 

priestoru a len 22%  v hlavnom dopravnom priestore komunik§ci² s n²zkou intenzitou 

dopravy. V praxi to znamen§ 412 km segregovanĨch cyklotr§s a 116 km v koridore ciest 3.tr. 

Bodov® kriģovanie ciest 1. Triedy s¼ v piatich pr²padoch. Bodov® kriģovania so ģelezniļnou 

traŠou v z§sade vyuģ²vaj¼ vĨluļne existuj¼ce ģelezniļn® priecestia s preferenciou 

mimo¼rovŔovĨch kriģovan². 

Percentu§lny podiel komunik§ci² s r¹znym stavom povrchovĨch ¼prav s¼ uveden® 

v nasleduj¼cej tabuŎke: 

 

miestne 
kom. 

ǑǘłǘƴŜ 
cesty 

ǵőŜƭƻǾŞ -
ƭŜǎƴŞ 

ǵőŜƭƻǾŞ 
ǇƻƯƴŞ ƘǊłŘȊŜ 

33 % 22 % 12 % 11 % 22 % 
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2.1.1. Cyklistick® komunik§cie na hr§dzach 

 

Pred ¼pravami hr§dze pre jej pouģitie pre cyklistick¼ dopravu ako aj pre zaistenie bezpeļnej 

prev§dzky cyklistickej trasy je potrebn® udrģiavaŠ dobrĨ technickĨ stav hr§dze.  

Za ¼ļelom kontroly sa vykon§va priebeģn® pozorovania a merania predovġetkĨm: 

- stabilita hr§dze  

- stav opevnenia svahov a koruny 

- stav okolia hr§dz² a stabilita svahov rieky. 

VĨsledky ġetren² sa n§sledne premietaj¼ do poģiadaviek pri poģadovanej ¼prave/oprave 

hr§dze. 

Opravy hr§dze sa s¼streŅuj¼ predovġetkĨm na odstraŔovanie por¼ch a ġk¹d, ktor® vznikli pri 

prev§dzkovan² n§drģe atmosf®rickĨmi vplyvmi, hlavne pr²valovĨmi zr§ģkami, mrazom alebo 

r¹znymi cudz²mi z§sahmi a pr²ļinami. Najļastejġie pr²ļiny, ktor®  

m¹ģu naruġiŠ teleso hr§dze s¼ tieto: 

- er·zne naruġenie n§vodn®ho a vzduġn®ho svahu hr§dze daģŅom a mrazom 

- abr§zne naruġenie svahov vlnobit²m, priesakmi hr§dzou - suf·zia, er·zia 

- poġkodenia n§sledkom preliatia hr§dze pri povodni 

deform§cia koruny hr§dze dopravnĨmi prostriedkami, pr²padne inĨm mechanickĨm 

poġkoden²m, 

- naruġenie veget§ciou, ģivoļ²chmi, 

poġkodenie hr§dze pri oprav§ch a vĨstavbe novĨch objektov, 

- zn²ģenie funkļnosti pªtn®ho dr®nu prerastan²m koreŔmi alebo vplyvom drobnĨch 

ģivoļ²chov, 

- zmena hydrogeologickĨch a technickĨch podmienok, agres²vnou vodou, cudz²mi z§sahmi 
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Rekonġtrukcia spoļ²va v z§vaģnĨch ¼prav§ch a zasahuje do podstaty vodnej n§drģe. Pre 

rekonġtrukciu hr§dze je potrebn® maŠ k dispoz²cii vġetky podklady ako pri vĨstavbe novej 

hr§dze. Snahou je v maxim§lnej miere vyuģiŠ p¹vodn¼ hr§dzu. 

Napr²klad v odbornej literat¼re sa uv§dza, ģe pri hr§dzach niģġ²ch ako 3 m m¹ģe byŠ 

odstr§nenie existuj¼cej hr§dze a postavenie novej bezpeļnejġie a lacnejġie ako zloģit§ ¼prava 

p¹vodnej hr§dze. 

Inģiniersko geologickĨ prieskum mus² urļiŠ s¼ļasnĨ stav telesa hr§dze, stupeŔ konsolid§cie 

zem²n, materi§lov® zloģenie hr§dze, pr²padn® anom§lie ako s¼ trhliny, kaverny, pozostatky po 

uschnutĨch stromoch atŅ. 

Pri rekonġtrukcii je potrebn® poļ²taŠ s deform§ciou starej hr§dze vplyvom priŠaģenia. Zvl§ġŠ 

je nutn® zabezpeļiŠ dobr® spojenie hr§dze s novou prisyp§vanou zeminou. 

 
Pr²klad vzorov®ho prieļneho rezu rekonġtrukcie protipovodŔovej hr§dze  v intravil§ne,  zdroj: Hydroprojstav 

Koġice, , VeŎk® Trakany, 2008 

 

 
 

PodŎa Ing. Bedn§rovej je d¹leģit® braŠ do ¼vahy fakt, ktorĨ prin§leģ² predovġetkĨm vodnĨm 

dielam, ktor® boli vybudovan® ako s¼ļasŠ rozsiahleho projektu protipovodŔovej ochrany a 

odtokovĨch pomerov VĨchodoslovenskej n²ģiny.  

Komplex opatren², tĨkaj¼cich sa plochy viac ako 143 000 ha pozost§va z Vihorlatskej vodnej 

n§drģe (Zempl²nska Ġ²rava ï obr.1), such®ho poldra Beġa, ġtyroch ļerpac²ch stan²c, 429 km 

kan§lov, 153 km obojstrannĨch ochrannĨch hr§dz² na Ondave, Laborci, Latorici, Uhu, 

Bodrogu a mnoho Ņalġ²ch zariaden². UvedenĨ s¼bor vodohospod§rskych diel tak 

transformoval oblasŠ, ktor§ bola v minulosti poznamenan§ vĨskytom mal§rie na oblasŠ nielen 

s vysokĨm poŎnohospod§rskym, ale aj rekreaļnĨm a turistickĨm potenci§lom.  

Projekt Povodne na ¼zem² Slovenska v rokoch 1997ï1999, odstr§nenie n§sledkov a 

prevent²vne opatrenia povodn² uv§dza nasledovn® opatrenia: 

 

 Podprojekt B. Ochrana VĨchodoslovenskej n²ģiny 

a)   Rekonġtrukcia a dostavba ļerpac²ch stan²c VĨchodoslovenskej n²ģiny 

   -   ĻS Kamenn§ MoŎva ï rekonġtrukcia, Latorica rkm 5,50  

   -  ĻS Stret§vka ï rekonġtrukcia, Ļierna voda rkm 5,50; Uh rkm 0,50 

   - ĻS Streda nad Bodrogom ï rekonġtrukcia, Bodrog rkm 5,00  

   -   ĻS Ļiļarovce ï rekonġtrukcia, Udoļ rkm 0,40; Latorica rkm 19,0 ï 

   -   ĻS Pavlovce nad Uhom, 

   - ĻS VeŎk® Raġkovce ï rekonġtrukcia, Duġa rkm 1,00; Laborec rkm 7,70 

    - ĻS Milhostov, Trn§vka rkm 16,30   

   -   ĻS DrahŔov ï vn¼tornĨch v¹d, Laborec rkm 13,00 
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b)   Rekonġtrukcia a dostavba rozhoduj¼cich tokov, hr§dz² a kan§lovej siete na 

VĨchodoslovenskej n²ģine 

 - rekonġtrukcia hr§dze ōB a PB ï Bodrog, Latorica, Trn§vka, Laborec 

 - rekonġtrukcia - SobraneckĨ potok 

 - rekonġtrukcia kan§lovej siete VSN - kan§l Udoļ  a s¼visiace kan§ly na VSN III, Kan§l ĂAñ 

a s¼visiace kan§ly na VSN VI a VSN VII 

 

Investiļn§ strat®gia budovania zariaden² na ochranu pred povodŔami na obdobie 2007 ï 2013 

uv§dza nasledovn® investiļn® z§mery Slovensk®ho vodohospod§rskeho podniku, ktor® je 

potrebn® zaļleniŠ do Ņalġ²ch stupŔov projektovej dokument§cie: 

Laborec ï zvĨġenie prietokovej kapacity koryta v r. km 19,500ï36,900Uh ï zvĨġenie 

prietokovej kapacity koryta v r. km 0,000ï12,300 

ï        Ondava ï zvĨġenie prietokovej kapacity koryta v r. km 0,000ï30,000 

ï        Latorica ï zvĨġenie prietokovej kapacity koryta v r. km 0,000-31,000 

ï        Bodrog ï zvĨġenie prietokovej kapacity koryta v r. km 0,000ï15,000 

ï        Ondava ï 

prestavba ōB 

hr§dze v  km 

12,500-17,800 

ï        Ondava ï 

prestavba PB 

hr§dze v  km 

8,500-14,100 

ï        VSN ï 

rekonġtrukcia 

ochrannĨch hr§dz² 

 

 

 

 

 

 
                                       ProtipovodŔov§ hr§dza s nespevnenou korunou, rieka Laborec, kataster Lastom²r 

 

2.1.2. Navrhovan§ skladba konġtrukcie komunik§ci² pre cyklistov 

 

Pri n§vrhu konġtrukcie cyklistickej komunik§cie je potrebn® braŠ do ¼vahy ģe konġtrukcie nie 

s¼ navrhovan® len podŎa stupŔa zaŠaģenia, ale aj poģiadavkami Ņalġ²ch dotknutĨch org§nov 

ako s¼ spr§vcovia povodia, spr§vy CHKO a pod. Z tohto d¹vodu uv§dzame r¹zne typy 

konġtrukci², ktor® je moģn® v danom ¼zem² pouģiŠ tak, aby sa vyhovelo nielen uģ²vateŎom 

novej cyklotrasy ale aj poģiadavk§m kladenĨm na ochranu ģivotn®ho prostredia a tieģ aj z 

pohŎadu n§slednej ¼drģby cesty. 

Navrhovan® konġtrukcie a ceny vych§dzaj¼ zo sk¼senost² z realiz§cie podobnĨch stavieb v 

Ļech§ch a na Slovensku, ktor® boli zhrnut® v publik§cii "Principy a metody rozvoja 

cyklistick® dopravy a infrastruktury, pr²loha: TECHNOLOGIE KONSTRUKCĉ 

CYKLISTICKħCH KOMUNIKACĉ, uplatnŊn² vĨsledkŢ vĨzkumu. VydalCentrum 

dopravn²ho vĨzkumu, 2011 ako aj doterajġ²ch ġt¼di² v tejto oblasti - Technick§ ġt¼dia 

cezhraniļnĨch cyklotr§s slovensko-poŎsk®ho pohraniļia, 2011, vydal PreġovskĨ samospr§vny 

kraj, Zloģenie podloģia cyklistickĨch komunik§ci², www.cyklodoprava.sk. 

 


