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TECHNICKA SPRAVA

Stavba: ROZSIRENIE KAMEROVEHO SYSTEMU V DIVIZNEJ BUDOVE
Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Stavebnik: KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Miesto stavby: KOSICE, NAMESTIE MARATONU MIERU C.1

Zakazka: 60/16

Stuperi: DRP

Priestory: vid’ protokol STN 332000-5-51
zaradenie elektrického zariadenia podla vyhlasky 508/2009: skupina B

Podkladom pre vypracovanie tohto projektu je projekt stavebnej Casti, pozZiadavky
stavebnika a poZiadavky technoldgie.

Priestory sa z hl'adiska mozZnosti trazu elektrickym pradom posudzuju ako priestory
bezpecné.

Predmetom projektu je elektroinstalacia kamerového systému na diviznej budove
stavebnika.
V budove je realizovany systém datovych zasuviek.
V krabiciach spominanych zasuviek je navrhnuté napojit’ kabel FTP cat SE. Tento kébel
ukon¢it’ v navrhovanych kameréach.

Kabelové rozvody pre napojenie kamier uloZit’ v pvc listach resp. pve rurkach upevnenych na
stene.

Elektrické zariadenie musi byt’ udrziavané v prevadzkyschopnom stave. Musi byt’ aspori
pod ob¢asnym dohl'adom odborného pracovnika.

Chybné zariadenie musi byt’ neodkladne opravené pripadne vyradené z prevadzky. Vsetky
prace a zasahy na elektrickom zariadeni musia byt’ urobené podl'a platnych noriem (STN
343100, 343102, 343103), suvisiacich predpisov a pokynov vyrobcov zariadeni. Musia byt
urobené elektrotechnikom s osvedéenim podla vyhlasky 508/20009.

Pri montéazi pouzivat’ schvalené pracovné néradie a ochranné pomdcky.

Pri dodrZani poZiadaviek projektu, spravnej aplikacii poziadaviek na ochranu pred urazom
elektrickym pradom pri pravidelnej revizii a idrzbe nevzniké Ziadne zostatkové
nebezpecenstvo.

Dodrziavanie navrhovaného projektového rieSenia zabezpecuje nulové ohrozenie
bezpecnosti a zdravia uzivatel’a.

Pri realizécii prac nevznikne Ziadny nebezpeény odpad. Vzniknuty odpad je kategorie ostatny.
Plastovy odpad z pvc plasta kablov v mnozstve 0,5kg bude montédZnou organizaciou uloZeny
na riadenej skladke plastového odpadu

Kovovy odpad Cu jadra kdblov v mnozstve 0,5kg bude montédZnou organizaciou uloZeny na
riadenej sklddke kovového odpadu.

Navrhované elektrické zariadenie nemé nepriaznivy vplyv na zZivotné prostredie, nie je
zdrojom znecistenia ovzdusia, podys;. podzemnych vod ani ohrozenim zZivoéichov.
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PROTOKOL ¢. 60/16/EI
O ur¢eni vonkajsich vplyvov

stavba: Rozsirenie kamerového systému v diviznej budove
objekt: Elektroinstalacia

Stavebnik: KoSicky samospravny kraj

Miesto stavby: Kosice, Namestie Maratonu mieru ¢.1
Zékazka: 60/16 :

Stupeii: DRP

1. Pouzité podklady:
- stavebny projekt
- normy STN 332000-5-51
- technologicky proces

2. Opis technologického procesu:

Rozsirenie kamerového systému bude sluZit’ pre monitorovanie a nasledné zabezpeCenie
navizujuceho verejného priestranstva okolia budovy KSK.

Kabelové rozvody FTP kéblami budi uloZené v pvc listach resp pve rurkach na stene.
Kamery budu osadené na fasade budovy.

Napéjacie rozvody budu napojené na datové zasuvky v blizkych miestnostiach.

3. Rozhodnutie:

V miestnostiach sa jedna o nasledovné vonkajsie vplyvy:

AA5,AB5 AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL 1, AM-1, AN 1, AP 1,
AR1,BA2,BC1,BD1,BE1,CA1, CBI.

Mimo objekt sa jedné o nasledovné vonkajsie vplyvy:

AA7, AB7, ACl1, AD1, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, ASI,
AT1, AU2, BAl, BC2,BD1, BE1, CAl, CBI.

4, Zdovodnenie:

V miestnostiach sa jednd o vntitorné priestory, kde sa teplota vzduchu pohybuje
v rozmedzi +5 - +35 °C, relativna vlhkost’ vzduchu neprekro¢i 80%, absolitna vlhkost

vzduchu neprekraduje 15 mg/m’.

Kratkodobé ob&asné nevyrazné prekrodenie tychto hodnét nema nepriaznivy vplyv na
bezpetnost’ a spol’ahlivost’ elektrického zariadenia.

Mimo objektu sa jedna o vonkajsie priestranstvo kde bez obmedzenia posobia vSetky
vplyvy mierneho klimatického pasma.

Rozsah vonkaj$ich vplyvov je uréeny podla priloh STN 332000-5-51.
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ZOZNAM MATERIALOV

Stavba: ROZSIRENIE KAMEROVEHO SYSTEMU V DIVIZNEJ BUDOVE
Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Stavebnik: KOSICKY SAMOSPRAVNY KRAJ

Miesto stavby: KOSICE, NAMESTIE MARATONU MIERU C.1
Zakazka: 60/16

Stupeti: DRP

1. Kamera 2MPx IP kompaktna exteriérova farebnd s mechanickym

2. IR filtrom 5ks
3. Sietovy hybridny videorekordér 32 kanalovy OS lunux 1 ks
4. Sada disk 4000GD 1 ks
5. Hlinikovy prepojovaci box pre kamery 5ks
6. Kabel FTP cat SE 30m
7. Pvc lista 20x20mm 25m
8. Pvc rurka fxp 25 20 m
9. Pvc hmoZzdinka d 8mm 30 ks
10. Dtto d 10mm 10 ks
11. Vrut 4x40mm 30 ks
12. Vrut 5x50mm 10 ks
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