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1. UVOD:

Projektovd dokumentdcia bola vypracovand na zdklade rozpracovaného
projektu stavebnej casti a podkladov od technolégie. Projekt pozostava :

Zar.l - Vetranie pravej strany 1.NP a 2.NP

Zar.2 - Vetranie lavej strany 1.NP a 2.NP

Zar.3 — Vetranie dielni

2. POPIS ZARIADENI A ICH FUNKCIA:

2.1 Zariadenie ¢.1:

Na oboch podlaZiach je na privod a odvod vzduchu navrhnuta vetracia
jednotka so vzduchovou vydatnostou privodu a odvodu vzduchu 6400 m3/hod.,
Zz toho 2400 m3/hod. &erstvého. Jednotka zabezpeci v priestoroch vymenu cer-
stvym vzduchom min. 1 x/hod. a vyklrenie priestoru na 21°C v zime
a schladenie priestoru v lete na 26°C. Jednotka je doplnend parnym zvlhco-
vanim s kapacitou 20 kg pary/hod., ¢im sa zabezpeCi v priestoroch relativna
vlhkost 40 aZ 60 %. Jednotky sG osadené pod stropom vetranych priestorov
a st vybavené automatickou regulaciou.

Privodnd &ast jednotky pozostdva z filtra triedy M5 (G4), zmieSavace]
komory, ventilatorovej komory, komory elektrického ohrievaca a komory pria-
meho chladida. Sanie aj vytlak su vybavené tlmiacimi vloZkami a zmieSavacia
komora potrebnymi klapkami. Odvodna cast jednotky pozostava z filtra G4,
ventildtorovej komory, zmieSavacej komory a vystupnej komory. Sanie aj vy-
tlak su vybavené tlmiacimi vloZkami.

Nasavanie &erstvého a tieZ vytlak odpadného vzduchu su rie3ené z inac
orientovanych fasdd cez protidaZdové Zaluzie a tlmiCe hluku. Potrubia st
opatrené izolaciou proti orosovaniu.

Privod vzduchu za jednotkou md v potrubi zaradenG parni rozdelovaciu
trubicu parného zvlh&ovaa a ndsledne tlmi¢ hluku. Nasledne sa potrubie za-
tada a vetvy pre lavi a pravu cast, kde ofukuje obvodova cast a Ciastolne
aj strednu Cast s distriblciou cez vyustky.

Odvod vzduchu je rieSeny cez vyustky v Casti pri vstavku a tlmice hlu-
ku.

Potrebny chlad pre jednotky zabezpe¢ia kondenzacné jednotky osadené na
fasdde objektu a s vetracou jednotkou s vzdjomne prepojené medenym chla-
diarenskym potrubim s izoldciou ARMAFLEX a riadiacim modulom. Charakter na-
vrhnutého vetrania je rovnotlaky.



2.2 Zariadenie ¢.2:

Na oboch podlaZiach je na privod a odvod vzduchu navrhnutd vetracia
jednotka s rekuperaciou tepla 8100 vybaveny cirkulaciou a externym elek-
trickym ohrievac¢om. Vzduchova vydatnost privodu a odvodu vzduchu 6400
m3/hod., z toho 2400 m3/hod. Cerstvého. Jednotka =zabezpeli v priestoroch
vymenu CGerstvym vzduchom min. 1 x/hod. a vyk(renie priestoru na 21°C v zime
a schladenie priestoru v lete na 26°C. Jednotka je doplnend parnym zvlh&o-
vanim s kapacitou 20 kg pary/hod., ¢im sa zabezpeli v priestoroch relativna
vlhkost 40 azZz 60 %. Jednotky su osadené pod stropom pristavku mimo vetra-
nych priestorov a st vybavené automatickou reguléciou.

Nasavanie cCerstvého a vyfuk odpadného vzduchu je rieSeny z fasady cez
protidaZdové Zaluzie a tlmiCe hluku. Potrubia si opatrené izolaciou proti
orosovaniu.

Privodna cast jednotky pozostdva zo vstupnej klapky ovladanej servomo-
torom, filtra triedy M5 (G4), doskového rekuperatora s cirkulaciou priameho
chladic¢a a privodného ventilatora. Odvodnd Cast pozostava zo vstupnej klap-
ky ovladanej servomotorom, filtra triedy G4, doskového rekuperatora (spo-
lo¢ny s privodnou c¢astou (cirkuldcia ovladand servomotorom) a odvodného
ventilatora.

Privod vzduchu za jednotkami ma v potrubi zaradeny externy elektricky
ohrieva¢, parni rozdelovaciu trubicu parného zvlhCovaca a nasledne tlmic
hluku. Rozvody a distribicia st rieSené podobne ako u zar.l.

Odvod vzduchu je rieSeny podobne ako u zar.l, len odsavanie je v
priestore koridoru.

Potrebny chlad pre jednotky zabezpecia kondenzaéné jednotky osadené na
streche 1.NP pristavby. S vetracou jednotkou st vzajomne prepojené medenym
chladiarenskym potrubim s izolaciou ARMAFLEX a riadiacim modulom. Charakter
navrhnutého vetrania je rovnotlaky.

Do vyfukového potrubia odpadného vzduchu st zatGstené vyfuky ventilato-
rov z WC (60 m®/hod.) a sprchy (200 m3/hod.). Ventildtory st vybavené caso-
vadmi a spatnymi klapkami.

2.3 Zariadenie €.3:

Na privod vzduchu je navrhnutd podstropnda vetracia jednotka so vzdu-
chovou vydatnostou privodu 1400 m3/hod. Cerstvého vzduchu, ¢o vo vetranych
priestoroch zabezpeCi intenzitu vymeny vzduchu 3 x/hod.. Jednotka obsahuje
filter (G4), elektricky ohrieva¢ a ventilator.

Nasavanie Cerstvého vzduchu je cez protidaZdova Zaluziu, tlmi¢ hluku
a Skrtiacu klapku vybaveni servomotorom. V¥fuk upraveného vzduchu je cez
tlmi¢ hluku vedeny do dielne A s charakterom prasnej prace (900 m3/hod.)
a nasledne do dielne B s mokrymi procesmi (500 m3/hod.). Distriblcia vzdu-
chu je vyustkami a prechod vzduchu z Casti A do Casti B je stenovymi mriez-
kami .

Na odsavanie vzduchu je navrhnuty kyselinovzdorny ventilator so vzdu-
chovou vydatnostou 1200 m3/hod.. Ventildtor odsdva od 4 skrin na uskladne-
nie chemikdlii po 100 m3/hod. a sponad vani & 250 m3/hod. vyustkami cez tl-
mi¢ hluku. Vyfuk vzduchu je rieSeny na fasddu cez tlmi¢ hluku a samo&innu
Zaluziu. Potrubia su plastové.

Celé zariadenie ovlada regulacia jednotky. Charakter vetrania v casti
A je pretlakovy a v Casti B podtlakovy.

3. ENERGETICKA CAST:

Navrhnuté zariadenie narokuje len na elektrickd energiu podla nasle-
dovného rozpisu:




e 2 ks jednotiek pravej strany (ventildtory) & 2 x 2.3 kW 9200 W
e 2 ks ohrievacov jednotiek pravej strany & 42 kW 42000 W
e 2 ks jednotiek lavej strany (ventilatory) & 2 x 3.9 kW 15600 W
e 2 ks ohrievaCov jednotiek lavej strany & 24 kW 66000 W
e 4 ks kondenzac¢nych jednotiek & 5.5 kW 22000 W
e 4 ks parnych zvlh&ovacov & 14.9 kW 59600 W
e Jednotka pre dielne 245 W
e Ventilator pre dielne 550 W
e Ventilator pre WC 30 W
e Ventilator pre sprchu 87 W

Spolu: 215312 W

4. POZIADAVKY NA OSTATNE PROFESIE:

4.1 Stavebna:

e Vyhotovit potrebné stavebné otvory a po prevedeni montaZe ich zapraco-
vat.

4.2 Elektroinstalacia:

e Previest napojenie rozvadzacov vetracich jednotiek na zdroj energie.

e Previest napojenie kondenzacnych jednotiek na zdroj energie a previest
ich prepojenie s rozvadzadmi jednotiek lavej a pravej strany.

e Previest napojenie ventilatora pre dielne na zdroj energie a previest
jeho prepojenie s reguldciou privodnej jednotky pre dielne.

#» Previest napojenie extermych ohrievacov jednotky lavej strany na zdroj
energie a previest jeho prepojenie s rozvadzatom jednotky.

e Previest napojenie parnych zvlhCovaCov na zdroj energie.

e Previest napojenie ventilatorov pre WC a sprchy na zdroj energie a ich
Casovace na vypinace osvetlenia prislusnych priestorov.

e Previest prepojenie externych prvkov reguladcie s prislusnymi rozvadzac-
mi.

4.3 Sanita:

e Od vnitornych jednotiek pre lavi a pravi stranu je potrebné riedit odvod
kondenzatu do kanalizacie cez sifénovy uzaver.

e Potrebné je =zabezpeCit privod pitnej vody ku zvlhCovatom (v privode
uzatvaraci ventil) a zabezpecit moZnost ich vypustania do kanalizéacie
(teplota méZe byt 100°C).

5. ZAVER:

Spracovanid projektova dokumentdcia spifa poZiadavky kladené na vzdu-
chotechnické zariadenia platnymi normami, smernicami a hygienickymi pred-
pismi. Navrhnuté zariadenia sU prevadzkové vyskiSané a narokuju optimalne
mnozstva energii.

V KoSiciach februar 2015
Ing. Jozef Nandsi



