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NOPOVÁ FÓLIA
NOPOVÁ FÓLIA

PRESUN JESTV. KLIEŠTIN
DO V. 2,1 M NAD PODLAHU

Tep. izolácia typu NOBASIL hr. 160 mm
Geotextília

Keramzit fr. 5-8 mm
doplniť nadpražie

žb doska v tvare L nad celou
chodbou m.č. 2.01

I 160I 160 I 160 I 160 nopová fólia na
celom záklope stropu
pri stene vytiahnúť do soklíka

Fošne 40/200 - priečly, uložené do
prírub I nosníkov á 600mm

VZT MRIEŽKY PRE KOTOLŇU 4x200/200 MM
PRÍVOD VZDUCHU

REŠTAURÁTORSKY UPRAVIŤ RÍMSU

Keramzit fr. 5-8 mm

skladba nášľapnej vrstvy podlahy 170 mm
nopová fólia
podkladný bet. 100 mm
zhutnené štrkové lôžko 200 mm

skladba nášľapnej vrstvy podlahy 170 mm
nopová fólia, vytiahnutá na stenu
podkladný bet. 100 mm
zhutnené štrkové lôžko 150 mm

Hydroizoláciu natiahnúť
až na jestv. podkladný betón
pod andezit. kockami

VZT MRIEŽKA

ODVETRANIE STUPAČKY
ZTI MRIEŽKA

HR - ELI
1000/1500/250

zamúrovať časť otvoru
pôvodnej ELI skrine, po osadení

nových káblov

skrátená konzola
úprava viď statika

jestvujúce zavetrovacie tyče medeného štítu,
očistiť a opatriť náterom antikoróznym RAL 7021
čierny odtieň, kotviace tyče v styku z meďou vytesniť
čiernym trvalopružným tmelom, v styku s krytinou
vytesniť trvalopružným tmelom s frabou ku príslušnej
krytine, počet kusov tyčí 7, o dl. 12bm

zamurovať pôvodný anglický dvorček
resp. zhoz na uhlie

budúce otvorenie arkády v ďalšej etape
rekonštrukcie objektu

VZT potrubie ø125 mm
zasekané do steny pod
omietkou na odvetranie
m.č. 0.23

VŠETKY VIDITEĽNÉ PRVKY KROVU
PROTIPOŽIARNÝ NÁTER S
PROTIPOŽIARNOU ODOLNOSŤOU 45 MIN

120/180
120/180

skladba nášľapnej vrstvy podlahy 170 mm
nopová fólia, vytiahnutá na stenu
podkladný bet. 100 mm
zhutnené štrkové lôžko 150 mm

ČIAPKA Z VODOODPUDIVÉHO BETÓNU,
KOMÍN OČISTIŤ, VYŠKÁROVAŤ OPATRIŤ
TRANSPARENTNÝM SPEVŇOVACÍM
HYDROFOBIZAČNÝM NÁTEROM NA TEHLU

ČIAPKA Z VODOODPUDIVÉHO BETÓNU,
KOMÍN OČISTIŤ, VYŠKÁROVAŤ OPATRIŤ
TRANSPARENTNÝM SPEVŇOVACÍM
HYDROFOBIZAČNÝM NÁTEROM NA TEHLU

Jestvujúca vodovodná prípojka

priznať kamenný odrazník !!!

priznať kamenný odrazník !!!

kamenný schod (pieskovec)
1x300/170/930+
slepý kamenný schod (pieskovec)
1x300/170/930 +
kamenná podesta 420/50/930
(pieskovec)

nové kamenné schodisko

Úprava pozdĺž fasády (drenáž )

historický kanál

P

P

P P

Pilóty   76/6 dl. 6,5 a 5,75 metra vŕtať zvislé v rastri 0 ,5 metra, šikmé 1 meter, spolu 15+8 ks.
Celková dĺžka vrtov   150 mm 153,5 bm, výplach zmes ílocementová 32 m3, hmotnosť pilót
1382,5 kg, hmotnosť oceľových hlavíc 115 kg, zmes ílocementová pre injektáž 21,0 m3

Archeologická sonda postupne vykopať až ku pilótam a štrkovitú zeminu spevniť napustením akrylátovou
disperziou, plocha stien 25 m2. Zachovať odkrytú stratigrafiu (vrstvy sedimentov).
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VŠETKY ROZMERY JE NUTNÉ OVERIŤ PRIAMO NA STAVBE !!!

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

Dvorová fasáda :
Krídlo z Levočskej ulice

Fasáda:
- po postavení lešenia k fasáde bude realizovaný prieskum formou sond na overenie

pôvodnej farebnosti fasád, stavu omietok, ako aj reštaurátorsky výskum vybraných
kamenných článkov v súčinnosti s projektantom

- na základe ich výsledkov bude spresnený postup prác , ako aj spracovaný návrh farebného
riešenia fasády

Postup prác:
- zabezpečiť ochranu kamenných článkov, kovaného zábradlia a ríms pred  poškodením
- odstrániť zvetrané časti   fasády, odstrániť nátery na zostávajúcej časti fasády
- očistiť povrch tlakovou vodou od prachu a nečistôt
- realizovať nové  jadro z nadstavovanej omietky  a opraviť ostenia okien po konzervátorskom

ošetrení kamenných článkov , ako aj stavebne upraviť obnovované pôvodné dverné a
okenné otvory podľa PD

- konečná povrchová úprava kamenných ostení vyplynie z reštaurátorského návrhu,
predpokladáme, že sa bude jednať o opravu kamenných článkov s veľkým úbytkom
hmoty ( alt. kópiou kamenných ostení vytiahnutých v omietke)  formou vložkovania a
následne celý povrch bude prekrytý šlemom, resp. tenkou vrstvou štukovej omietky s
farebným náterom, totožným ako okolitá fasáda

- vybrať zostávajúce časti starých okenných výplňových konštrukcií, osadiť nové výplňové
konštrukcie  a doplniť klampiarske výrobky - parapety ( predzvetralý titanzink)

- vrchný štuk  bude celoplošne realizovaný z hydrofobizovanej vápennej zmesi typu ako
Baumit Bayosan vápenný štuk RK 70 N   v hr. 1-2 mm

- rovnaký postup predpokladáme aj pri obnove lunetových, resp. profilovaných ríms, kde je
možné pre ťahanie týchto prvkov využiť taktiež prípravky z rady Bayosan ( napr. Baumit
Bayosan Stucco Mono SM 86)

- ! na fasáde nepoužívať sádru
- Drevené podbitie prečnievajúcej časti strechy bude realizované z drevených dosák o šírke

min. 150 mm, na zraz, pozdĺž fasády a napustených ochrannou lazúrou s UVA a UVB
ochranou, v odtieni dub tmavý.

Farebný náter fasády bude realizovaný z farby s hydrofobizačnými účinkami typu KeimFarben,
podľa vopred odsúhlaseného farebného návrhu fasády metodikom Krajského pamiatkového úradu
Košice.

Detail úpravy terénu pri styku s fasádou  - dvor
- Vybúrať andezitovú dlažbu v mieste styku s objektom pozdĺž fasády v šírke cca 300 mm,

vrátane betónového podkladu
- V mieste styku objektu s terénom realizovať štrkový násyp / drenáž s oddelením od terénu

geotextíliou, s uložením nopovej fólie k stene
- dlažba bude spätne osadená iba do štrkového lôžka v šírke min. 150mm, ryhu dosypať

štrkom
- ! pozor na poškodenie káblov, trasovaných v  dvore , nutné zabezpečiť ich vytýčenie, ako aj

ochranu

Detail úpravy omietky fasády pri teréne
- omietku ukončiť cca 50 mm nad terénom, bez priznania sokla
- k fasáde priložiť nopovú fóliu
- kamennú dlažbu dvora realizovať so spádom od objektu
- ryhu dosypať štrkom

ĽAHKÁ PRIEČKA ZO
SÁDROKART. SYSTÉMU

TEPELNÁ IZOLÁCIA

HYDROIZOLÁCIA

NÁSPY Z KERAMZITU FR. 4-8 MM

PRVKY URČENÉ NA REŠTAUROVANIE, (BLIŠŠIA
ŠPECIFIKÁCIA BUDE URČENÁ V TABUĽOVEJ
ČASTI PROJEKTU)1

VDkov R
1

RIEŠENÁ ČASŤ V ĎALŠEJ ETAPE


