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Vypravit' murivo po po
odstraneni komina, jadrova
omietka # jemny Stuk
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fasadu upravit v plnej vyske 8 829

+0,000

+6,750 —
o
3
© o
g g g
+5,160 ° § ~
D N
8 \\h'l/‘
+4,200
+4,070
+3,294 . +3.8% s
s X // \\
+2,341 \|" | #2,320( +2,340
A
L i |
e e
W A )
o A
| W \
(e e =)
\ fm e |
H\ \\Hu \\H
‘ 40,3707 L4 Ly
0,170 ‘ 0,150

vy$ka zaklenku bude upresnena
po urobeni sondy, otvorenie niky v
dal$ej etape rekonstr. objektu

budce otvorenie arkady v d'alSej etape
rekonstrukcie objektu

8526

Zadné kridlo - do¢asna Uprava v ramci 1. etapy

Fasada:

Po odbtrani kominového telesa UK /kotolne bude potrebné rozhodnit o rozsahu stavebnych tprav
podla stavu omietok na jeho mieste. Vzhladom k tomu, Ze v druhej etape obnovy objektu sa
predpoklada otvorenie dvojitej arkady v prizemi, budu omietky v tejto Casti iba doCasne opravené a
opatrené farebnym naterom a definitivna tprava omietok bude realizovana iba na 1. poschodi.

Postup prac - 1. poschodie :

odstranit zvetrané casti fasady, odstranit natery na zostavajlicej Casti fasady

ocistit povrch tlakovou vodou od prachu a necistot

realizovat nové jadro z nadstavovanej omietky
opravitosteniaokien,vybratzostavajlcecastistarychokennychvypliiovychkonstrukcii osadit
nové vypliiové konstrukcie a doplnit klampiarske vyrobky - parapety ( predzvetraly titanzink)
vrchny$tukbudeceloplo$nerealizovanyzhydrofobizovanejvapennejzmesitypuako Baumit
Bayosan vapenny $tuk RK 70 N v hr. 1-2 mm

! na fasade nepouzivat sadru

Doplinit predizenie strechy v mieste zburaného komina
Drevenépodbitieprecnievajcejcastistrechybuderealizovanézdrevenychdosakosirkemin.

150 mm, na zraz, pozdiz fasady a napustenych ochrannou lazirou s UVA a UVB ochranou, v
odtieni dub tmavy.

Farebny nater fasady bude realizovany z farby s hydrofobizaénymi cinkami typu KeimFarben, podra
vopred odsuhlaseného farebného navrhu fasady metodikom Krajského pamiatkového tUradu Kosice.

VSETKY ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRIAMO NA STAVBE !l!
+0,000 = 460,710 m.n.m

LEGENDA:
JESTVUJUCE MURIVO,
KONSTRUKCIE

I:I NASPY Z KERAMZITU FR. 4-8 MM

TEPELNA 1ZOLACIA

RIESENA CAST v DALSEJ ETAPE

SADAC.: AUTORIZACNA PECIATKA

AUTORI: ING. ARCH. MAGDALENA JANOVSKA
ING. ARCH. MILAN DZURILLA v, v
HL. PROJEKTANT: $TUDIO J +J, sro., Vysoka 65 Levota ‘wﬂ‘ldf
ZODP. PROJEKTANT: ING. ARCH. MAGDALENA JANOVSKA j’y
PROJEKTANT: ING. ARCH. MILAN DZURILLA
INVESTOR: MUZEUM SPISA, LETNA 50, SPISSKA NOVA VES
NAZOV AKCIE: MUZEUM SPISA V SPISSKEJ NOVEJ VSI - STUPEN : RPS
OBNOVA PROVINENEHO DOMU DATUM
1. ETAPA : 0772011
PROJEKT PRE REALIZACIU STAVBY MIERKA 1:50
CAsT: E - VYKRESOVA CAST ZAK.C.: 01/2011
OBJEKT: $0.01 FORMAT : 6xAd4
DIEL: ARCHITEKTURA VYKR. C.: A10
OBSAH VYKRESU : REZC-C )




