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CIAPKA Z VODOODPUDIVEHO BETONU,
KOMIN OCISTIT, VYSKAROVAT OPATRIT
TRANSPARENTNYM SPEVNOVACIM
HYDROFOBIZACNYM NATEROM NA TEHLU

CIAPKA Z VODOODPUDIVEHO BETONU,
__ KOMIN OCISTIT, VYSKAROVAT OPATRIT

TRANSPARENTNYM SPEVNOVACIM

HYDROFOBIZACNYM NATEROM NA TEHLU
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Geotextilia

Keramzit fr. 5-8 mm

Tep. izolacia hr. 160 mm
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Andezitov dlazbu rozobrat'
v mieste vykopov, a spétne  _|
PO zasypani a zhutneni vrstiev

uloZit a vySkarovat dlazbu

VZT potrubie 9125 mm
L zasekané do steny pod
omietkou na odvetranie
m.E.0.23

- rozobrat’ andezitovii dlazbu
- odstranit beton pozdiz fasady
-vykop pre drensz

- drenézna rira v strkovom I62ku
obalen geotextilou, nasfapni vrrstvu
andezitovii dlazbu spitne polozit do
zhutneného trkového I6zka pozdiz
fasady, od muriva separovat’ nopovou
fdliou vytiahnutou nad terén .
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JESTVUJUCE MURINO,
KONSTRUKCIE
E PROSTY BETON
D ZHUTNENE STRKOVE LOZKO

D NASPY Z KERAMZITU FR. 4-8 MM

TEPELNA IZOLACIA
HYDROIZOLACIA

RIESENA CAST v DALSEJ ETAPE
m PRVKY URCENE NA RESTAUROVANIE, (BLISSIA|

BUDE URCENA V
1 1/ EASTIPROJEKTU)

\ /3a\

\K/

VSETKY ROZMERY JE NUTNE OVERIT PRIAMO NA STAVBE 11!
+0,000 = 460,710 m.n.m

Dvorova fasada :
Trakt z ndmestia

Fasada:

- po postaveni lesenia k fasade bude realizovany prieskum formou sond na overenie povodnej
farebnosti fasad, stavu omietok, ako aj restaurtorsky vyskum vybranjch kamennych clankov v
stiinnosti s projektantom

- nazaklade ich vysledkov bude spresneny postup prac , ako aj spracovany navrh farebného
riedenia fasady

Postup prac:

- zabezpegit ochranu kamennjch lankov, kovaného zabradlia a rims pred poskodenim

- odstranit zvetrané Casti fasady, odstranit natery na zostavajcej asti fasady

- otistit povrch takovou vodou od prachu a negistot

- realizovat nové jadro tky a opravit'
osetreni kamennych ¢lankov , ako aj stavebne upravit obnovované povodné dverné a okenné
otvory podfa PD

- konetna povrchova Uprava kamennych osteni vyplynie z restauratorského navrhu,

predpokladdme, Ze sa bude jednat o opravu kamennych ¢lankov s velkym bytkom hmoty ( alt.
képiou kamennych osteni vytiahnutych v omietke) formou viozkovania a nasledne cely povrch
bude prekryty Slemom, resp. tenkou vrstvou Stukovej omietky s farebnym naterom, totoznym
ako okolité fasada

vybrat' zostavajlice Casti starych okennych vypliiovych konstrukcii, osadit nové vyplfiové
konstrukcie a doplnit kliampiarske vyrobky - parapety ( predzvetraly titanzink)
vrchny $tuk I y i j
Bayosan vapenny $tuk RK 70N v hr. 1-2 mm

Baumit

b resD, - P
pre tahanie tychto prvkov vyuZit taktiez pripravky z rady Bayosan ( napr. Baumit Bayosan
Stucco Mono SM 86)

! na fasade nepouzivat sadru
Drovens IS,

150 mm, na zraz, pozdiz fasady a napustenych ochrannou lazirou s UVA a UVB ochranou, v
odtieni dub tmavy.

Farebny néter fasady bude realizovany z farby s hydrofobizaénymi Gginkami typu KeimFarben, podla
vopred odsthlaseného farebného navrhu fasady metodikom Krajského pamiatkového dradu Kosice.

Detail Gpravy terénu pri styku s fasadou - dvor )

- Vybirat andezitova 300
betonového podkladu
V mieste styku objektu s terénom realizovat Strkovy nasyp / drenaZ s oddelenim od terénu
geotextiliou, s uloZenim nopovej folie k stene
dlaZba bude spatne osadend iba do Strkového I6Zka v Sirke min. 150mm, ryhu dosypat Strkom
! pozor na podkodenie kablov, trasovanych v dvore , nutné zabezpecit ich vytycenie, ako aj
ochranu

vratane

Detail ipravy omietky fasady pri teréne
- omietku ukongit cca 50 mm nad terénom, bez priznania sokla
- kfasade prilozit nopovi fdliu
- kamennu dlazbu dvora realizovat so spadom od objektu
- ryhu dosypat Strkom

Uliéna fasada z Levocskej ulice:
Cast nad Levoéskou brénou

Faséada:

Oprava fasady nie je predmetom prac v ramci 1. etapy obnovy objektu, nakofko sa jedna o restauratorské
prace, ktoré budi predmetom 2. etapy obnovy. Je potrebné zabranit jej dalSiemu poskodeniu pocas
realizacie stavebnych prac na objekte!

Vymenené budu iba klampiarske vyrobky ( dazdové zvody a Zfaby) v ramci rekonstrukcie streSného plasta
aopravené omietky osteni okien v sivislosti s vymenou drevenych okennych vypliiovych konstrukcil.
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