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Tep. izolácia hr. 160 mm

Geotextília

Keramzit fr. 5-8 mm

výška záklenku bude upresnená
po urobení sondy, otvorenie niky v
ďalšej etape rekonštr. objektu

budúce otvorenie arkády v ďalšej etape
rekonštrukcie objektu

Vypraviť murivo po po
odstránení komína, jádrová
omietka + jemný štuk

REZ C - C
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Zadné krídlo - dočasná úprava v rámci 1. etapy

Fasáda:
Po odbúraní komínového telesa ÚK /kotolne bude potrebné rozhodnúť o rozsahu stavebných úprav
podľa stavu omietok na jeho mieste. Vzhľadom k tomu, že v druhej etape obnovy objektu sa
predpokladá otvorenie dvojitej arkády v prízemí, budú omietky v tejto časti iba dočasne opravené a
opatrené farebným náterom a definitívna úprava omietok  bude realizovaná iba na 1. poschodí.
Postup prác - 1. poschodie :

- odstrániť zvetrané časti   fasády, odstrániť nátery na zostávajúcej časti fasády
- očistiť povrch tlakovou vodou od prachu a nečistôt
- realizovať nové  jadro z nadstavovanej omietky
- opraviť ostenia okien, vybrať zostávajúce časti starých okenných výplňových konštrukcií, osadiť

nové výplňové konštrukcie  a doplniť klampiarske výrobky - parapety ( predzvetralý titanzink)
- vrchný štuk  bude celoplošne realizovaný z hydrofobizovanej vápennej zmesi typu ako  Baumit

Bayosan vápenný štuk RK 70 N   v hr. 1-2 mm
- ! na fasáde nepoužívať sádru
- Doplniť predĺženie strechy v mieste zbúraného komína
- Drevené podbitie prečnievajúcej časti strechy bude realizované z drevených dosák o šírke min.

150 mm, na zraz, pozdĺž fasády a napustených ochrannou lazúrou s UVA a UVB ochranou, v
odtieni dub tmavý.

Farebný náter fasády bude realizovaný z farby s hydrofobizačnými účinkami typu KeimFarben, podľa
vopred odsúhlaseného farebného návrhu fasády metodikom Krajského pamiatkového úradu Košice.

LEGENDA:

JESTVUJÚCE MURIVO,
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