
TEPELNÉ ČERPADLÁ



PRACOVNÁ LÁTKA V OKRUHU TEPELNÉHO ČERPADLA  R410A 

• PREČO JA TČ SCHOPNÉ ZÍSKAŤ AŽ ¾ TEPLA Z
OKOLITÉHO PROSTREDIA  ? 

• Pracovná látka R410A – nízka teplota varu 
-51,66°C

• Aj pri nízkych vonkajších teplotách je schopná 
odoberať
tepelnú energiu zo vzduchu

• ¼ spotrebovanej energie sa požíva 
iba na chod kompresora 

PRINCÍP FUNGOVANIA 
TEPELNÉHO ČERPADLA 



ZDROJE VYUŽITEĽNEJ ENERGIE 

VZDUCH              PÔDA VODA



ZDROJE VYUŽITEĽNEJ ENERGIE VZDUCH
VZDUCH AKO ZDROJ TEPELNEJ ENERGIE JE NAJDOSTUPNEJŠÍM ZDROJOM 
A NIE SÚ POTREBNÉ ŽIADNE ÚPRAVY NA PRIMÁRNEJ STRANE TEPELNÉHO 
ČERPADLA 



ZDROJE VYUŽITEĽNEJ ENERGIE PÔDA
ZEMNÝ VRTY DÔLEŽITÉ FAKTY

• Hĺbka vrtu záleží od požadovaného vstupného tepelného 
príkonu pre tepelné čerpadlo a od zloženia pôdy v mieste 
inštalácie

• Hĺba vrtu by nemala mať viac ako 350m
• Ak táto hĺbka nestačí, je potrebné urobiť viac vrtov s 

rovnakou hĺbkou
• Aby sa pôda, pod ktorou sú vrty čo najviac regenerovala 

(prehrievala) musí byť čo najmenej zatienená
• Hĺbkové vrty nie sú náročné na rozlohu a dajú sa urobiť pri 

väčšine domov



ZDROJE VYUŽITEĽNEJ ENERGIE PÔDA
• PRIEBEH TEPLOTY V ZÁVISLOSTI OD HĹBKY A ROČNÉHO OBDOBIA 

1. február

1. máj

1. august

1. november

• So zvyšujúcou sa 
hĺbkou sa teplota v 
pôde nemení a 
ostáva relatívne 
rovnaká v priebehu 
celého roka



ZDROJE VYUŽITEĽNEJ ENERGIE PÔDA
ZEMNÝ KOLEKTOR DÔLEŽITÉ FAKTY

• Hĺbka uloženia kolektora 1,2 – 1,5 m, vždy pod zamŕzanou hĺbkou
• Okruhy jednotlivých trubiek nie dlhšie ako 100 m
• Všetky trubky vždy rovnako dlhé
• Odstup medzi položenými trubkami (podľa priemeru) 50 – 70 cm
• Uložený kolektor zasypať pieskom 2 – 5 cm
• Každý okruh musí byť samostatne uzatvárateľný
• Dobre odvzdušnené horizontálne potrubie
• Kolektor musí byť napustený nemrznúcou

zmesou (cca -12°C)

sole_wasser.exe



ZDROJE VYUŽITEĽNEJ ENERGIE VODA

• Podzemná voda je pre svoju relatívne vysokú a 
stálu teplotu (cca 10°C) najlepším zdrojom tepla 
pre TČ

• Predpokladom využitia sú priaznivé 
hydrogeologické podmienky

• Nutnou podmienkou je dostatočná výdatnosť 
podzemnej vody/studne (pre RD aspoň 0,5l/s)

• Na fungovanie TČ sú potrebné min 2 studne, 
jedna čerpacia s ponorným čerpadlom a jedna 
vsakovacia do ktorej sa ochladená voda vracia

• Odstup od jednotlivých studní je 10 – 25m
• Je možné využiť aj odpadovú vodu z priemyslu a 

pod.
• Použitie vody na tieto účely schvaľuje 

vodohospodársky úrad
wasser.exe



EFEKTIVITA TEPELNÝCH ČERPADIEL
VÝKONOVÉ ČÍSLO COP

• Efektivitu tepelných čerpadiel určuje tzv. výkonové číslo COP
• Je to pomer vyrobeného tepelného výkonu a el. príkonu 

tepelného čerpadla

COP
Výkonové číslo =

Vyrobená tepelná energia

Príkon, dodaná el. energia
=

4 kw

1 kw
= 4



INŠTALÁCIE TEPELNÝCH ČERPADIEL
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INŠTALÁCIE TEPELNÝCH ČERPADIEL



VYKUROVANIE A 
CHLADENIE BUDOV 
Vodný systém + chladenie servera



PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY A ÚSPORY



VÝVOJ NÁKLADOV A NÁVRATNOS Ť



ĎAKUJEM ZA POZORNOS Ť

Ing. Ján Slezák


