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2015 – 2019: Studie pro Povodí Vltavy, státní podnik 
 
„Listy opatření typu A“ jako podklad pro Plány oblastí povodí 
 
Celé území povodí Vltavy – 28 000 km2 
 

Cíl projektu: Návrh 3000 listů opatření typu A v povodí Vltavy 
zvýšit retenci vody v území a zlepšit její kvalitu opatřeními na zemědělské 
půdě či v její přímé návaznosti  

Znečištění vod z plošných povrchových zdrojů - vstup a transport 
erozních splavenin a erozního fosforu 
 
Znečištění vod z plošných podpovrchových zdrojů - převážně 
vyplavování dusičnanů a rozpustných pesticidů 
 
Syntéza obou zdrojů znečištění – Oblasti, kde je nejvíce potřebné 

navrhovat opatření 
 



Kategorizace potřebnosti opatření – různé hydrologické jednotky 

https://atlaspvl.vumop.cz/  

Povrchový odtok a eroze – 

model Watem/SEDEM 

Podpovrchový odtok a 

související znečištění – 

analýza land use, půdních 

podmínek a odvodnění 

půdy – Sdružený Index 

Potřebnosti Opatření - SIPO 

https://atlaspvl.vumop.cz/
https://atlaspvl.vumop.cz/


P - ET – Qc = ∆S Základní rovnice hydrologické bilance 

Srážky – evapotranspirace – odtok = zásoba vody 

- Dané přírodní charakteristiky (morfologie, geologie) 
- Časoprostorově značně proměnlivé faktory (počasí) 
- Půdní podmínky a zemědělské hospodaření (plodiny, půdní bloky, hnojení) 
- Změněné odtokové charakteristiky zemědělských pozemků 

Pro zemědělsky využívaná území souvisí hydrochemická reakce s: 

Celkový odtok (Qc) =  
 
povrchový odtok (Qp), hypodermický odtok (Qh) a základní odtok (Qb)  

Cca 30% Cca 70% 



Land drainage in Czech Rep. 

Proportion of drainage on area of Czech districts 

Land drainage extent 

Systémy zemědělského 
odvodnění (drenáž, 

meliorace) v ČR 

Do r. 1936, 569 000 ha odvodněno 
 
Do r. 1980 958 000 ha odvodněno 
 
Nyní odvodněno kolem 1.1 mil. ha 



2017 – 2019 - Přírodě blízká a technická opatření na zemědělské 

půdě v povodí VN Švihov na Želivce 

Cíl projektu: zvýšit retenci vody v území a zlepšit její kvalitu 
opatřeními na zemědělské půdě či v její přímé návaznosti 

Koncepční návrh a projednání opatření v 

rozsahu listů opatření typu A 

Opatření navrhována dle Vzorového 

katalogu opatření pro zvýšení retence a 

akumulace vody a s tím souvisejícím 

snížením plošných zemědělských zdrojů 

znečištění 

Opatření navrhována v lokalitách, 

identifikovaných na základě kategorizace 

ploch, ohrožujících jakost vod ze 

soustředěného povrchového a 

podpovrchového odtoku za použití 

metodiky, aplikované na zájmovou plochu 

konsorciem VUMOP-SWECO-VRV.  

Účastní se 30 zemědělských podniků 



Celkem 13 katalogových listů pro povrchové vody: 

Katalog biotechnických opatření – systémy opatření 
 



Celkem 15 katalogových listů pro systémy odvodnění (drenáž) : 



Stavby odvodnění – hydrologicky propojené systémy 
(povrch, podpovrch) 

Jakýkoli zásah (adaptace, eliminace,….) je nezbytné posuzovat v 
kontextu dotčených půdních bloků a částí povodí (krajiny) 



Systém opatření – příklad 1 



Systém opatření – příklad 2 



 

 

  

Opatření na drenážích 

Vodoretenční potenciál regulačních opatření na 
drenážních systémech je 300 až 2 000 m3.ha-1.  



Příklady eliminačních opatření na drenáži - záslepky 



Princip regulace odtoku 

Systém fy. AgriDrain (USA) 

www.agridrain.com  

http://www.agridrain.com/


(Umělý) mokřad v návaznosti na drenážní systém 

- Jedno z možných opatření (drenáž i povrchový odtok) 
 

- V návaznosti na drenážní detail (POZ) nebo na HOZ 
 

- Vždy potřeba řešit vlastnické vztahy 
 

- Vždy potřeba řešit dopady na výše i níže ležící pozemky 
 

- Vždy potřeba jednat v souladu se zákonem (odvodnění je VH 
stavba) 
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1 – CW 
2 – water retention pond 
3 – water course 
DV – drainage outlet 
DS – drainage group 
bp – safety spillway 
t - sealing 

- CW treatment 
system: capture, 
retain and slow 
release of 
contaminated event 
water into wetland 





PŘÍKLADY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 
 

ZD Čechtice 



PŘÍKLADY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 
 

ZD Čechtice 



PŘÍKLADY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 



PŘÍKLADY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 



PŘÍKLADY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 



PŘÍKLADY NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ 

 



• snížení / zpomalení povrchového a podpovrchového odtoku 

• snížení ztráty půdy erozí, 

• zlepšení jakosti vody ve vodních tocích a nádržích snížením vnosu 
fosforu a dusíku, popř. pesticidů 

• omezení zanášení vodních toků a nádrží, 

• snížení povodňových škod (udržení průtočného profilu vodních toků, 
omezení zanášení malých vodních nádrží, podpora infiltrace povrchové 
vody, retardace odtoku podpovrchové vody, revitalizace odkrytých 
HOZ), 

• snížení ztrát na zemědělské produkci, 

• ekologické a socioekonomické dopady. 

Hlavní přínosy navrhovaných opatření 



fucik.petr@vumop.cz 
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