Dodatok €. 1.

ku Kapnej zmluve ¢. 20200422 zo dria 23.04.2020
na predmet zdkazky: ,,IKT vybavenie uéebne, 1. éast ~ IKT zariadenia”

Predavajuci:
Sidlo:
Pravna forma:
Zapisany v:

Zastupeny:

Osoba opravnend rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
(Co:

DIC:

iC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo aétu:

(dalej len , Predavajuci")

Kupujuci:
Sidlo:
Statutdrny zastupca:
1Co:
DIC:
Osoba opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
Banka:
Cislo ugtu:

{dalej len ,,Kupujuci”)

ZMLUVNE STRANY

MICOMP spol.sr. 0.

Jana Hollého 8, 071 01 Michalovce
Spoloénost s ru¢enim obmedzenym
Obchodnom registri Okresného sddu Kosice 1.
vloZka ¢.: 16122/V, oddiel: Sro

Gabriela Podhorinova, konatel

Gabriela Podhorinova
Ing. Jaroslav Podhorin
36589187
2021939986
SK2021939986

Stredna odborna skola technicka, Partizanska 1, Michalovce
Partizénska 1, 071 92 Michalovce

Ing. Jaroslav Kapitan

42096651

2022434337

Ing. Jaroslav Kapitan
ing. Rastisiav Hresko



Na zdklade dohody oboch zmluvnych strdn sa obsah predmetnej Kipnej zmluvy zo dria 23.04.2020
{dalej len Zmluvy) meni a dopifia v nasledovnom rozsahu:

1. Pévodné znenie prilohy ¢ 1 - Technickd $pecifikacia predmetu zmluvy + kataldgové listy sa
nahradza novym znenim, ktoré tvori prilchu ¢. 1 tohto Dodatku. V pbvodnej prilohe & 1 sa
zariadenia stolovy pocita, Notebook, Sada prisiuSenstva: Notebook, 3D tlaliaren,
Programovatelny logicky automat, Dataprojektor nahradzaju ekvivalentnymi zariadeniami,

nakolko ich vyroba bola ukondena a na trhu viac nie su dostupné.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze z ddvodu odstrénenia formainej chyby pri prepoéte DPH v jednej
poloZke sa doterajsie znenie ¢l. V., Kuipna cena” bod. 1 Kipnej zmluvy sa rusi v plnom rozsahu a
nahradza sa nasledovnym znenim:

Ktpna cena za predmet zmluvy je stanovena v silade so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch
v zneni neskorsich predpisov dohodou ako cena pevnd vo vyske

cena bez DPH: 82644,00 eur
DPH: 16528,80 eur
celkova cena s DPH: 99172,80 eur
Slovom: devatdesiatdevattisicstosedemdesiatdva eur osemdesiat centov

Detaiinad cenovd kalkulacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohe €.2.

3. Sucasne sa nahradza aj pévodné znenie prilohy &. 2 — Cenova 3pecifikdcia predmetu zmiuvy,
pricom nové znenie tvori prilohu €. 2 tohto Dodatku.

Zaveretné ustanovenia

1. Dodatok sa stdva neoddelitelnou sulastou Zmluvy a je moZné ho menit pisomnou formou po
dohode oboch zmluvnych stran.

2. Ustanovenia Zmluvy nedotknuté tymto Dodatkom zostdvaju v platnosti.
3. Dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z toho dve obdrzi Kupujici a dve Predavajuci.
4. Zmluvné strany vyhlasujt, e dodatok si preditali, porozumeli jeho textu a na znak sthlasu s jeho

obsahom ho vlastnorucne podpisujd.

5. Tento dodatok je platny podpisom oboma zmluvnymi stranami. Uginnost nadobudne de#
nasledujlci po dni jeho podpisu oboma zmluvnymi stranami.

za Kupujuceho za Predavajuceho

Ing. Jaroslav Kapitan Gabriela Podhorinova
Statutarny zéstupca konatel



PRILOHA €. 1 - TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY - 1.ast

Pokyny pre predkladatela cenovej ponuky:

Doplnit Fitou vyznagené bunky

Obchodny nazov uchadzata:

MICOMP spol.s . 0.

Gabriela Podhorinova - konatel, tel. 056/ 6420777, mobil 0905643818, e-mail:

Kontakt: micomp@micomp.sk
Adresa/Sidlo: Jana Hollého 8, 071 01 Michalovce
i i : o e
KT zariadenia
Potadovana Mernd | Dopinittida] | Obchadnd . ~
hednota jediotka {povinne} meno ~ | MrioZstv:
i ; : . oznatenie
yrobey’
velkost skrinky (objem) max. 9 1 8,51
Average CPU Mark {uréené podla 8012
https://www.cpubenchmark.net/desktop. min. 8000
htai)
RAM min. 8 GB 8GB
Videocard Benchmark {uréené podla 1317
https://www.videocardbenchmark.net/g min. 1000
pu_list.php)
typ pevného disku S5D SSD
@ & |velkost pevného disky min. 250 { GB 256GB
; g DVD-RW ano ano
% £ “|bluetooth ano sno
§ : integrovana Citacka kariet ano dno Veriton
= : ‘E‘ HOMI ano 4no ACER  [X2665G_W{ 78ks
% ‘§ DisplayPort ano ano FR
& o HVGA ano ano
5 uss 2.0 min. 4 ks 4ks
£ VRN min. 4 ks ks
LAN min. 1000 Mbps 1oaeMbps
Audio vstup/vystup ano ano
USB klavesnica a my3 anao ano
Acer Classroom Manager kompatibiiny - ano
licencia platna poéas celej Zivotnost ano
zariadenia
QOS Windows 10 Pro kompatibilny ano ana, Win 10 Pro
Average CPU Mark (uréené podfa 6618
https.//www.cpubenchmark.net/laptop.h min. 4500
tmi)
LED monitor antireflexny min. 15 l 15,6"
rozliSenie displeja min. 1920x1080 1920x1080
RAM min. 8 I a8 8G8
Videocard Benchmark {uréené podfa 1882
https://www.videocardbenchmark.net/g min. 1300
pu_list. php)
[ typ pevného disku SSD + SATA SSD+SATA
E’ velkosfk disku SATA min. 512 GB 1000GB
2 “lvefkost disku SSD min, 128 G8 128G8
3 ,g DVD-RW 8no ano TravelMat
;% e ano ano ACER | eP215 | 20ks
$ G [HOMI dno ano 526
‘ w AN min. 1000 Mbps 1000Mbps
g
f‘; Audio ano ano
USB celkom min. 4 ks a4
UsSB 3.1 Type-C min. 1 ks 1
Numericka klavesnica ano ano
TPM 2.0 ano ano
Acer Classroom Manager kompatibilny - ano
|licencia platnd potas celej zivotnosti éno
“zariadenia
0§ Windows Pro kompatibilny ano ano, Win 10 Pro




IKT zariadenia

- Poié?bvané Merns Dopinit Gdaj Obehaane
hodnota.:; jednotka {povinne} “‘meno Typove Mnoistvo
. ; 5 N vimbcu( ornatenie
Average CPU Mark (uréené podfa 6618
https://www.cpubenchmark.net/laptop.h min, 4500
.{tmh)
LED monitor antireflexny min. 15 [ " 15,6"
rozlisenie displeja min. 1920x1080 1920x1080
RAM min. 8 [ cB 8GB
Videocard Benchmark {uréené podia 1982
https://www.videocardbenchmark.net/g min. 1300
i pu_list.php)
"§ g i 7 |typ pevneho disku SSD + SATA SSD+SATA
§ £ |velkos! disku SATA min. 512 GB 1000GB
2 2 |vefkost disku $3D min. 128 GB 128GB
g 5, DVD-RW ano ano TravelMat
‘§ .‘_; Wi-fi ano ano ACER e P215- 11ks
5 § s |Homt ano éno 52G
% @ AN min. 1000 Mbps 1000Mbps
4 3
Z T {Audio ano ano
UsB cetkom min. 4 ks 4ks
UsB 3.1 Type-C min. 1 ks 1ks
Numericka kldvesnica anao ano
TPM 2.0 ano ano
Acer Classroom Manager kompatibilny - ano
licencia platna pocas celej Zivotnosti ano
“izariadenia
0OS Windows Pro kompatibilny ino ano, Win 10 Pre
priemer struny max. 2,00 mm 1,75mm
technoldgia 3D tlade FFF FFF
vyska vrstvy min. 0,05-0.4 mm 0,05-0,4mm
podet trysiek min. 1 ks 1ks
2 priemer trysiek min. 0,4 mm 0,4mm
% maximalna teplota tlacove] hiavy 240 “C 240°C
z g velkost pracovného priestoru min. 150x140x140 mm 150x150x150m
= 8 m
’:1 % velkost dotykového ovladacieho panela . " 3,5" FlashForge Advenlﬂture dks
a2 3 min. 3,5 r3
o T
o« f‘l vyhrievanie podioiky nie nie
§ . -juzatvarena tlacova komora ano ano
é‘ vstavand kamera ano ano
© lpripojenie USB, Wifi, us8s, wifi
kapacita vnutornej paméte min. 8 GB 8GB
; senzor otvorenych dvierok ano ano
systém vyberateinej podiozky éno ano




CiKTzariadenia

R Pofadovand Mernd ;| Dopinit tdaj- | Obchodné Tvp‘ov o | .
i - hodnota jednotka {povinne) meno Pt "~ i Mnoistvo
i ; kN onatanie
: vyrobeu ||
roziisenie min. 1,3 Mpix 1,3Mpix
retimy: automaticky sken a zo stativu ano ano
v . |presnost jedného skenu <0.1 mm £0.1 mm
=
%
' E minimalna velkost objektu 30x30x30 mm 30x30x30mm
£
4
i = . Imaximaina velkost objektu bez/so 200x200x200 / mm 203’;?3:500/
2 £ ifstativom 700x700x700 OO I shining 3D | Einscanse | 2ks
o £ 700mm
= § otony stol ano ano
¥ skeenovanie s texturou a farbou ano ano
& |vystupne formaty min. OBJ, STL, ASC, PLY ano
= podporované operacngé systémy: ano ano
Windows 7 64bit a novsi
rozhranie min. USB 2.0 ano ano
- §xr‘okouhly objektiv s minimalnym 2% I mm 26mm
2 priemerom
- € &..|progresiviy zdznam Fuil HD 4no ano
S 59 - pra— HDR-
£ § £ (dotykovy LCD s vysokym rozli§enim min. 3 [ " 3" Sony X625 2 ks
g ©
P 'g ‘g prstenec ostrenia ano ano X625
% manudlne rezimy a ovladanie anc ano
vstavany blesk ano ano
@ farebny TFT displej min. 7 N 7
& @ poet farieb min. 64 k 64k
e % ~ ’ SIMATIC
= 2 ¢ |rozlitenie min. 800x480 hodov 800x480
Z [<ia KTP700
b S @ dotykava obrazovka ano ano
Ey 8 - - - - - " ok Siemens | 6AV2123-1 10ks
.? @ £ pocet funkénych klavesov min. 8 : s ] 26A03-
?: A % |usB ano 4no GAXO
z T R145 ano ano
& kompatibilita so SIMATIC 57 ano ano
maximaine rozlisenic 2400 { DP! 2400DPI
%‘ %’ podporované forméty papiera A4 - AL Ad4-Al
k4 E L U éno dno .
£ 2% Ian P, e hp Designlet s
ER Sk hd 1130 24"
é‘i E 8 jwifi ano ano
¥ 3 technologia tlade: atramentova ano ano
bezokrajova tlac ano ano




: !&(Ti}ariadenla :

Mernd.

Obchodné

— i 5
¢ Pojadovand Dopinit ddaj TY ové |
“hodnota jednotka . {povinne) | “'mens A -4 MnoIstvo
. : o Grob ‘| oznatenie
| - vyrobeu g
w 802.11a/b/g/n/ac ano dno
-
1 o
# € 8 |dual-band (2.4 GHz, SGHz) no éno
& [ T
= 2 & |ootet antén min. 4 ks aks TP-Link | ArcherC6| 16ks
e ok
foved [T
= 2 = |WAN port RJ45 10/100/1000Mbps min. 1 ks ks
x
LAN port RJ45 10/100/1000Mbps min. 4 ks ks
3 subwoofer max. 100 w 100w
Ll
& g @ |stredné/predné/surround reproduktory 20W
- B ! max. 20 W GENIUS
Z § g (na kanal) )
,§ 2@ ldreveny systém reproduktorov ano ano Gentus Sws;ggs'l tks
3 €8 - 48001
5 & Q. LCD displej ano 4no
: T dialkovy ovlddat ano éno
© napajanie DC min. 20.4-28.8 v 20,4-28,8v
e =
* @
5 § programova/datova pamit min.75 k8 100kB
% g CPU1214C
;:} ? ¢ pocet analogovych vstupov 0-10V min. 2 ks 2ks DC/DC/oC
] 2 —— ) : Siemens | 6ES7214- 5 ks
gé E _g podet digitalnych vystupov DC/24V min. 10 ks 10ks 1AGA0-
% g pocet digitadlnych vstupov DC/24 v min. 14 ks 14ks OX80
3 =
& % napajanie DC/DC/DC ano ano
kompatibilita so SIMATIC §7 ano ano
programovanie riadiacich systémov ano ano
> programovanie zobrazovacich panetov ano ano
% integrované prostredie ano ano
23‘ integrovane symbolické programovanic ano ano
b4 e v v
% ™ priehfadnost tdajov na vietkych 4no ano
g o
% k) drovniach procesu automatizacie
N 5 vizualizacia programového ricdenia ano éno
3 9. - .
Z 3 podpora programovania v LAD ano dno
= »& -
< : 3 4 Tia Portal
E’:ﬂ § podpora programovania v SCL ano ano Siemens l" r a 10ks
& E podpora programovania v FBD ano 4no V15 Basic
o r} - -
5 & diagnosticke funkcie ano ano
g % r{rt?str‘edie pre simulaciu navrhnutého ano ano
s F riedenia
; zdielané prostredie s HMI zariadeniami ano ino
:9; integrovana ochrana pred neopravnenym ano éno
é pristupom
% kompatibilita so SIMATIC §7 ano ano
plavajuca licencia ano éno




IKY zariadenia

T 1 Potadovana Mernd. .| Dopinit udaj | Obchodneé] ‘
.- 4 .. “hodnots i jedfiotka {novinne) meno Typové Mnositvo
; S e L . ] s vyrobcu Sinalyrie B2

g prevadzkova teplota od -10 do +60 °C 0d-10 do + 60°C
na .
g g rychlost min. 10/100 Mbir/s | 10/100Mbit/s
‘:{ .§' “Ipocet RI4S rdsuviek min. 5 ks Sks
% -?; krytie IP 20 ano ano MOXA | EDS-2054 |  4ks
g 5 kompatibilita so SIMATIC $7 ano ano
i,;% fz podpora pre montaz na DIN fistu ano ano
=
® é prevozné napitie od 19,2 d028,8 v od 19'2Vd° 28,8
§ napajacie napatie AC 100-240 Y 100-240V
? : @ polet vystupov min. 6 ks 6ks
o § g minimdina prevadikova teplota o] °C 0°C West K520
g 3 @ maximaina prevadzkova tepiots 60 °C 60°C nstrument| 10HAAROZ| 3 ks
f’“’ @ g typ vystupu - Relé ano éno s 0-61
& & = {komunikaény modul ano dno
% * 7 segmentovy LED dispej ano ano
& stupen krytia IP=1P20, 1P65 ano ano

nativne rozlifenie min, 1200x800 1280x800

o technologia DLP ano éno

& svietivost min. 3700 [ ANSEIm 4000im
~ § kontrast min. 20000:1 20000:1
£ 8 [HOMI min. 2 [ ks ks
) ¥ [osus 3no ano acer  |PLIOWBT|
% E USB typ A min. 2 ] ks 2ks ! -
z : g RI-45 ano ano

g reproduktor 10W ano ano

-;:! zivotnost lampy rezim normal/eco reim | min. 5000/10000 hod. 5000/10000 hod

audio jack vstup ano dno
Datum: 20.4.2020
MICUMP spol. sr. o, Gabriela
Podhorinové - konatel




MICOMP spol. s r.0., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovce,
1C0O: 36589187, IC DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748. 0905/643 818, micomp@micomp.sk

Priloha €. 1 ~ Technicka Specifikdcia predmetu zmluvy 2 + katalégové listy

Stredna odborna skola technickd,
Partizanska 1, 071 92 Michalovce

Michalovee, 20. 4.2020

Vec: Detailny technicky popis — 1. Cast’ — IKT zariadenia
L Stolov{ peditad: ACER Veriton X2665G W FR

Operacny systém: Windows® 10 Professional EDU

Procesor: Intel® Core ™ i3-9100. 3.6 GHz, Stvorjadrovy

Operalna pamit: 8GB DDR4 SDRAM

pevny disk: 256 GB SSD

Grafickd karta: Intel® HD Graphics 630

Opticka mechanika: DVD + RW, Cita&ka pamitovych kariet: SD karty

Pripojenie LAN: 10/100/1000 Mbps. BT

Predné Konektory: 2x USB 3.1 gen2, 2x USB 3.1 gen!, Ix Audio Input, 1x Audio Qutput
Zadné konektory: 4x USB 2.0, IxHDML 1xVGA, 1xDP, IxRJ-43, 1xAudio Input, 1xAudio Qutput
Zdroj: 180W

Rozmery (SxHxV): 102x330x305mm, Viha: neuvedené

Acer ClassRoom Manager — trvala licencia pre PC/Notebooky ACER

Obsah balenia: Veriton X2665G Stolny pocitas, USB Mys. USB klavesnica

Technicka Specitikdcia platnd pre modelovy rad v prilohe — Acer Veriton X2665G.pdf

2. Motehook: ACER TravelMate P2IS82G
Operalny systém: Windows® 10 Professional 64-bit EDU
Procesor: Intel® Core ™ i5-10210U, 1,6 GHz, §tvorjadrovy
Operaéna pamit’: 8 GB DDR4 SDRAM
Pevny disk: 128GB SSD NVMe + 1000GB HDD
Displej: 15.6” FHD 1920x1080 Acer ComfvView LED LCD
Grafieka karta: NVIDIA®R GeForce® MX230 2GB GDDRSA
Kamera: HD webkamera s krytom
Opticka mechanika: DVD-RW 8x externd USB
Numericka klavesnica: ANO
Citacka pamiétovych kariet: &itacka SD kariet
ZviaStna vybava: TPM chip 2.0, Kensington Lock Slot, 841L-57D 810G test
Pripojenie LAN: 10/100/1000 Mbps
Bezdratové pripojenie: inicl AXIO1 8021 fax, Bluetooth 5.0
Konektory: Ix USB 3.1 Type-C, 3x USB 3.1, Ix HDMI, Ix VGA, Ix RJ-45, Ix kombinovany port pre
sluchadla a mikrofon
Batéria: 48 Wh Li-lon, Zdroj: 65W AC Adapter
Sasi: Plast. Farba: &icrna
Rozmery (SxHxV): 363 x 255 x 19.9 mm. Vaha: 1.8 kg
Acer ClassRoom Manager — trvala licencia pre PC/Notebooky ACER
Obsah balenia: TravelMate P215-52G Notebook, Batéria, AC Adaptér, DVD-RW USB

Technicka dpecifikacia v prilohe - TravelMate P215-52 52G.pdf

Zapisana v OR OS Kosice 1, odd. sro v0L.&. 16122/V



MICOMP spol. s r.0., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovee,
1ICO: 36589187, IC DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 818, micompi@micomp.sk

3. Sada pristudenstvar Notehook ~ ACER TravelMate P259-G2-MG

Operaény systém: Windows® 10 Professional 64-bit EDU

Procesor: Intel® Core ™ i3-10210U, 1,6 Gllz, $tvorjadrovy

Operalnd pamit: § GB DDR4 SDRAM

Pevay disk: 128GB SSD NVMe + 1000GB HDD

Displej: 15.6" FHD 1920x1080 Acer ComfyView LED LCD

Graficka karta: NVIDIA® GeForce® MX230 2GB GDDRS

Kamera: HD webkamera s krytom

Opticka mechanika: DVD-RW 8x externa UJSB

Numericka klavesnica: ANO

Citatka pamitovych kariet: itatka SD kariet

Zviastna vybava: TPM chip 2.0, Kensington Lock Slot. MHL-5TD 810G test
Pripojenie LAN: 10/100/1000 Mbps

Bezdrdtové pripojenie: ined AXZ01 802 1 Lax, Bluetooth 5.0

Konektory: Ix USB 3.1 Type-C, 3x USB 3.1, Ix HDMI. 1x VGA, Ix RI-45, Ix kombinovany port pre
stichadla a mikrofon

Batéria: 48Wh Li-lon, Zdroj: 65W AC Adapter

Sasi: Plast, Farba: gierna

Rozmery (SxHxV): 363 x 235 x 19.9 mm, Vaha: |,8 kg

Acer ClassRoom Manager — trvala licencia pte PC/Notebooky ACER

Obsah balenia: TravelMate P215-52G Notebook, Batéria, AC Adaptér, DVD-RW USB

Technicka Specifikdcia v prilohe - TravelMate P215-52_52G.pdf
4. 3D thadiaren: TlashForoe Adventurerd
Technicka specitikéacia v prilohe - FlashForge Adventurer3 SK.pdf

11, Programovatelsy logicky gutomat: Slemens CPE 12140 DOC/DCDC SEST2H4-TAGH0-0K 10

Technické parametre
Rozhranie RJ45 integrovany, RS 232, RS485 volitelne
Poéitadlo 6 (100 KHz)
Podporované protokoly TCP/IP. ISO-on-TCP, USS drive protocol, Modbus Master/Slave
Polet analogovych vstupov 2
Pocet digitdlnych vstupov max. 14
Maximalni pocet vstupov 16
Podet digitalnych vystupov {0
Prevadzkové napitie (rozsah) 20.4 - 28.8 V/DC
Prevadzkové napitie (min.) 20.4 V/DC
Prevadzkové napitie (max.) 28.8 V/DC

Hodiny (prevedenie) Prepinanie leto/zima
Prevadckové napiitie 24 V/DC
Programova/ ddtova pamit”  100kB
VonkajSia vyika 100 mm
YonkajSia Sirka 110 mm
Krytie 1P20
Datova pamit 50kB
Pocet rozSirujicich modulov Max. | Signal board. 8 Signal modulov, 3 kom. moduly
Typ (vyrobea) CPU 1214C DC/DC/DC
Cislo vyrobeu O6EST214-1AG40-0XB0

Zapisana v OR OS KoSice I, odd. sro vi.¢. 161227V



MICOMP spol. s r.o., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovee,
ICO: 36589187, 1C DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 09057643 818, micompi@micomp.sk

Displej Nie
Kategorie produktu PLC riadiaci modul

Technicka Specifikacia v prilohe - Siemens CPU 1214C DC DC DC
6ES72141AG400XB0_datasheet_sk.pdf

15, Dataproiekior — ACER P1ISOWRTI
Projekiny systém: DLP

Nativne rozliSenie: 1200 x 800 WXGA, Maximalne rozliSenie: aZ 1920 x 1200
Svietivost [Lm]: 4000

Format zobrazenia: nativne 16:10, podporované 4: 3; 16: 9, Kontrast: 20 000: 1
Throw Ratio: 1.94~2.33 (50" @ 2 m)

Manualne zvddsenie 1,2x, Manudlne zaostrenie
Zivotnost lampy v normalnej refime [hod]: 5 000, Zivotnost lampy v ECO refime [hod]: 10 000

Stcastou bezdrdtovy prezentaény systém CastMaster WPS1

- Bez zapajania kablov a instalacie
- Podpora zrkadlenia obrazovky
- Prehravanie multimédii, LAN ovladanie a projekcia

Reproduktory: ANO {1x 10W)

Konektivita: 1x HDMI, 1x HDMI (MHL), 1x VGA vstup, 1x VGA vystup, 1x RS232, 1x RJ-45, 2x USB Type-A, 1x
USB Mini-B, 1x Audio Line In, 1x Audio Line Out

Hladina hluku: 29db Standard; 26 dB ECO
Rozmery [mm]: 322 x 244 x 108, Hmotnost [kgl: 2,6

Technicka Specitikacia v subore - Acer P1360WBTi.pdf

Gabriela Podhorinové
konatel spoloénosti

Zapisand v OR OS Kogice I, odd. sro v1.¢. 16122V
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Acer odportuca Windows 10 Pro.

3 1. Taditko zapnutiaivypnutia 8. Sluchadiovy vystup! jack 1. Dispiejpor("‘ 16. Ethernet (RJ-45) pont
2. Tlacitko sbnovenia 7. Mikrofénovy vstup/ jack 12. HDOMI® port 17. Napéjaci Kenekior
3. Opticka mechanika 8. Dva USE 3.1 Gen 2 porty 13. Styn USB 2.0 porty
4. DvalJS831 Gen 1 porty 8. Audio - 3x jack 14. PS/2 pent
5. Slavové LED 10. VGA port 15, COM (Szriavy) port
: Windows 10 Pro 64-pit
Windows 10 Home 64-bit
Endiess OS
Vi e 9. generacia procesorov Intel” Core™ 19, (ntel® UMD Graphics 530

9 generacia procesorov Intel™ Core™ i7. Intel” UHD Graphics 630
9. generacia procesorov Intel® Core™ i8, Intel™ UHD Graphics 630
9 generacia procesorov Intel® Core™ i3, intel® UHD Graphics 630
Intel* Pentium™ Gold procesor, Intel” UHD Graphics 530 ¢ 610
intet® Celeron® procesor, Intei™ UHD Graphics 610
Chipset intel® B365 Express Chipset
16 GB /8 GB /4 GB DDR4 2666 MHz UDIMM
do 32 G5B v Dual-channel DDR4 2866 MHz
kS : Hard disk drive
» 500 GB 2.5 5400 ot./ min
» 1 T8 2.5 5400 ot / min.. 7 mm vy&ka
« 2TB/1THB/500 GR 3.5 7200 ot / imin
» 512 GB/256 3B /128 GB M.2 2280 PCI-E SSD
« Intel® Optane Memory 32 GB /16 GB PCle M 2 22680

e ; 44 8X DVD-RW. 9.0 mm, tray-load, M-DISC Ready'™

[ NVIDIA® GeForce™ GT 720 s 2 GB DIDR3
AMD Radeon™ R7 430, 4 GB GDOR%S

i integrovand zvukova karta HO audio

» WLAN
Wireless LAN Intel™ 802.1tac Bluetooth FM 8260.NGWG NV THP2 M 2 2x2AC MU-MIMO/M60Mhz + BTS 2230 nen-vPra
LAN
Gigabit Ethemet
FRITH ..t Cle x16 slot: 2 {jeden siot podporuje x4) M.2 siot (pre SSD): 1
PCle x1 slot 1 M .2 siot (pre WLAN): 1
PGislot: 1
55 « Acer Office Manager « Acer ProShield

« Acer Control Center
Obnovenie jednym tladidiom (OBR) PXE {Preboot eXecution Environment}

2 Stot pre Kensington zamok WOL (Wake On Lany
2-v-1 kabel @ stot pre visiac zamok ASF (Alert Standard Format) 2.0
Ochrana hesiom peviého disku (prostrednictvom systému BIOS) Upozornenie na narudenie (prostrednictvom systemu BIOS)

o Paratéiny port DisplayPon "-to-DVi adapter

COM (Seriovy) port Podpera pamati Dualchanrel
Citatka SD kariet interny reproduktor
TPM v2.0 (Trusted Platform Module} Prachovy filter

T 102 x 305.08 x 330 mm

3 Napajaci zdrof

250 WPFC, autom. detekcia, 8OPLUS® Platinum, TFX

180 WPFC, autom. detekcia, 80PLUS® Platinum, TFX

180 W PFC, autom. detekcia, 8OPLUS® Bronze. TFX
I RoHS. DMI, GS, ENERGY STARY PC20C1

USB kiavesnica a my$
FSr2 klavesnica a mys

y BSMI, CE, FCC, CB

1 Specifikacie sa H2ia v 2avisiosti od modelu, 7 Bodavany saftvér 63 moZe lit v zavislosti od konfiguracie bardvéru, operaénéhe
2 Na vyusitic vyhod 64-btovéno spracovania je polrebny 64-bitovy saftver systému a miestne] dostupnasti X .
3 Na dosishnuiie maximalneho vykonu 4 GB alebo pamite je potrebny 64 -bilovy operaény systém & x(';'ig’,s‘!ifg’:&i"w’a‘zgz?z"ﬁﬁﬁvm:?:‘%ﬁﬁgﬂu musia byt dva viozené pamatove
4 Rychlost pamate sa moze ligit v zavislost od pougitého procesora, Sipove) sady slebo pamile
5 1 GB je | miliarda bajlov. Skuluéna formatovena kapacita je mendia a mdZe sa lidil v zavisiosd
od predindt. Komp. a prevadzkoveho prostredia, Spriva obnovy vyuiva £ast uvedensf kapacity
pevného disky oke vyhradeny priestor na zalohevanie.,
& Celkova dostupna graticka pamat zahfna vyhradems videopamat, systemova pamat a zdiefany

systémova pamdt. Tente odaj sa bude li$it v zavisiosli od syste j pamfte
oviadacov, nastaveni systému BIOS a dai§ich laktorov,
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24

654 - ,
7 8q, : 2
%045, 14 15 16 18 19 202F2 23

% Wi 1. Mikrofén 8. HDOMI® pon 14, Snimaé odtlackov prstov 20. LEL napéjania

2. Krytwebkamery 8. USB 3.1 s podp dobijania {vol.} 21, Indikater baténe

3. Webkamera 10. USB 3.1 pont 15. Touchpad 22, USB3.1pon

4. 15.8" dispej 11, USB Typ-C port s DC-in 16. Ciacka Sman Card (vol.} 23. Slot pre SIM (vol.)

5. Napajaci konektor 12, Chatka kariet SO 17. Tiaditko zapnutia 24, Kensington zamck siot

6. RJ-4%port 13. Konegklor jack pre 18, Klavesnica 25. Reprodukiory

7. VGA port sluchadla a mikrofon 19. Vysielal NFC (vol}

Windows 10 Pro 64-bit

Windows 10 Home B4-bit

intel® Core™™ 17.10810U procesor

Intel® Core’™

i5-10210U procesor intel” Core™" 3-10110U procesor

a4 Dual-channel DDR4 SDRAM podpora

& A7 18 GB systémove] pamate DDR4, rozsintelné na 32 GB pomocou dvoch modulov soDIMM

15 6" displej 5 1PS (In-Plane Switching)
temnolégwu Full HD 1920 x 1080, Acer
ComfyView™ LED podsvietenie TFT LCO
& Pomer stran 16:8

® Siroky pozor. uhol a# 170 stupflov

® Ultra-sfim design

@ Bez ortuti. $etrné k Fivotnému prostrediu

15.6" Full HD 1920 x 1080, s vysokym
jasam, Acer ComfyView™ LED
podsvietenie TFT LCD

® Pomer stran 169

® Uitra-stim design

® Baz ortuti. $etrné K Zivetnému prostrediu

15.6" HD 1366 x 768 rozliSenie, s vysokym
jasom. Acer ComfyView™ LED
podsvieterne TFT LCD

® Pamer stran 18:¢

& Ultra-slim design

® Bez ortuti, Setrnié k Zivotnému prostrediu

Intel” UHD Graphics

NVIDIA® GeForce™ MX230 (P215-52G model)

* Dva vstavane stereofdnne reproduktory

® Vstavany digitainy mikrofon

i SSD
€512 GB/ 256 GR, PCle Gen3, 8 Ghys, NvMe
® 128 OB, PCle Gend, 8 Gb/s, NVMe

Pevny disk
® 1 TB 25" 7200 ot/min.
*1 TB/ 500 GB 2.5 5400 otimin

HD kamera s rozii$enim 1280 x 720 a 720p HD audio/video nahravanim

WLAN
® intel® Wireless Wi-Fi 6 AX201

® 302, I1a/b/g/n/ac‘?2+ax (Pre-Standard) bezdrdtova LAN

® Dual Band (2.4 GHz a 5 GHz)

® 2x2 MU-MIMO technolégia

@ podpora Blueteoth™ 5.0

® Wi-Fi CNVI rozhranie

LAN

® Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN podpora

WWAN

o LTE FOD: B1/B3/BS/B7/B8/B20/528/B32

o LTE TDD. B38/840/B41

* WCDMA/HSPA+: B1/B2/BS/E8

® Support up to LTE Caté

®LTE FDD: Maxim. stahovanie 300 Mbps, nahravanie 50 Mbps
oL TE TDD: Maxim. stahovanie 226 Mbps, nahrévanie 28 Mbps.
® UMTS: Maxim. stahovanie 384 Kbps, nahravarie 384 Kbps

# HSUPA: Maxim. stahovanie .76 Mbps

® DC-HSPA+: Maxim. stahovanie 42 Mbps

® Podpora SMS

¢ eSIM (vybrané modely)

[

Acer ProShield Security Manager obsah.ije

® Ochrana Udajov. Protection: File Encryption & Decryption

Personal Secure Drive
® Odstranenie dat. Removal, File Shredder

Diskrétne riedenie Trusted Platform Module (TPM)
Zabezpetenie BI0S heslom uZivatefa. administratora,
Stot pre Kensington zamok

Rl Rozmery
363 (%) x255(hy x 19.9 {v) mm

Weight:
1.8 kg s 3-clankavou batériou

Napajaci adaptér

TMP215-52G model

Batéria

TMP216-52 model ® 3-pin 65 WAC adapter ® 48 Wh 3-Clankové Li-ion batéda
® 3-pin 45 WAC adaptér ® \/ydri batérie az 11 hodin
L L Y Kldvesnica

Podsviatena Wavesnica Acer FineTip s 87-/ 88+ 91- Kidvesam Home, End, Pg Up. Pg Dn. medzinarodna jazykava podpora. vypinac
87-788- / 91-klavesova klavesnica FineTip s latidlami Home, End, Pg Up. Fg Dn, medzinarodna jazykova padpora. vypinaé

Touchpad

Bezpedny dotykovy panel s viacerymi gestami, ktory podporuje postvanie dvoma prstami; Stipka; gestd na otvorenie Cortany, Ak&ného

centra, multitaskingu; Prikazy aplikacie odtlaékav prstov

® Windows Hello certifickacia
® Microsoft Precision Touchpad centifikdcia
® Odoinost vodi vihkost:

Ve R ® Acer Collection
 Quick Access

® Acer Control Center
& Acer Product Registration

® Acer Proshislc

@ ENERGY STARY

e Wi-Fi®

® EPEAT™ registered

Dva roky

lognast Acer ¢dp systém d 10 Pro pre pavnikanis
Specifikacie sa lifia v zavislosti od modeh).
2. N2 vyuztie whod 64-bitovélo spracovania je polrebny 84 bilovy softver,
3. Spoloéna systémova pamit sa méze pridefit na podporu grafiky v zav»slosb od vclkosll

8. 1 5B e t miliarida bajov. 1 TR j& 1 000 GB. Skutnira formdtovana kapadita je mensia 3 moZe
53 it v zavislosti od predinstal materiglov a prevadzk. prostredia. Aplikasia Acer Recovery
Management vyuZiva Sast uvedens] kapacity pevieho diska ako vyhradeny zaloZny priestor.

9. Drobne odchylky v razmetuch systému si moZne vdaka vyrsbnému proccsu

systémove) pamale a datdich faktorov. Skuteénd sy pamat d pre v 10. Hmotnost sa moZe Hsit v zavisiost od konfigs e prodeiiu, pane fat,
syslém sa anifi o akikolvek pamat pouZivans grafickym riekenim a pl 1 y vyrobnej Y @ vybranych
oparaénym peosiredim. 11, Uvedena vydr2 batérie je zaloZena na dukéného redimi b 1 20148 s

4, Rychiost pamate sa moZe ISi v zavisiosti od pouzitého pracesara, dipovej sady alebo
pamate.

5. Na dosiahnutie maximalneho vykonu 4 GR alaha vysief pumide je potrebny 64-bitovy
AperRENy system.

3. Vaetey lu uvedene znadky a nédzvy produktov eahifaju ochranné mmamky prisiusnych

spolodnosii 3 pouiva sa vyluéne na opis alebo identifikdciv poduktov,

7. Nie vietky uvederé funkeie su pedporovane na vietkych SKU

bezdrdtovym zapnutirn. Podrobnasti o testovan! Mohl)eHdrk 2014® 54 k dispozicii na
wyay.bapco.com. Zivetrost batarie sl iba na itely porovnaris. Skutatng ydrd hathrie aa gt v
zavislosh od modefu, konfigur asie, aplikacie, spravy '

podmienck o pouzitysh funkcii, Maximalna kapacita haterie sa Eosom a pouinvamm zmiulc

12. Badavany softvér sa moze Hit v zévislosli od konfiguracie hardveny, vperacného systénus a
rhiestnej dostupnosti

13, Regisracia EPEAT® sa [isi v zavisiosti od krajiny, Stav regmtracie pre kazdd kragnu ndjdes

na giranke hitp wvay.epeat nnt,




Vstavana kamera zabmzme - refi s kompletnym
prostredmrtvom sietovéeho - vybavamm na tla¢ materilov ABS PLA a pod Uzatvorena stavebnd komora
pripojenia aktualny pohfad Cat : n disponuje vyberatninou podlozkou. Ta je
do stavebnej knmary @ jednodux:?io wbemteina aje vyrobena z pruzného piastu Jednoduchym
it ik m dosky fahko oddelite vyt!acok\ Rovnako ako vietky
F EashForge 3D tladiame, je aj Aciventurarz vybaveny g}inofs rebrym
otykovym di plé}om Pomotou’ zymbolw ap Iného grairckeho nahfadu
priamo n  displeji je moZné omnoho intuitivnejéie a v zopar k:o?mch
zadavaf prts!usne operaciea nastavema.
: - : - ADVENTURER3 ma nadstandardne bohatyg vybavu rozhra me Wx Fi,Ethernet,
Flexibilné tlaéova podlozka = . USBflash disk, v.stavan kameru na vzd;a!eny dohlad, snima¢ prmmnmt;
na jednoduchsiu manipéiécm ' '
aoddelenievytlacky. -

%&5@?&% ;ﬁf“ ﬁ‘é”%%f\f




Tlacova hiava s vykonnym ventilatorom Uzatvoreny tladovy priestor poskytne
a nizkou hmotnostou vytvara kvalitné lepsie Hadové prostredie pre kvalitné
vytladky bez neziaducich zotrvadnych vytlacky. Dvierka zas pontkaju nevyhnutny

zdov e konstruovana na jednoduchd  manipuladny pristup.

: Kamera zobrazuje prostrednictvom WiFi
Tichucka prevadzka je priznadna pre alebo LAN pripojenia obraz prebiehajiceho
taciarne FashForge. Pri tomte modeli sme  tacového procesu Vzdialene mozete tlad
dosiahli pri tladi hlugnost do 45 dB ({Urovet  sledovat napr. zo svoihio mobilu,

Surnul. Postavte si Adventurerd priamoneg  Rychla kalibracia tlacovej dosky

pracovny stél vedia pocitada. Nebude rusit,  nevyZaduje prakticky ziadny pouZivatelsky

intuitiviie oviddanie pomocou zésah,
prehladneho 3,57 pinofarebného displela. Vyberatelna podioZka je pruini
Komfortna konektivita umotnuje s tvarovou pamatou. To pomaha pri

prenddat sibory prostrednictvon Wik L /\N oddelovani vytlatkoy, najima pri vadiich
kiabla, alebo USE flash disku. Adventurer3 e modelach. Jej povreh udrzi model po cely
»tie? prepoii! s doudovym Gloziskom  cas tlade. Lepiaci pripravok bude

moZr

PolarCioud alebo FlashCloud. nevyhnutny ien v dpedialnych pripadoch.
Vnttorné GloZisko 8GB uchovava vase 30 Clevka filamentu je ulozens v pravom
subory priamo v tadiami, Kedykolvek boku tladiarne a nezvyiuje priestorovy

@ nalistoval krorykolvek z rdrok.

wredehadzajicich modelov a tad opakoval.  Snimaé flamentu zaisti pri jeho nedostatku
pozastavenie tlade. Po jeho doplneni je

mo¥né bez straty v tadi pokradovat.

i

Vlastnosti Advem:urers

Technolégia tlace” :
Priemer trysky: ; o b ; ; ‘
Maximaina velko: 'ﬂaie: ' 150X 150 x 150 mm, vyberatetna podlozka T i

Material: - : L ABS, ASA, PLA, TRU a dalfte matenaly teplt}tutrysky ;e mmne nastavtf

Tlagové vrstva: 5 g . Pousivatelsky nastavitelna: 50 - 400u v o

Kalibracia tladovej podlozky' . Automaticka . ; : . ,

Detekcia filamentu: . Automaticks detekcia pritomnosti larentis G T

Podpery: /' o e Automatlcke alébo volxteine, viag druhov vratane stromc‘fekovych N

Obsah batenia: o 3D Yadiaren Aaventurer& ‘0.5Kg PLA biely, d acova adt;zﬁkggxx naradsf: kabte (220\1‘ USB@ UsSE ﬂash
: : o desK'nviadaa W slzcer) FlashPring, pgxrucka : v

Zaruka: L i f Lrokpre orgamzame inak mmk V. (fe migEné prﬂdim nal mky) Nezahrna s;mtrebnv matmai

A . P

NajblizsSieho 3D partnera najdete na www.Abc3D.cz
e e Elvira spol s no. 43
H s ASCHB, 2.5, 44200602 3165
o DEVELOP centrum sano., +420 595
o VU sno., +420 603 160 055, vyje

‘L Tredi technology srno, 420735 1297761
HOD 154

JH1 090G 243,

- Advanced Engineering spol. s .o, . ’
+421 902 687 418, ag@abcid.cz

e Rovh Mesto nad Vahom ADATEX s.ro. (Go3D. SK}
«421 Q03 238 064, o3

v Renat s.1.0,+42¢
o GoldAteler, 420 541

be3dez




SIEMENS

Data sheet 6ES7214-1AG40-0XB0

SIMATIC $7-1200, CPU 1214C, kompaktny CPU, DC/DC/DC,
vstupy a vystupy 1/0: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 Al 0-10V DC,
Nap. zdroj DC 20.4-28.8V DC, Programova/datova pamat 100 KB

Oznatenie typu produkty CPU 1214C DC/DCIDC
Firmware \ V4.2
Kopﬁ’g‘uﬁridva;g}yé;\s

¢ Programovacim balikom

Hodnota napetia (DC)

* 24V DC Ang
pripustny rozsah, minimaine {DC) 204V
pripustny rozsah, maximalne (DC) 28.8V
Ochrana proti obrétenej polarite Ano
\Zatazove naphtie L + : N
e l(/ienc;\(/ité Hvodknota (D‘C') ) S 24V
* pripustny rozsah. minimaine (DC) 204V
* pripustny rozsah, maximalne (DC) 288V

EH

Y

Gy . il B i
Momentalna spotreba {(menovita hodnota) 500 mA,; iba CPU

Pradové spotreba, max. 1 500 mA, CPU so véetkymi rozsirujdcimi modulmi

BES7214-1AG40-0XB0

Subject to change without notice
Page 1/9 04/20/2020
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prud, max. ‘ 12 A; pri 28.8 V
1% 0.5 A%s

V DC), max.

24V - o ' L+ minus 4.V DC min,

Spotreba energie, typ. 12w

* Pracoyn paméf \‘

e integrovana 100 Kbyte
® roz$iritelna Nie

“Nagitanapamat .

® integrovana

® Plug-in (pamatova karta SIMATIC), max.

ZaloZna -

. dostur;né

* bezudrzbova

® bez batérie

pre bitové operacie, typ‘” 0.08 us; / inéfrukcia
pre slovné operacie, typ. \ 1.7 ps; | inStrukcia
alebo vypodlty s pohyblivou des. Ciarkou, typ. 2.3 ps;./indtrukcia

gt

Pocet blokov (spolu) DB, FC, FB, &itate a tasovade. Maximalny podet
adresovatelnych-blokev je v.rozsahu 1 aZ 65535, Neexistuje
Ziadne obmedzenig, je moZné pouZit celd pracovnl pamat

7

Retentivna datové oblast, max. 10 kbyte
® Pocdet, max. ' 8 kbyte:; Velkost oblasti adre

1

Local data , T £
k ® per priority class, max. 16 kbyte; P?ioréty class 1 (prograrh cycle). 16 KB, priority class 2
1026 6 KB

BES7214-1AG40-0XB0O Subject to change without notice
Page 2/9 04/20/2020 © Copyright Siemens



® ystupy, nastavitefné 1kbyte

® vystupy, nastaviteiné 1 kbyte

e Hardvérove hodinKy (reainy cas) ‘ \  &no

» Cas zalohovania 480 h; Typicky
* Odchylka za den, max. +60 s/mesiac pri 25 °C

5

}Doce/t/dlgitélnych vs/tupov 14 Integrované
¢ 7 toho vstupy pouZitelné pre 8, HSC (High Speed Counting)
technologické funkcie ,

Vstup ! zdroj ovy vstupt ' ' Ano

Poéet suéasneaevlad te¥nych vstt?pov Vi
véetkych montaznych polohach

~do 40 °C, max.
: Vstupnéj’ patie i ; -
"« Menovita hodnota (OC) - 24V
* pre signal "0" 5V DC pri 1 mA

® pre sngnal "1 15V DC pri 2.5 mA

e

‘Oneskorenie vstupu (pfe meno !
vstupného napétia) pre §tand. vstupy'’

— parametrizovatelné 0,2ms, 0,4ms, 0,8 ms, 1,6 ms, 3,2 ms, 6,4 ms a 12,8 ms,
volitelné v skupinach po Styroch

— pri"0" a2 "1", min. 0.2ms

— pri "0" az "1", max. 12.8 ms

pre prerusenie vstupov
—parametrizovatelné Ano

alebo technologické funkcie

— parametrizovatelne Jednofazova: 3 @ 100 kHz a 3 @ 30 kHz, diferencial: 3 @ 80
kHz a3 @ 30 kHz
lszka kébia ;
v . tleneny nwgk ‘ . 500 m; 50 mpre technolbéiéké furr1kcie'
® netieneny, max. 300 m, pre technologické funkcie: Nie

Pocet digitainych vystupov 10

® 7z toho vysokorychlostné vystupy 4; 100 kHz Pulzny vystup

Obmedzenie mduktwneho vypmacxeho napétia na L+ (48 V)
“Spinacia kapac;ta P . n

e odporovym zat‘aiem’m, max.( / / 05A

BES7214-1AG40-0XB0O Subject to change without notice
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® pri zatazenl, max.

Vystupné napétie
¢ pre signal "0", max.

® pre signal "1", min.

. pfe menovitd hodnotu s:gnéiu " '  05A
* pre zvyskovy prud signélu ,0°, max. 0.1 mA
¢ Vystupne oneskorenie’s odporovym zatazenim .

* "0"to "1", max.

® "1"to "0", max.

Frekvencra spmanxa

. Releove vyéfupy

® Pocet releovych vystupov 0
dizka kabla

. tseneny‘ max.

® netieneny, max.

'Pocetéanalogovych vstupov \ ' o 2’ ‘
Vstupné rozsahy . . . o y
« Napatie .
Ivstupné mzsahy (menovlté hod ; : e
*0az+10V - Ano -
— Vstupny odpor (0 az 10 V) 2100k ohmov
Dlika kébla 7; .; : ‘ e

L4 tleneny, max.

Rozhsenle s presahom (bit vratane znacky) max.

* integracny &as, parametrizovatelny Ano

*Cas konverzie (na kanal) 625 ps

Pnpop{ ne snimaée

.2 vodxcovy snima¢ Ano

tyb rozhrania PROFINET

fyzicky Ethernet
6ES7214-1AG40-0XB0O Subject to change without notice
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izolovany

automaticka detekcia prenosovej rychiosti
Autonegotiation

Autocrossing

typ rozhrani

. Poéét portov
® integrovany prepinaé
Protokoly.

* « PROFINET IO oviadac
® PROFINET 10 zariadenie
® SIMATIC komunikacia
® Open IE komunikacia
® Web server
¢ Redundancia médif

- PROFINETHO oviddatr,

* Prenosova rychlost, max.

Services ’ .
— PG/OP commﬁnication
— 87 routing
— {sochronous mode
— Open IE komunikacia
—IRT
— MRP
— MRPD
— PROFlenergy
— Prioritny startup

— Pocet 10 zariadeni s prioritou
startup, max.

— Pocet pripojiteinych 1O zariadeni, max.

— Pocet pripojiteinych 10 zariadeni pre RT,
max.

— z toho v riadku, max.
— Aktivacia / deaktivacia 1O zariadeni

— Pocet 10 zariadeni, ktoré mézu byt
sucasne aktivované / deaktivované, max.

— Aktualizécia ¢asu

- PROFINET [0 zariadenie.

l s:&b; : )
— PG/OP komunikacia
— S$7 routing

Ano
Ano
Ano
Ano

Nie

Ano

Ang
Ano
Ano
Ano
Nie

Wt

100 Mbitls

Ano
Ano
Nie

Ano
Nie

Nie

Nie

Nie

Ano
16

16
16

16
Ano
8

Minimalna hodnota ¢asu aktualizécie tiez zavisi od
komunika&ny komponent nastaveny pre PROFINET 10, na gisle
10 zariadeni a mnoZstvo nakonfigurovanych uZivatelsikych dat.

g

Ano
Ano

BES7214-1AG40-0XBO
Page 5/9

Subject to change without notice
0472012020 © Copyright Siemens



— |sochronous mode Nie

— Open |E Komunikacia Ano
—IRT Nie
- MRP Nie
— MRPD Nie
— PROFlenergy Ano
-~ Zdielané zariadenie Ano
— Pocet ovladacov 10 so zdielanym -2

zariadenim, max.

Podporuje protokol pre PROFINET 10 Ano
PROFIBUS ‘ Ano; Vyzaduje sa CM 12435 (master) alebo CM 1242-5 (siave)
AS-rozhranie Ano; Vyzaduje CM 1243-2
“Protocoly (Ethemet) S T L
CetcPp
e DHCP Nie
* SNMP Ano
* DCP Ano
o L IDP Ano
»OpémlEziggmﬁnjkégia«fj 3 i i : L o i ;
e TCP/IP S Ano
- Di2ka (dajov, max. 8 kbyte
* {SO-on-TCP (RFC1006) Ano
— Dizka udajov, max. &'kbyte
* UDP Ano
— Dizka tdajov, max. 1472 byte
Webgerver =0l 8 T T

. podporova;ny
s Webové stranky definované pouzZivatefom

Further protogoly % 7 :
« MODBUS

ominikagia -

. podporovana

® ako server

® ako client

» Uzivatelské Gdaje na Glohu, max. Pozrite si online pomoc (komunikécia S7; velkost pouziv. tdajov)
Pecst B R D : ¢ ; , ;, G %j” ; |

. cetkovo . o - 16£ Zdyna}'nicky w

Stav./ aviédaggge
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» Premenna stavu / riadenia Ano

& premenné tvstupy 7 vystupy, pamatové bity, DB, distribuované 10;
Lasovale, politadia

zasahov’ 141

L4 zasahovame
Diagnosticky be

. pritomny

. Pocet konﬂgurovatelnych tras

¢ Velkost pamate na jednu stopu, max.

e ON/OFF LED Ano
¢ ERROR LED Ano
s MAINT LED Ano

Pocet poditadiel 6

Frekvencia poitania (po&itadio) max. 100 kHz
Meranie frekvencie Ano
riadené polohovanie Ano
Pocet polohovych riadenych osi, max. 8

Pocet polchovacich osi cez rozhranie smeru 4; 8 integrovanymi vystupmi

impulzov

PID regulétor Ano
Pocet vstupov alarmu 4

Potet impulznych vystupov 4
Limitna frekvencia (impulz) 100 kHz

, Dlgltéiﬁe vstupy 8 potencxélnym dﬂeien/
e Dugitalne vstupy s potencialnym oddelenim Nie

* medzi kanalmi, v skupinach 1

* Digitalne vystupy s potenciainym oddelenim  Ano
* medzi kanalmi Nie
® medzi kanalmi, v skupinach 1

Interferenén‘é imumta prou wybitiu

. odolnost proh ruseniu proti vybitiu statsckej Ano
elektriny podla podla IEC 61000-4-2
- Test napétia pri vyboji vzduchu 8 kV
— Test napatia pri kontaktnom vybit 6 kV
BES7214-1AG40-0XB0O Subject to change without notice
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odglnost: prot; ruéemu ‘rena8aném kablom -

* Odolnost proti ruseniu na pnvodnych Vedeniac ' Ano
podla podla IEC 61000-4-4
® Qdolnost’ grotl rudeniu signainych kablov Ano
podla na IEC 61000-4-4

cdclnost’ prcm prepéteu

* odolnost proti ruéemu na pr;vodnych Ano
vedeniach podla na IEC 61000-4-5

Odo nast prct; rubeniu spésoben ;

. Odolnost proti ruseniu vysokofrekvencnym: Yes
Ziarenie podfa podla IEC 61000-4-8

Emisie réduového rué@ma podl‘a podia EN &5 01

. L1mntna trieda A na pouzitie v priem. oblastnach /Ano; Skupina 1

prememlvxg‘k rusenim mdukevanym vys

frekventnymi polami

¢ Limitna trieda B, na pouzitie v obytnych oblastiach Ang: Ak sa pouzivaju vhodné opatrenia na zabezpedenie
dodrziavania limitov pre triedu B podia normy EN 55011

Stupen ochrany 1P \ / P20

CE mark
certifikat UL
cUlus
certifikat FM
RCM (predtym C-TICK)
KC certifikat

certifikat pre namornictvo

iny péd i T N O Y L
. vygka pédu max. \ - o k 'd‘.\S,m; ‘bét/‘k‘rjét, v balém pfoduktu :
_ Okolits teplota potas prevadzky ‘ - n o " s
Cemn 20°C
® max. 60 °C; Polet sutasne aklivovanych vstupov alebo vystupov 7 alebo &

(bez susednych bodov) pri 60 *-C horizont, alebo 50 ° C vertikdine, 14
alebo 10 pri 55 ° C horizontdine alebo 45 ° C vertikalne

¢ horizontalna instalacia, min. -20 °C
* horizontalna indtalacia, max. 60 °C
o vertikalna instalacia, min, -20°C
* vertikalna instalacia, max. 50 °C

~Okolitd teplota pogas skladovania / preprav
emin. \ ) 40°C

¢ max, 70°C
Tlak vzduchu pogla podfa IEC 60068-2-13

¢ Pracovny, min. 795 hPa

BES7214-1AG40-0XBO
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® Pracovny, max. 1.080 hPa
* potas skladovania / prepravy, min. 660 hPa

* pocas skladovania / prepravy, max. 1.080:hPa
Nadm.y3ka v prev. siv.s hiadiiou i b

* Instalaéna vyska, min.

* |ndtalaéna vyska, max.
 Relatlv

ihkost™
g = 4

G

® Pracovna, max,

. vibracie -

4 Odélnost' vodi vibr%écfém podas prevadzky
pedla I1EC 60068-2-6

¢ Prevadzka, testovana podfa [EC 60068-2-6 Ano
Nérazove testovanie '+ .o ™ o o8 >

Y/inoyf EEC/MS\S, Sast 2-27 polo@iéa sfnhsé(réj si!y: sila nérazu 159
(maximaina hodnota); trvanie 11 ms

« testované podla IEC 60068-2-27

 Koncentragie znedistijdeich latok 4
* S02 pri RH <60% bez kondenzacie

i

Prog’rambv’aci jazyk
~— LAD
— FBD
~— SCL
Ochranha knaw-ho\q; g

2E

¢ Ochrana uZivatel. jprogramu / ochrana heslom Ano

* Ochrana proti kopirovaniu

¢ Uroven ochrany: Qchrana proti zapisu Ano

* Blokova ochrana

- Ochrana pristupu.

o Uroven ochrany: Qchrana proti Sitaniu / zépisu Ano

» Uroven ochrany: Kompletna ochrana Ano

“Monitorovanie cyklu

* nastavitefné

5

Sirkah T 110 mm
vyska i 100 mm
Hibka 75 mm

Hmotnost', cca“ ' T ' ' \ 415 ¢

Iposledna tprava: 04/11/2020 @
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Acer P1360WBTiI

Suéastou bezdrdtovy prezentaény systém
4, 000 ANS! lumenov

Bez zapajania kablov a indtalacie

Podpora zrkadlenia obrazovky

Prehravanie multimédii / LAN ovladanie / projekcia

%
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Specifikdcia produktu

P136QWBTI

DLP®

M

WXGA (1,280 x 800)
aximum WUXGA (1,920 x 1.200)

4,000 ANSI Lumenov (Standard),

3,200 ANSI Lumenov (ECO)
(Vyhovuje norme 1SO 21118)

Vysielaé CastMaster
WPS1

" 802.11ac 5Ghz 1T2R
(Max. 433Mbps)

1080p
Maximalne 4K

USB Vstupny port pre
mobilny projekciu
USB Napajaci vstupny
kabel TX box HDMI

16:10(Nativne),4:3/16:9 (podpora)

15m

20,000:1

Typ. 150ms (HDMI),
100ms (zrkadlenie
pomocou USE telefdnu)

1.94~233(50"@ 2m)

1.2X

aZz 32

4 ano (max. na 4 rozdelené

obrazovky)

F=242~2862 {=22mm~ 25.79mm .
Manualne zva€senie a zaostrenie  ©

Hostitef'ska kontrola

- 5,000 hodin (Standard), 10,000 hodin
(ECO), 15,000 hodin (ExtremeEco)

Nie je potrebny

29 dBA (Standard). 26 dBA (ECO)

Ano

*Vstdé. rozh rah

Analog RGB/Component Video (D-

sub) x 1

HDMI (Video, Audio, HDCP) x 2

PC Audio (Stereo mini jack) x 1
SB (Wireless dongle, Type A) x 1
USB (Type A, 5V/1.5A) x 1

Zrkadlenie pomocou
kabla USB, bezdrdtové
pripojenie (Mac /i0S) a

zrkadlenie aplikécie

Android

Analog RGB (D-sub) x 1, PC Audio

(Stereo mini jack) x 1

Oviad. rozhra

USB Ctrl (Mini-B) x 1. RS232 (D-sub) |

X1

Ano

Siet. rozhranie

Ethernet port (RJ45) x 1

Heslo pre webadmina
WPA / WPA 2

332 X 244 X 108 mm

2.6 Kg

Podpora 7200 & 1080p
Podpora zobrazenia 16: 9
a 16:10

Srand. pric

CastMaster
WPS1

pu

WirelessProjection-Kit
UWAS

MG, prishid

Hlavné funkcie

Expresivne zobrazenie

« Sufastou bezdrdtovy projekiny
system

-+ Jas 4000 ANS! lumenov
Dynamické ¢ierna 20,000:1
Acer LumiSense intel. detekcia
Acer BluelightShield

Acer ColorBoost3D prinasa
realisticky farbu

Acer ColorSafe il zabrasiuje
rozkladu farieb

Bezproblémova projekcia
» Bezdrotova projekcia

« Podpora zrkadlenig obrazovk
gwlracast pre systemy Win1
ndroid a iOSMobile USB display

+ Prehréavanie multimedii

* LAN oviddanie

+ LAN projekcia

» Vstavany 10W reprodukor

Flexibilita instalacie

« Zvatsenie 1.2X

+ Horizontaina a vertikaina korekcia
lichobezZnikového skreslenia

» Korekcia rohov

Ekologické funkcionality

» Acer EcoProjection zniZuje
spotreba energie a2 o 70%
Zivotnost fampy a2 15,000 hodin
(ExtremeEco reZim)

.

.

Jednoduché pouzitie

+ Bezkablova instalacia

= Plug & Play

« Nie je potrebny Ziadry softvare
Klikni a zrkadli

+ Kliknutim okamzite zdielat

» AZ 32 uzivatefskych pripojeni
sutasne

Rozdelena obrazovka

+ AZ 4 rozdelené obrazovky

- Podpora vaciiny OS
Hostitel'ské ovladanie

« QOviadajte tok prezentacii jedinym

kifknutim

WirelessMirror 3D okuliare Drziak Dréiak
HWA1 E4W CM-018 CMm-028

Spitkové laserové osvetlenie

Vysoky jas 4 000 limenov poskytuje moZnost premietat’
kristafovo Cisté a 2ive obrazy z velkej vzdislenosti na velkd
obrazovku aj v interieri pocas dfia.

Bezdrétova projekceia Ak pouziete predvoleny bezdrdlavy
hardverovy adaptér Acert. budete moct preskodit kabel a pramietat’ 20
smarttonu. prenosnéno pofitata alebo poditata pomocou bezdrétovehn
signaiu. Podpora zrkadienia obrazovky2 umozfiuge rycnle 3
bezprablémové zrkadienie okbrazovky bez injtaiace dalde; aplikacie

Ma bezdrotové prermietanie je potrebny bezdrétovy kIt¢. Dalsie zaradenia
musia podporovat technelogiu Miracast,
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Priloha €. 2 - Cenova s$pecifikdcia predmetu zmluvy 1. éast

tednotkova cena (EUR] Mnoistvo {Celkova cena {EUR DPH (EUR) Celkova cena (EUR s

bez DPH) {ks) bez DPH) DPH)
Stolovy pocitaé 432,50 78 33735,00 6747,00 40482,00
Notebook 587.40 20 11748,00 2348,60 14097,60
Sada prisluSenstva: Notebook 587,40 11 6461,40 1292,28 7753,68
3D tlatiarefi 550,00 4 2200,00 440,00 2640,00
3D skener 962,00 2 1924,00 384,80 2308,80
Kamera 469,80 2 939,60 187,92 1127,52
Pridavny dotykovy displej 552,00 10 5520,00 1104,00 6624,00
Velkoformatova tladiaren 699,90 2 1399,80 279,96 1679,76
WIFI Router 30,60 16 489,60 97,92 587,52
Ozvucenie 5.1 96,60 1 96,60 19,32 115,92
Programovatelny logicky automat 476,00 5 2380,00 476,00 2856,00
W\NMM% “M,\am:g pre programovatelne 325,00 10 3250,00 650,00 3900,00
Priemyselny prepinac 94,00 4 376,00 75,20 451,20
Univerzalny PID regulator 315,30 3 947,40 189,48 1136,88
Dataprojektor 385,40 29 11176,60 2235,32 13411,92
CELKOVA CENA * 82 644,00 € 16 528,80 € 99172,80€

* v cene je zahrnuta doprava na miesto indtalacie {Michalovce), monta¥, uvedenenie do prevadzky a zadkolenie




