
Príloha č. 3 Sút'ažných podkladov
ý vzdelávací systém

rÚprun zMLuvA č.

uzatváraná podl'a § 4O9 a nasl. Obchodného zákonníka a § 56 zákona č.343/201,5 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Predávajúci:
Sídlo:
právna forma:
Zapísaný v:

Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
tčo:
DlČ:
tČ opH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

(d'a lej le n,,Predávajúci")

Kupujúci:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
tČo:
DlČ:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvných
vo veciach technických
Ba n ka:

číslo účtu:

(d'alej len,,Kupujúci")

l,

Zmluvné strany

DlDACTIC Martin s.r.o.

Novomeskéh o 5/24,036 01 Martin
spoločnosť s ručením obmedzeným

Obchodnom registri okresného súdu Žilina

vložka č.: 10630/L, oddiel: Sro

Roman Petr, konatel'spoločnosti

Roman Petr, konatel'spoločnosti

Roman Petr, konateI spoločnosti

36374881
2o2o1-I8727

sK20201-78727

UniCredtiBank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK021 1 1 10000006609 147069

Stredná odborná škola technická, Partizánska
Partizánska 1, 07 I 92 Michalovce
lng. Jaroslav Kapitan
4209665I
2022434337

lng. Jaroslav Kapitan
lng. Rastislav Hreško
Štátna pokladnica
SK03 8180 0000 0070 0030 3011

1, Michalovce
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lI.

úvodné ustanovenia

1. Predávajúci je úspešným uchádzačom verejného obstarávania , i:.:-:- :., .:Jelávací systém",
1. časť-Výučbové pracovisko pre multimediálnevyučovanie elekt.::::-, -,.:- :,edmetov.

2. Podkladom na uzatvorenietejto kúpnejzmluvy jevýsledokverejne-: ::::=,=.., a.

lll.
Predmet zmluvy

1, Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa Výučbového praco! s.: :,: --: -:Jiálne vyučovanie
elektrotechnických predmetov zariadenívrátane poistenia a prlp::-:-: :-:: =- a predmetu kúpya
jeho doručenie na miesto dodania, montáž, uvedenie do :,=.:::. , = :;š<oIenie (d'alej len

,,predmet zmluvy").

2. Tovar, kto4i je predmetom zmluvy, je špecifikovaný v prílohe č. _ :=.::, _: -.. :*,uvy

3. Predávajúci sa na zák|ade tejto zmluvy a v rozsahu v nej r1-::::- -- ::.::-,e dodať predmet
zmluvy a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo.

4. Predmet zmluvy bude odovzdaný jeho úplným dodaním -š:.:::_ ::;.-šaním a prebratím
Kupujúcim,

5. Predmet zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho protokc =,-,- :,::-:: - uplného predmetu
zmluvy Kupujúcim.

6. Kupujúcisa zavázuje predmet zmluvy prevziaťa zaplatiťzaň dc-::--:- . -:--:enu.
7. Predmet zmluvy je splnený zo strany Kupujúceho úplným zap a::- - . -:-:. ::^y.

IV.

Dodacie podmienky

1.Predávajúcisazavázujedodaťpredmetzmluvyvsúladeso:-:=..:,_
charakteristikami, platnými záváznými predpismi, technick; - -:,-.

- zmluvy. Predávajúci sa zavázuje súčasne s odovzdaním predrr^::- :- -.,
všetky doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú (ak: -=:-
pravidlá bezpečného používania, certifikát o zhode a póvode !-.,::. -

2. Predávajúci sa zavázuje Kupujúcemu dodať a uviesť do preva::.. := .

do 5 mesiacov odo dňa vystavenia objednávky. Kupujúci zaš: ::.::-j
zmluvy v momente, ked'bude miesto dodania pripravené na do:=.. -

3, Miestom dodania predmetu zmluvy je Stredná odborná škola te:-- :. 
"

Partizánska 1,071- 92 Michalovce.

4. Doručenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zc:::.::
príslušnom dodacom liste a obojstranne potvrdeným preberacir :,:::. : : -

5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Predáva;-:=-: -

(obalov) pri preprave a na vady zrejmé už pri doručení tovaru, s: s,:
Predávajúcemu,

6. Kupujúci sa zavázuje zabezpečit podmienky vhodné pre odskúšan: : :-
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podía písomných pokynov predávajúceho, a to najmá:

. miesto inštalácie
o zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí predmetu zmluvy pred zásahom

nepovolaných osób, pred vytopením, požiarom a podobne.

7. Deň protokolárneho preberania predmetu zmluvy písomne alebo elektronicky oznámi Predávajúci

Kupujúcemu najneskór 3 pracovné dni vopred. Kupujúci sa zavázuje preberať predmet zmluvy v

oznámenom termíne.

8. Po prebratí predmetu zmluvy Predávajúci vyhotoví preberací protokol. Kupujúci po prebratí
pred metu zm luvy preberací protokol písom ne potvrd í.

9. Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy Kupujúci móže riadne predmet zmluvy uŽÍvať

a Predávajúci sa mu zavázuje toto užívanie dňom protokolárneho prebratia umožniť.
le

a

,n

V.
Kúpna cena

]t 1. Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č.18l1996Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov dohodou ako cena pevná vo výške

T,l cena bez DPH: 80.991,00 eur

DPH: 76.198,20 eur

'U celková cena s DPH: 97.189,20 eur

Slovom:
d ev ijťd e s i atse d e mtis ícstoose m d e s i otd ev tiťti s íce u r odv a d s ať ce ntov eur

Detailná cenová kalkulácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.2.

2. Ďalšie náklady, ako prípadné preclenie predmetu zmluvy, poistenie dopravy, a inštruktáž obsluhy
zabezpečuje Predávajúci na vlastné náklady.

ů vl,ri platobné podmienky
o
ri7) 1, Kupujúci sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. V. tejto zmluvy v
)' eurach na základe doručenej faktúry nasledovne:

1oo% z celkovej zmluvnej ceny po podpise preberacieho protokolu. Splatnosť faktúry je 60 dní odo
)r dňa preukázatel'ného doručenia faktúry do sídla kupujúceho.
u

2. Úhrada faktúry bude realizovaná Kupujúcim aj z príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ, v súlade

3, s predpismifinančného riadenia.

3. Faktúra musíobsahovať všetky náležitosti, v súlade so zákonom o účtovníctve ako aj stanovené v §

71ods. 2zákona č. 222/2OO4 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení, vrátane oznaČenia čísla zmluvy
a podía evidencie kupujúceho. Faktúra musí obsahovať aj ldentifikátor žiadosti o NFP a názov

projektu. Ak predávajúci neuvedie vo faktúre ktorýkolvek požadovaný údaj je to dóvod na vrátenie

a faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti zaČne plynúť aŽ po

o preukázatelnom doručení novej faktúry do sídla kupujúceho.
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Príloha č. 3 sút'ažných podkladov
Elektronický vzdelávací systém

Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou alebo iným obdobne spoíahlivým
spósobom. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si
úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

Vll.
Záručná doba, servis a zodpovednosťza chyby

1. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať servisné služby k predmetu zmluvy a to
technické prehliadky, údržbu a opravy.

2. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu zmluvy po dobu min. 2 rokov od protokolárneho
prebratia celého predmetu zmluvy Kupujúcim.

3. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Kupujúci nemóže užívať predmet zmluvy pre jeho vady, za

ktoré zod povedá Predávajúci.

4. V prípade vady predmetu zmluvy počas záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie
vady a Predávajúci povinnosť vady odstrániť na svoje náklady. Predávajúci nezodpovedá za vady, :

ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou nedbanlivosťou Kupujúceho, jeho konaním v I
rozpore s inštrukciami ohíadne používania predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a

údržbou alebo používaním v rozpore s návodom na použitie.

5. Kupujúci za zavázuje, že nároky z vád predmetu plnenia uplatní bez zbytočného odkladu po ich (

zistení písom nou formou oprávneném u zástupcovi Predávajúceho.

6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:

a) odstránenie vád opravou predmetu zmluvy, ak sú opravitelné,
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti, alebo
c) výmenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho časti) za predmet zmluvy (resp. jeho časti)

bez vád.

7. Právo vol'by uplatneného nároku podla bodu 6 písm. a), b), c) musí Kupujúci uviesť v písomne
uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo vol'by Predávajúci,

8. Postup pri reklamácii predmetu zmluvy sa d'alej riadi záručnými podmienkami a príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a d'alších všeobecne závázných predpisov.

Vll!.
Ostatné dojednania

1,. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osób.

2. Predávajúci je povinný:

a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite,
v požadovaných technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,

b) pred odovzdaním predmetu zmluvy zabezpečiť vykonanie predpredajného servisu, 7.

zabezpečiť inštruktáž obsluhy a predviesť funkčnosť,

L. c) strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami,

službami a to kedykolvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP
vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktonimi sú 8.

najmá:

a. Posky.tovatel a ntm poverené osoby,
b. Útvar vnútorneio auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatelského
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3.

4.

5.

or8ánu a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/a ud itu,
e. Splnomocnenízástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismiSR a právnymiaktmi EÚ

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Predávajúci sa zavázuje v priestoroch Kupujúceho dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi, ako
aj Predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a iné bezpečnostné predpisy.

NebezpeČenstvo Škody na tovare prechádza na Kupujúceho splnením podmienok podl'a čl, lllods.5
tejto zmluvy.

Kupujúci je povinný:
a) prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podl'a

článku lV. ods.4 a 9,

b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. zmluvy.

Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávatel'a len s predchádzajúcim písomným súhlasom
Kupujúceho. Žiadosť o zmenu subdodávatela predkladá Predávajúci Kupujúcemu písomne
minimálne 5 pracovných dnípred plánovaným dátumom zmeny subdodávatela.

Predávajúci je v súlade s §4]. Zákona č.343/2OI5 Z.z. povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich
subdodávatel'och, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávatelov v rozsahu meno a

Priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele
subdodávatel'a na celkovej realizácii predmetu Zmluvy. Tieto informácie uvádza Predávajúci v
Prílohe Č. 4 tejto Zmluvy. Predávajúci je povinný požadovať od subdodávateťov poskytovanie
aktuálnych Údajov podía predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované
Údaje Kupujúcemu. Ak Predávajúci hodlá zmeniť subdodávateía počas trvania Zmluvy, je povinný
sPolu so Žiadosťou o zmenu subdodávatel'a poskytnúť Kupujúcemu všetky údaje podl'a tohto
odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
nového subdodávatel'a v takom rozsahu, v akom sa požadovali od póvodného subdodávatela s
Prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateI musí byť oprávnený dodávať tovar
resp. poskytovať služby v rozsahu predmetu subdodávky.
V prípade, Že subdodávater spíňa definičné znaky partnerov verejného sektora podía § 2 zákona č.
31,5/201,6Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

V PríPade poruŠenia povinností Predávajúceho týkajúcich sa subdodávatelov a ich zmeny sa toto
porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Kupujúci má právo:

- odstúpiť od zmluvy
- na zmluvnú pokutu vo výške 1%zhodnoty predmetu Zmluvy zakaždé porušenie povinností

uvedených v tomto bode (a to aj opakovane),

Predávajúci vyhlasuje, že sú mu známe všetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako
situácia a prístup na miesto dodania predmetu zmluvy a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú
rozhodujúce pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatočné požiadavky Predávajúceho, ktoré vyplývajú
z týchto dóvodov, nebudú uznané,

Predávajúci sa zavázuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel)
ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného
rozpočtu, ku ktorej dójde počas realizácie predmetu zmluvy.

6.

7.

8.
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lx.
Sankcie

1,. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné
sa n kcie:

a) za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podl'a čl. lV. tejto zmluvy zmluvná
pokuta vo výške 0,5%o z hodnoty celého predmetu zmluvy za každý deň omeškania. To platí aj
v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo
užívanie tovaru, alebo iných dokladov, ktoré je predávajúci povinný predložiť kupujúcemu podía
tejto zmluvy.

b) zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá
vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná
po kuta.

c) za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si úrok z
omeškania vo výške 0,5%o z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania.

e) Predávajúci prehlasuje, že považuje zmluvnú pokutu za primeranú zabezpečovanej povinnosti.

Nárok na zmluvné sankcie a úrok z omeškania nevzníká vtedy, ak sa preukáže že:

a) omeškanie je spósobené účinkom vyššej moci, alebo
b) omeškanie je spósobené druhou zmluvnou stranou.

V prípade, že predmet zmluvy nemóže byť Predávajúcim expedovaný v dohodnutom termíne z
dóvodov zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu preukázanej škody
podl'a Obchodného zákonníka počínajúc piatym týždňom oneskorenia.

Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 15
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej zmluvnej strany. Kupujúci je
oprávnený započítať si svoju pohladávku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu voči
predávajúcemu proti pohíadávke predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny.

x.

Doba trvania a zánik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia
všetkých nárokov voči druhej strane.

Odstúpenie od zmluvy sa uskutočnípísomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany
adresovaným druhejzn-.luvnejstrane zároveň s uvedením dóvodu odstúpenia od zmluvya je účinné
okamihom jeho dc,učeria, V prípade pochybnostísa má za to, že je odstúpenie doručené tretídeň
po jeho odoslan Dcr;čuje sa zásadne na adresu zmluvnej strany uvedenú vzáhlaví tejto zmluvy
alebo písomne oz.aŤe.l príslušnou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

Za podstatne po,-še- e:-luvy sa považuje:

4.

2.

3.

4.

1,. \

:

i

(

r

r

1,.

1, N

a
h

c.

d3.

2.
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a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES pri plnení predmetu zmluvy súvisiacich s
činnosťou Zmluvných strá n;

b) neplnenie zmluvy z dóvodov na strane Predávajúceho, pričom toto neplnenie zmluvy nie je

z dóvodov na strane Kupujúceho;
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Predávajúceho alebo Kupujúceho,

resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predávajúceho
do likvidácie;

d) opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti s vadami (vady v množstve, v akosti,
vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k

užívaniu) alebo s právnymi vadami,
e) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu

dodania o viac ako ],5 kalendárnych dní bez uvedenia dóvodu, ktorý by omeškanie
ospravedlňoval (vyššia moc),

f) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
g) Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet plnenia takých parametrov, ktoré sú v rozpore s

touto zmluvou,
h) Kupujúci je v omeškaníso zaplatením faktúry viac ako 60 kalendárnych dní.
j) Nesplnenie závázku predávajúceho odstrániť reklamovanú závadu predmetu zmluvy po

dobu dlhšiu ako 15 ka|endárnych dní po určenom termíne jej odstránenia,

Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
pokiaIsa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania
zmluvných strán, a ktoré nemóžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spósobom priamo
ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény,
atd'. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pósobenia vyššej
moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú
o d'alšom postupe. Ak nedójde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce
zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Úeinty odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia
o odstúpení druhej zmluvnej strane.

xl.
Ochrana a zabezpečenie dóverných informácií

Vsúvislosti sdóvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná
straňa povinná počas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto
zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dóvernosť akýchkoťvek informácií označených za
dóverné a nebude takéto informácie reprodukovať aní poskytovať tretím stranám bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spósobom, ako na

naplnenie účelu tejto zmluvy.

Xll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteínými prílohamitejto zmluvy sú:

príloha č. 1-Technická špecifikácia predmetu zmluvy + katalógové listy
príloha č. 2 - Cenová špecifíkácia predmetu zmluvy
príloha č.3-Zoznam a kontaktné údaje subdodávateíov
príloha č. 4 - Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS excel (na CD, DVD a pod.)

5.

a)

b)

c)

d)
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1.

Príloha č. 3 Sút'ažných podkladov
Elektronický vzdelávací systém

Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení
odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dójde k schváleniu procesu verejného obstarávania a

b) dójde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislatívy,
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateťom nenávratného finančného
príspevku, si kupujúci vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu

a nulovať.

Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len formou písomných dodatkov, obojstranne odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená a podpísaná v štyroch rovnopisoch, z ktonich po podpísaní obdrží Kupujúci
štyri a Predávajúci dve vyhotovenia.

Písomnosť zaslaná zmluvnou stranou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve

alebo neskór písomne oznámenú sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát neprevezme
zásielku ani do troch pracovných dníod jej uloženia na pošte, a to tretídeň od jej odoslania, alebo
ak ju odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia. Pokiaí sa zmluvná strana v čase predpokladaného
doručenia nezdržuje na adrese uvedenej v tejto zmluve, písomnosť sa považuje za doručenú dňom
odoslania.

Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka zákon 5t3/I997 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne
závázných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadné spory a nedorozumenia,
ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zm|uvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá
musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským
právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo
i spósobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa

niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to
bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho
vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho
pripájajú svoje podpisy.

8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán,

za Predávajúceho za Kupujúceho

v Martine dňa 13. novembra 2020

2.

3.

4,

5.

6.

7.

l
l-i,/ ./
í--,.',.,,,t' Y|' l\,l\

:<

z

Roman Petr
konateř spoločncs:

lng. Jaroslav Kapitan
štatutárny zástupca
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Technický opis

EGT 1Trenažér domovei prípoikv
ciele vzdelávania sú štruktúrované takto:
. prehíad tém projektu
e prívod energie, distribúcia energie
. Nebezpečnsvá elektriny
. ochranné opatrenia proti úrazu elektrickým prúdom
. sieťové systémy
. Skrat, zásah prúdom, uzemnenie
. Testovanie elektrického systému podl'a platných noriem
o Testovanie systémov TN
o Testovanie systémov TT
o Kontrola RCD
. Meranie izolácie, meranie uzemnenia, meranie odporu slučky
. kontrola sledu fáz, meranie ochranného vodiča, meranie ekvipotenciálnej vázby
. ochrana pred bleskom a prepátím
. Dokumentácia, odovzdanie a protokol o meraní

Zariadenie obsahuje:

Trenažér domovej prípojky: rozhranie, pripojenie domu,
elektroinštalácia, simulácia porúch
Kompaktné, multifunkčné a počítačom podporované
školiace zariadenie pre elektroinštalačnú techniku a

bezpečostné na tému ,,napájanie domovej prípoky,
napájanie s hlavným rozvodom", Všetky merania sa móžu
uskutočňovať v bezchybnom stave alebo v stave so
zapnutou poruchou. Prostredníctvom róznych možností
kombinovania porúch sa vytvára veťké množstvo
cvičebných projektov.
Zariadenie obsahuje okrem hardvéru aj softvér na
projektovanie kompletnej elektroinštalácie budovy .

Všetky typy plánov a zoznamov je možné vytvárať a tlačiť
pomocou zabudovaných databáz produktov od róznych
výrobcov,

Rozsah dodávkv a funkčné prvkv
o CD-ROM s prehliadačom Labsoft a softvérom e-

učebnice
r softvér pre návrh elektroinštalácie v budovách
r Trenažér domovej prípojky
l simulátor porúch s 32róznymi poruchami
r Replika domového rozvádzača s meracími zásuvkami
. Tyč na vyrovnanie potenciálov
r vodovodné potrubie
o kompletný hlavný prívod
. Digitálne dvojtarifové počítadlo s rozhraním R5485 pre

softvér SCADA
r zariadenie na reguláciu taríf
r 6 x ističe
o RCD 4-pólová
o 3xzásuvky230V
. Zásuvka CEE 400V

sE2671-1M
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r Rozvádzač
o svetelný obvoc
c 2xvoltmeter, rr,ax i]].
o 1x ampérmeter .la, 1]:
r 1xtrojkanálovýos. ::.:: ^.:, :]]"./
r Rozrhanie USB
. Prevádukovénapa:: 3, ]3]. :]]v'l50Hz
o Prívod: CEE 16A
. Rozmery: 1000 x 8O,] , ]]]--
o Hmotnosť: 45kg

2 USB server-pre rádiové a káblové siete (UK) LM90806 1

USB Server zariaden Í.a 3, ::_=- = :a, eceníUSB cez WLAN
alebo LAN. Namiesto p,.*.-: 3,3:_=^ a cez miestny port
USB prebieha komunl<:: . - ==: ::: ::čom a školiacim
systémom prostredn c:, ]- : =:= .', _i\ alebo LAN a

servera zariadení usB
Technické špecif,kac e,

r Rozhraniazar a|=^: ] , ..,:.:-,ch|cstný port USB
2.0 |až 15 pripoje^ -S j _: -::-e crostredníctvom
voliterného rozboč:..:: -S3

e Sieťové rozhral a _:'. 
", 
-:', lC, 100, 1000 Mbps

(automatická de:e.:c a ::: E.-?.11a /b / e/n,aždo
300 Mbit

. lnte8rovaná ante^a ]-]: :,e'.'r-AN
o WLAN: Móžete ras:;, : ,=: - a: roc a|ebo

i nfraštru kt ú ra

. Podporované zabe::=:=^ = . =:e \VLAN: WEP(64lI28),
WPA-PSK(TKlP/A5S,l. r::-rS(lAES)

r Konfi8urácia pc-cc: - ^š:: ::,eT o programu alebo
webového rozh,a^ z

. Podporované ore,a:-: s, j:.-!,:Windows
8/7 lYisla/XP, Se^.e, :: :. ::]3

. Rozmeryh|avne],€:-::., 3 ::64mmxT:7].,5mmx
H:24,2 mm (:2 r-

. Hmotnosť: 105 g

Obsah dodávky:

. Hlavná jednotkr,

. Napájacízdrojl 1a:-::]. j] :]-z
o patchkabel

o CD-ROM s kor,'3-,.:-. - . ::s -:rým softvérom,
návod na obs]u"-

. Rozšírené návo:l ^: ::! --- ! 3- < admi konfigurácie

Meracie prístroje

a

a

o



a

a

Revízny prístroj na merania podía normy DlN VDE0100, LM8556
RCD Typ B
Merací prístroj so širokým rozsahom umožňu.|e použitie
skúšobného zariadenia pre všetky striedavé a trojfázové
siete s napátím od 65 do 500 V a frekvenciami od 15,4 do
42O Hz.
o Meranie impedancie slučky a vedenia
r Meranie izolačného odporu s menovitým napátím, s

premenlivým alebo zvyšujúcim sa meraním nízkeho
odporu

r Meranie zemného odporu
l Meranie izolácie miesta
e univerzálny systém pripojenia
r zobrazenie povolených typov poistiek pre elektrické

syStémy
Kontrola spustenia meraČov spotreby energie
Výpočet dÍžok t<áblov pre bežné prierezy medených
káblov
Meranie pred-, zvodových a vyrovnávacích prúdov do
1 A, ako aj pracovných prúdo
Meran!e sledu fáz (sled fáz, najvyššie pripútané
napátie)
Meranie dotykového napátia bez spustenia spínača.
(Kontaktné napátie vzťahujúce sa na nominálny
zvyškový prúd sa meria 1/3 menovitého zvyškového
prúdu.)

Vypínací test s nominálnym zvyškovým prúdom,
meranie času vypnutia

Špeciálne skúšky systémov alebo výkonových vypínačov
o Testovanie systémov alebo ističov RcD so zvyšujúcim

sa poruchovým prúdom so zobrazením vypínacieho
prúdu a kontaktného napátia v okamihu vypnutia

. Testovanie výkonových vypínačovRCD s,. % x laru, 1x laru,

lx |6x, §X llr.l

. Testovanie ističov RCD, ktoré sú vhodné na pulzovanie
jednosmerných zvyškových prúdov; test sa vykonáva s
pozitívnymi alebo negatívnymi polvlnami

. Testovanie ističov RCD s nastavitel'ným poruchovým
prúdom na určenie kontaktného napátia a vypínacieho
prúdu

o Testovanie striedavého a jednosmerného uvořnenia
všetkých prúdovo citlivých RCD (Typ B)

Vyhodnocovací softvér
. softvér zaznamenáva všetky dóležité údaje na

protokolovanie podl'a DlN VDE 0100 časť 600
o Protokoly o skúškach (ZVEH) sa móžu vytvárať

a uto maticky
r Distribučné štruktúry s dátami obvodu / RcD je možné

definovať individuálne
. vytvorené štruktúry možno uložiť a podla potreby

načítať do testovacieho zariadenia
o ester a pc si móžu vzájomne vymieňať údaje

prostredníctvom pripojenia USB
. Export údajov je možný vEXCEL, CSV a XML
Obsah dodávky
o 1 Merací prístroj

r
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1 vložka bezpečnostnej zástrčky (PRO-Schuko)

1 2-pólový merací adapter
1 ábel pre rozšírenie na 3-kolíkový adapt (PRO-A3-1l)

2 krokosvorky
1 ramenný popruh

1 sada batérií (8 x LR6)

1 stručný návod na použitie

1 návod na obsluhu (auf CD-ROM)
1 kalibračný certifikát DKD

1 Pc-rogram ETC na komunikáciu so skúšobným
zariadením.
Výrobca Metrawatt: ProfitestMTECH

Skúšačka napátia, fázy, kontinuity a indikátory
postupnosti fáz do 690V
o Robustné, bezpečné a praktické testovacie zariadenie

do 690 V na testovanie napátia, fázy, polarity a

kontinuity, ako aj na indikáciu smeru otáčania pola.

. Typ PRoF|SAFE 6908
r Verzia v lP 65 s 2 LED diódami a 7-stupňovým

stípcovým diagramom
. Napájané nabúateínými lítiovými batériami. (Nabíjanie

prebieha cez sieť 230 V)

o Dielektrická podolnosť > 6 kV
o VDE-GS testované
r zariadenie kategórie meraniacAT lv
o Rozsah menovitého napátia 12 ... 690 V

. Úrovne displeja 72,24,50, 1,20,230, 400, 690V
r Vstupný odpor 167 kQ

. Frekvenčný rozsah 0... 500 Hz

o Prúd 3,4 mA
r Pracovný cyklusr 30 s
o Test spojitosti 0.,. 1000 kO

LM8554

Adaptér rozhrania USB-RS232 s 9-pinovým konektorom LM9062

sUB-D
Adaptér rozhrania USB-RS232 s 9-pinovým konektorom

sUB-D

Doplnkové príslušenstvo:
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Digitálny multimeter Multi 13S
Univerzálny laboratórny multimeter s funkciou merania
teploty s infračerveným dátovým rozhraním, pre
sofistikované, univerzálne meranie,

3 % číslený multimeter; rozlíšenie: 13.1OO Digits
Kategória merania CAT|l- 1OO0V
Prepojenie so systémom UniTrain prostredníctvom
dátového rozhrania lč
Rozsahy merania napátia a prúdu: 30mV - 1OO0V DC,
3V - 1000V AC; 3mA - 164 DC; 30mA - 10A AC
Rozsah merania odporu: 30Ohm - 30MOhm
Špeciálne rozsahy: ' C na meranie teploty s PT100 /
1000 (sonda PT1,00 l 100 nie je súčasťou dodávky, die
o doplnkové príslušenstvo)
Meranie kontinuity a test diód
Automatický výber rozsahu a vypnutie batérie, funkcia
min / max a funkcia uchovania údajov
mA - poistka vysokého prúdu pre menovité napátie
1000 V
Ochrana rozsahu merania prúdu do 300 mA pomocou
tavnej poistky
Displej s stípcovým grafom a podsvietením
Rozsah dodávky: ochranný gumený kryt, testovacie
káble, náhradná poistka, 9V batéria, kalibračný
certifi kát

Mobilný stojan lnsTrain, SybaPro 1070x1350x7O0mm
',':bilný stojan s hliníkových profilov je špec|álne
-a,,,rhnutý na umiestnenie systémov lnsTrain a CarTrain.
::skytuje bezpečné upnutie pre všetky systémy lnsTrai, Pre
i.lcly vytvára moderné, pracovisko s pracovnou plochou a
-. ltimediálnym pripojením

Mobilný experimentálny stojan sa dodáva ako súprava.
Hliníkový profil s integrovanými drážkami na
pripevnenie róznych prídavných zariadení
4 iaditeřné dvojité kolieska, z toho 2 brzdené
stolová doska 1000 x 30 x 700mm (BxHxT)
dosky s vysoko komprimovanou viacvrstvovou
drevotrieskou podta DlN EN 438-1; Farba svetlošedá; s
C,8 mm mierne štruktúrovaným laminátovým poťahom
iResopal) na oboch stranách podl'a DlN 16926
Ckraje stolových dosiek s pevnou ochrannou hranou
odolnou proti nárazu z 3 mm hrubého plastu v pevnej
'arbe vo farbe RAL 7047
(rycí a okrajový pás neobsahujú PVC
Vstavaný prepínateřný rozvodový kábel s \5 zásuvkami
Výška dosky stola 830 mm
lozmery bez pripojenia CarTrain/lnsTrain: 1070 x 1350
x 700 (BxHxT)

LM2330

ST7200-3K
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a
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Rozmery s pr,3a.:-
700 (BxHxT)

- Jz,-,a .rllnsTrain: 7070 x 1650 x

Držiak na počítač (veža) pre mobilný stojan SybaPro,
výškovo a šírkovo nastavitelný
Držiak na PC pre mobi,ne stojaly a laboratórne stoly série
SybaPro, vyrobený z perforovaného 2 mm ocelového
plechu, na montáž na hlinikový profil..

montáž s variabilnou výškou

nastaviteřné pre úzke PC / šírka (60 - 160 mm) (60 -

160mm)
s variabiIne nastavitelnou ochranou proti pádu a

gumovou zátkou
Móže byť namontovaný vlavo alebo vpravo

Vrátane všetkého montážneho materiálu a pokynov

Prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči
kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
RAL 7047

Držiak na plochú obrazovku m. skladacie rameno, do 10

kg pre uchytenie hliníkových profilov, VESA75 / 100

Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily

systému SybaPRO. Umožňuje optimálne umiestnenie
monitora pre prácu a meranie.

Skladacie rameno s dvojdielnym kíbom

Rýchle odblokovanie pre plynulé nastavenie výšky

extrudovaného hliníkového profilu

Upevnenie VESA 7,5 x 7,5 cm

Vrátane adaptéru VESA 75 (7,5x7,5) na VESA 100
( 10x10)
2 káblové svorky na vedenie káblov na sklopnom
ramene
Nosnosť 10kg
Monitor TFT sa dá otáčať rovnobežne s okrajom stola

Plynule nastavitelná vzdialenosť od 105 do 480 mm

V obsahu dodávky je tiež: Sada na vedenie káblov na

vedenie káblov na hliníkových profiloch laboratórnych
systémov radu SybaPro
Sada pozostávajúca z:
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3 káblové spojovacie krížové bloky pre

drážku hliníkového profilu

3 káblové spojovacie krížové bloky pre

hliníkového profilu

12 strapov
4 hliníkové krycie profily na zaistenie /
do drážok hliníkového profilu

vrátane pokynov na montáž

prednú / zadnú

bočné drážky

uloženie kábla

1



Držiak meracích vodičov ST8003-8E
Držiak meracích káblov vyrobený z ocelového plechu 1,5

mm, vhodný pre všetok nábytok v hliníkovom profilovom
systéme SybaPro, na uchytenie 48 4 mm bezpečnostných
testovacích káblov

Šírt<a zoO mm, 12 drážok na uloženie káblov
Nastaviteíná montážna výška na hliníkovom profile

Móže byť namontovaný vlavo alebo vpravo
Možná montáž na stenu
Vrátane 2 skrutiek a posuvných blokov
Prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči
kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 prm, farba
RAL 7047
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Kufor s náradím pre elektrotechnika-
. kožený kufor s priečinkom na dokumenty a ramenným

popruhom špeciálne vybaveným pre žiakov. Hrany sú

vystužené hliníkovými uholníkmi a v podlahe je

stabilná pozinkovaná plechová podložka, Predná a

zadná časť puzdra sa dá otvoriť osobitne. kufor má

uzamykatel'né zámky. Kufor je vybavené nasledujúcimi
nástrojmi:

o 1 telefónne kliešte, priame
r 1 kombinované kliešte
. 1 bočný nóž
. 1 odizolovacie kliešte
. 2 ploché skrutkovače
, 2krížové skrutkovače
. 4 elektrikárske skrutkovače
r 1 VDE-skúšačka napátia
o 1 nóž na káble
. 1 nóž Jokari
o 1 vrecková píla puk
. 1 skladací meter
r l" ceruzka
. 1 zámočnícke kladivo
. 1 vodováha
o 1 maliarska špachtl'a
. 1 sadra
o 1 kefa
. rozmery: 44Ox24Ox34O mm (dxŠxv)

r hmotnosť: 5,0 kg

SE2670-4B

nštalačná techno|ógia ElT 8 s KNX
)ožiadavky na elektroinštaláciu sa neustále zvyšuju so sr,lčasným stavom techniky. lnštalátor musízohíadniť tento
."yvoj. Nasledujúce témy stavajú na konvenčných inšta ačných technológiách a ukazujú novli spósob riadenia budov.
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Okrem bežnej inštalačnej siete je na implementáciu komunikácie medzi koncovými zariadeniami potrebnýzbernicovr
systém. Všetky koncové zariadenia majú vlastnú inteligenciu a sú naprogramované pomocou PC. Je to
decentralizovaný systém, v ktorom sa počítač používa výlučne na programovanie.
Základy inštalačnej zbernice KNX
Príprava a výstavba projektu KNX
Programovanie účastníkov pomocou príkladu vypnutia
Programovanie obojsmerného obvodu
Zahrnutie konvenčných prepínačov do projektu KNX
Programovanie centrálnej fu n kcie
Spínacie a stmievacie žiarovky
ovládanie žalúzií a záclon

Základný blok ElT 8.1: ovládanie osvetlenia a žalúzií pomocou KNX
Obsah:
. základy inštalačnej zbernice kNx
. príprava a výstavba projektu kNx
. pro8ramovanie účastníkov pomocou príkladu vypnutia
. pro8ramovanie obojsmerného obvodu
o Zahrnutie konvenčných prepínačov do projektu KNX
. pro8ramovanie centrálnej funkcie
. spínacie a stmievacie žiarovky
. ovládanie žalúzií a záclon

35

Základné vybavenie obsahujes

Kompaktný panele osvetlenie a osvetlenie KNX,

Panel tvorí základné vybavenie pre všetky nasledujúce
experimentálne zariadenia KNX / ElB. S ýmto panelom
móžu byť uskutočňované všetky experimenty na reguláciu
osvetlenia, stmievanie a ovládanie osvetlenia. panel

obsahuje nasledujúce komponenty:
. Napájanie kNx s tlmivkou, zobrazením zaťaženia zbernice
a diagnostickou funkciou
. Rozhranie KNX-USB
. modulstmievača KNX, dvojitý
. 8-smerový ovládač spínača KNX
. 2-násobný slepý pohon KNX
. 4-smerové tlačidlo KNX
. 2-smerové tlačidlo KNX
o KNX tlačidlové rozhranie 2-krát,
. sériové tlačidlo, bežné
. Hlavný vypínač, osvetlený
. kontrolka fázy, červená
Technické špecifikácie
. Prevádzkové napátie: 85 ...265 V/ 50...60 Hz
. Napátie zbernice KNX: 30 V DC
. Sieťové vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
. Vstupy / výstupy zbernice: bezpečnostné zásuvky 2 mm
. Rozmery: 297 x456 x 160 mm
. Hmotnosť: 3,2 k8
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:: Panel Simulácia miestnosti ElB s róznymi prekrrývacími CO3209-9J
fóliami
Panel sa používa na projektovo orientované zobrazovanie
aplikácií projektov KNX / ElB. Móže byť použitý ako
simulácia čistej miestnosti, alebo ako zobrazenie správ v
riadiacich centrách, Panel je ve[mi univerzálny vd'aka
róznym krycím fóliovým maskám, Variabilita sa móže zvýšiť
pomocou d'alších dodatočných krycích masiek závislých od
projektu.
Technické špecifikácie
. 4 krycie fóliové masky pre simulácie miestnosti
. 4 rolety, z ktorých 2 je možné použiť ako závesy
. 12 žiaroviek ,230V, stmievatelných
. Na vizua|izáciu simulácie vykurovania je možné použiť aj
žiarovky
. Prevádzkové napátie:230Y / 50Hz
. Napátie zbernice ElB: 30 V DC
. Sieťové vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
. Vstupy / výstupy zbernice: bezpečnostné zásuvky 2 mm
. Rozmery: 297 x 456 x 160 mm
. Hmotnosť: 1,5 kg

Médiá

lnteractive Lab Assistant: Základy autoamtizácie budov so l

systémom KNX
i-učebnica ,,láklady automatizácie budov s KNX" využíva
:.ojekt,,Obnova starých budov s KNX", aby sprostredkoval
:akladné zručnosti na definovanie, nastavenie, nastavenie,
:arametrizáciu a uvedenie do prevádzky systému KNX.
]ósah Wučovania:

so2801-3K 1
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lnštalácia a používanie aplikačného softvéru ETS
Základy KNX (zbernicový systém, prenosové
médiá, topológia, zbernicové zariadenia, fyzická
adresa, adresa skupiny, symboly obvodu)
štandardné osvetlenie
časové funkcie
centrálna funkcia
Používanie existujúcich zariadení
stmievanie
laluzla
Diagnostika
Dokumentácia

',', tlmediálny experimentálny softvér s virtuálnymi
- =s:rojmi, inštrukciami a dokumentáciou výsledkov na
::-J ,,automatizácia budov s KNX" zahřňa:
. ^:eraktivne experimentálne nastavenia
. ]:azky so spátnou vázbou a logikou hodnotenia na
. ; ^:,clu úrovne vedomostí
. . ,:iačiť dokument pre pohodlnú tlač experimentov s
- 
=ieriami

. . : spozícii v nemčine, angličtine, francúzštine,

.::- eičine, na požiadanie aj v iných jazykoch

. ]]-ROM s prehliadačom Labsoft, softvérom kurzu a

:;:::očným softvérom pre externé meracie zariade. a
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Napájanie

Jednofázové sieťové prigo,.e- e
zásuvkami schuko
Prívod 230 V/50 Hz, 1 5 -

s: * -sšc-1, ističom a CO3211-1A

So5126_3V

G

So5126-3W

. Automaticki s:: --:
o HIavný yyp,':,a:

. Ochranná <c^:;.:-: :::-.,:
o Kontrolka spa:-=. .a ?,:,
r Výstupy: 4 r- :=::=:-:::-= :3:-tky
. Rozmery: 297 l ]]3 , _ii -- ='rxŠxH
. Hmotnost: 0,8 <g

39 Bezpečnostný merací kábel 4 mm, 25 cm čierny, 600 V, SO5126-8B

cAT lll ' 1000 V, cAT ll / 32A
BezpeČnostný testovac (a3€ ;3 s:.^c!eternými 4 mm

konektormi odolnýn: .,3: ]::, , -

. Farba: čierna

. Dížka: 25 cm l \O'
o Prierez kábla 2,5 n.r:
r Menovité údaje: 600V CAT , 32A

Bezpečnostný konektor modrý 4mm s vrfvodom,

1000V/32A cAT ll
Chránené pred kontaktom na oboch stranách

o Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo

vzdialenosti 19 mm
. Prechodový odpor max, 6mO
o Menovité údaje: 1000V/32A CAT ll

r Farba modrá

Bezpečnostný konektor zelenožltý 4mm s vývodom,
1000V/32A cAT ll
Chránené pred kontaktom na oboch stranách

. Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo

vzdialenosti 19 mm
. Prechodový odpor max.6mO
o Menovité údaje: 1000V/32A cAT ll

r Farba zelenožltá

Bezpečnostný konektor čierny 4mm s vrývodom,

1000V/32A cAT ll
Chránené pred kontaktom na oboch stranách

Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo
vzdialenosti 19 mm

Prechodový odpor max. 6mO
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Menovité údaje: 1000V /32A C^r l
Farba čierna

Bezpečnostný merací kábel 2 mm, 3 cm, čierny, 10 A,
stohovatelná zástrčka
Konektor: 2 mm

USB kábel A-B 1 m
USB-kábel

Mobilný stojan, hliníkový profil, 3 poschodia, 6 zásuviek,,
1250x7O0x1995mm
Vysoko kvalitný mobilný stojan série SybaPro s nohami z

hliníkových profilov, ktoré sú kompatibilné so všetkými
doplnkami a rozšíreniami systému SybaPro.
Mobilný stojan sa dodáva ako súprava..
Doska stola:

30 mm stolová doska vyrobená z vysoko
kom pri mova nej vi acvrstvovej jem nej d revotries ky
podla DlN EN 438-1
Farba šedá, RAL 7035, s obojstranne jemne
štru ktúrovaným laminátovým poťahom (Formica)
0,8 mm podl'a D|N 16926
Odolné voči širokej škále chemikálií a činidiel, ako
sú zriedená kyselina a zásady
Necitlivý na teplo, napr. proti tekutej spájke a

bodovému ohrevu spájkovacích žehličiek alebo
cigariet
Hrana stolovej dosky s pevnou ochrannou hranou
odolnou proti nárazu vyrobená z 3 mm hrubého
plastu v pevnej farbe vo farbe RAL 7047
Krycí a okrajový pás neobsahujú PVC
Napájací zdroj so 6-pásmovým rozvodom,
namontovaný na spodnej strane stolovej dosky,
napájací kábel 2 m a zástrčka Schuko

tá m:

a

O

2 extrudované hliníkové profily s profilmi s
viacerými drážkami 1800 x t2O x 40 mm (š xvxh)
8 ekvivalentných drážok v extrudovanom
hliníkovom profile (3 na stranu + 1 na stranu
h lavy)

Drážky na držanie štandardných konzol
4 kusy h|iníkových profilov H, 1150 mm, pre
trojstupňové usporiadanIe experimentá l nych
panelov 44
Voíný priestor na doplnenie kanálu dodávok
energie
Stolové nohy vyrobené z pravouh|ej rúrky so a

riaditelnými dvojitými kolieskami, z ktorýci. 2 coli
brzdené

so5126-7X
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Rám stoia r.yrc3e.t zo stabilnej, vŠestrannej
kombinacie pr31 3-hlych trubíc
Povlak z epoxldcvej žlvice odolný voči kyselinám
približne 80 prn, farba RAL 7047

RozmerV:

Výška stola 760mm

7250 x 1970 x 70Omm (š xvxh)

Držiak na počítač (veža) pre mobilný stojan SybaPro,
výškovo a šírkovo nastavitelný
Držiak na PC pre mobilné stojany a laboratórne stoly série
SybaPro, vyrobený z perforovaného 2 mm ocelového
plechu, na montáž na hliníkový profil..

montáž s variabilnou výškou

nastavitelné pre úzke PC / šírka (60 - 160 mm) (60 -

160mm)

s variabilne nastavitelnou ochranou proti pádu a

gumovou zátkou
Móže byť namontovaný víavo alebo vpravo
Vrátane všetkého montážneho materiálu a pokynov

Prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči
kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
RAL 7047

Držiak meracích vodičov
Držiak meracích káblov vyrobený z ocel'ového plechu 1,5

mm, vhodný pre všetok nábytok v hliníkovom profilovom
systéme SybaPro, na uchytenie 48 4 mm bezpečnostných
testovacích káblov
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šírka zoo mm, 12 drážok na uloženie káblov
Nastavitelná montážna výška na hliníkovom profile

Móže byť namontovaný vlavo alebo vpravo
Možná montáž na stenu

Vrátane 2 skrutiek a posuvných blokov
Prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči
kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
RAL 7047

Držiak na plochú obrazovku m. skladacie rameno, do 10

kg pre uchytenie hliníkových profilov, VESA75 / 100

Otočný držiak monitora pre montáž na hliníkové profily

systému SybaPRO. Umožňuje optimálne umiestnenie
monitora pre prácu a meranie.

Skladacie rameno s dvojdielnym kÍbom

Rýchle odbIokovanie pre plynulé nastavenie výšky
extrudovaného hli níkového profilu

Upevnenie VESA 7,5 x 7,5 cm
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. Vrátane adaptéru VESA 75 (7,5x7 ,5) na VESA 100
( 10x10)

. 2 káblové svorky na vedenie káblov na sklopnom
ramene

. Nosnosť 10kg

. Monitor TFT sa dá otáčať rovnobežne s okrajom stola
r Plynule nastavitelná vzdialenosť od 105 do 480 mm

V obsahu dodávky je tiež: Sada na vedenie káblov na
vedenie káblov na hliníkových profiloch laboratórnych
systémov radu SybaPro
Sada pozostávajúca z:

. 3 káblové spojovacie krížové bloky pre prednú / zadnú
drážku hIiníkového profilu

. 3 káblové spojovacie krížové bloky pre bočné drážky
hliníkového profilu

o t2 Strapov
l 4 hliníkové krycie profily na zaistenie / uloženie kábla

do drážok hliníkového profilu
. vrátane pokynov na montáž

ElT 8.2 Aplikácie: monitorovanie, kúrenie, počasie, vizualizácia, spojenie tvedení a zón s KNX
r'ďaka Špeciálnym aplikáciám sa vedomosti získané v základnom kurze d'alej prehlbujú a rozširujú.
S ďalším vybavením sa pracuje na nasledujúcom obsahu výučby
Monitorovacie zariadenie

. 3linkysalarmom

. zabezpečenie

. optické a akustické zobrazenie hlásení
o KNX - detektory pohybu a detektory prítomnosti
. Kontakty spínačov okien, dverí a zámok

Riadenie kúrenia aklimatizácie

r Riadenie kúrenia a teploty v miestnosti
. chladenie a klimatizácia
. Riadenie ventilátora
t Automaticeé prepnutie zima/leto
. Automatická kontorla prítomnosti

v eteostanica

. Ziskavanie údajov o počasí snímačmi

. \apájanie snímačov

. Spracvanie analógových veličín s KNX/ElB

iczšírenie miestností

r Rozšírenie jednoduchej topológie na rozslal- - toccIogiu oblasti
. Dodatočné napájanie pre rózne oblasti a v€a.^ a

. lntegrácia ďalších účastníkov



lntegtac USB

obsluha a vizualizácia

Uvednie dcty<:,.t^: .a-e - Co prevádzky

Programovar e co:,,(3,e^c paneIu

Grafické zobraz3va- e "a cctykovom panelil

49 Kompaktný panel KNX, klimatizácia, kúrenie, vetranie, CO3109-98 7

bezpečnosť
Klimatizácia, kúrenie a bezpečnosť vetrania aplikačného 

, , o
panelu poskytujú všetky dóiežité komponenty pre rozsiahle -
projektové práce. Správy na vyhodnotenie róznych signálov ,

a stavov sa zobrazujú na informačnom displeji alebo a '"
prostredníctvom LED.

Panel obsahuje nasledujúce komponenty: !
.4-kanálová meteorolo8ická stanica KNX ' 1 ) )

. KNX klimatizácia pre r,,ykurovanie, vetranie a klimatizáciu 
:

. Bezpečnostný ovládač kNx so 4 monitorovacími linkami

. KNX izbový termostat . ] : :]

. Detektor prítomnosti KNX 360 .l .l

. Simulácia kontaktov z okna el ",

. 2 dverové kontakty

. simulácia senzora rozbitia skla

. simulácia zapnutia

. simulácia akustického a optického poplachového

detektora
. 4 analógové vstupy pre jas, dáždl vietor a vonkajšiu
teplotu
. Prepínanie leto / zima
. simulácia teploty miestnosti
. 3-stupňová simulácia ventilátora
. prepínanie ventilov medzi ohrevom a chladením
Technické špecifikácie
. Prevádzkové napátie:230Y l50Hz
. Napátie zbernice KNX: 28 V DC
. sieťové vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
. vstupy / výstupy zbernice: bezpečnostné zásuvky 2 mm
. Rozmery: 297 x 456 x 160 mm
. Hmotnosť: 2,5 kg

50 Doplnenie zbernice ElB o d'alšie linky, objekty a 4

doplnkových účastníkov
Panel rozširujúca zbernicu sa používa na nastavenie
róznych topológiízberníc. Dóraz je kladený na prenos

informáciív róznych oblastiach alebo líniách. Flexibilita KNX

/ ElB je s týmito cvičeniami sprostredkovaná velmi dobre.
Panel obsahuje nasledujúce komponenty:
. Napájanie 640 mA ElB s tlmivkou
. tlmivka ElB
. ElB prepojovacie zariadenie pre oblasť / oblasť (2 ks)

. Rozhranie ElB-USB

. 3-smerové tlačidlo ElB Triton

. Jednosmerné tlačidlo EIB Triton
Technické špecifikácie
. Prevádzkové napětie: 230Y l 50 Hz

co3209_9E 1
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. Napátie zbernice ElB: 30 V DC

. Sieťové vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky

. Vstupy / výstupy zbernice: bezpečnostné zásuvky 2 mm

. Rozmery: 297 x456 x 160 mm

. Hmotnosť: 3,2 kg

Vizualizácia KNX pomocou dotykového panela, interného
snímača teploty
panel sa používa na prevádzkovanie, vykazovanie a

vizualizáciu stavov a signálov ElB. Prevádzkuje sa až 80
štandardných funkcií (spínanie, stmievanie, riadenie,
zobrazovanie nameraných hodnót atd'.). Prístroj má
jednoduché ovládanie pomocou menu. Dotykové oblasti
móže užívatelvoíne označiť, Dotykový panel móže byť tiež
použitý ako poplachové centrum s akustickou spátnou
vázbou. Doska obsahuje nasledujúce komponenty:
. ElB izbový panel (farebný dotykový displej)
. Čítačka kariet MMC / SD

co3109-9F

. Jednorázový regulátor teploty miestnosti oJ

. lnfračervená prijímacia jednotka o '

Tech nické špecifikácie
. Prevádzkové napátie: 23OY l 50 Hz
. Napátie zbernice ElB: 30 V DC
. Rozlíšenie displeja: !024 x 600 pixlov
. Sieťové vstupy / výstupy: 4 mm bezpečnostné zásuvky
r Vstupy / výstupy zbernice: bezpečnostné zásuvky 2 mm
. Rozmery: 297 x 456 x 160 mm
. Hmotnosť: 1,8 kg

príslušenstvo

Bezpečnostný merací kábel 2 mm, 60 cm, čierny, 10 A SO5126-7R
o Zástrčka: 2mm ,Ýq*

. DÍžka:60cm
o Farba: čierna
o Odolnosť: 10A

l.r
o.K\X .,:,:.

ž ::

::

Bezpečnostný merací kábel 2 mm, 60 cm, červený, 10 A
r Zástrčka: 2mm
. Dížka:60cm
o Farba: červená
r Odolnosť: 10A

Bezpečnostný merací kábel 2 mm, 30 cm, červený, 10 A

3ezpečnostný merací kábel 2 mm, 3 cm, čierny, 10 A
. Zástrčka; 2mm

o Zástrčka:2mm
. DÍžka: 30cm
. Farba: červená
o Odolnosť: 10A

3ezpečnostný merací kábel 2 mm, 30 cm, čierny, 10 A SO5126-7K
. Zástrčka:2mm -&'

. Dížka: 30cm

. Farba: čierny

. Odolnosť: 10A

So5126-7P

So5126-7H

So5 126-7X

).
),
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. Dížka: 3cm

. Farba: čierny
r Odolnosť: 10A

Bezpečnostný merací kábel 4 mm, 50 cm čierny, 600 V,

cAT lll ,1000 V, cAT ll / 32A
Bezpečnostný merací kábel so stohovateínými 4 mm

konektormi bezpečnými proti dotyku
r Farba: čierna
o DÍžka: 50 cm
o Prierez vodiča 2,5 mm2
o Menovité údaje: 600V CAT ll, 32A

Bezpečnostný merací kábel 4 mm, 50 cm hnedý, 600 V,

cAT lll ,1000 V, cAT tl/ 32A
Bezpečnostný merací kábel so stohovatelnými 4 mm

konektormi bezpečnými proti dotyku
. Farba: hnedá
. DÍžka: 50 cm
o Prierez vodiča 2,5 mm2
r Menovité údaje: 600V CAT ll, 32A

Bezpečnostný merací kábel 4 mm, 50 cm modrý, 600 V,

cAT l1l ,1000 V, cAT ll / 32A
Bezpečnostný merací kábel so stohovateínými 4 mm

konektormi bezpečnými proti dotyku
r Farba: modrá
r DÍžka: 50 cm
. Prierez vodiča 2,5 mm2
r Menovité údaje: 600V cAT ll, 32A

Bezpečnostný merací kábel 4 mm, 50 cm žltý, 600 V, CAT
lll ,1000 V, cAT x l 32^

, Bezpečnostný merací kábel so stohovatel'nými 4 mm
konektormi bezpečnými proti dotyku
o Farba: žltá
. Dížka: 50 cm
o Prierez vodiča 2,5 mm2
r Menovité údaje:600V CAT l1,32A

Bezpečnostný konekor modný 4mm s vrývodom,
1000V/32A cAT ll
Chránené pred kontaktom na oboch stranách

r Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo

vzdialenosti 19 mm
o Prechodový odpor max. 6mQ
. Menovité údaje: 1000V/32A cAT ll

r Farba modrá

So5126-8L

So5126-8N

50cm

So5126-8P

50cm

. 
! '.:. . .

so5126-8R

50cm

So5126-3V
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Bezpečnostný konektor žltozelený 4mm s vrývodom,
1000V/32A cAT ll
Chránené pred kontaktom na oboch stranách

Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo
vzdialenosti 19 mm
Prechodový odpor max. 6mQ
Menovité údaje: 1000V lZZa Cal U

Farba žltozelená

Bezpečnostný konektor hnedý 4mm s vývodom,
1000V/32A cAT ll
Chránené pred kontaktom na oboch stranách

Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo
vzdialenosti ].9 mm

o Prechodový odpor max.6mQ
o Menovité údaje: 1000V/32A cAT ll
. Farba hendý

Bezpečnostný konektor čierny 4mm s vrývodom,
1000V/32A cAT ll
Ciránené pred kontaktom na oboch stranách

Bezpečnostné zástrčky + bezpečnostné zásuvky vo
vzdialenosti 19 mm
Prechodový odpor max. 6mO
Menovité údaje: 1000V/32^C^T ll

Farba čierna

Medien

Učebnica Technológia domu a budovy ElT8 ElB / KNX
..alitná, zviazaná a farebná príručka pre učiteíov so
::abilnou chrbticou a riešeniami. CD-ROM s dodatočnou
:, ručkou pre študentov s úlohami a pracovnými listami.
:,evedenie:
. -eoretické východiskové znalosti
. :arebné CAD výkresy pre experimentálne nastavenia a

. lvlčenie a pracovné listy

. - ač na vysokokvalitný farebný kopírovací papier s
- -ctnosťou t00 c l m2, obal knihy 210 g / m2 lesklý papier

]:sah kurzu;
. -štalácia a uvedenie do prevádzky ETS
. :,9jekt 1: Vytvorenie systému KNX / ElB
. r,cjekt 2: RozšírenIe systému KNX / ElB, prepínač
. ;,:Jekt 3: rozšírenie systému KNX / ElB, centrálna
'--<cia, stmievanie
. :,].]ekt 4: Rozšírenie systému
. :,:jekt 5: Rozšírenie systému
. :,:,ekt 6: Rozšírenie systému
: -:lečnostné funkcie

so5126-3W
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KNX / ElB, žalúzie
KNX / ElB, kúrenie
KNX / ElB, monitorovacie a
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. Projekt 7:

sta nica
. Projekt 8:

spria had iel
. Projekt 9:

Rozširer e sysiemu KNX / ElB, meteorologická

Rozšírenie systému KNX / ElB, použitie

Rozšírenie systému KNX / ElB, panel miestností

ETS 5 lite softvér pre KNX / ElB (licencia pre jedného
používateía) s hw křúčom (D, GB, F, E)

ETS5 je najnovšou generáciou ETS, a teda priamym

nástupcom softvéru ETS4, V porovnaní s ETS4 sa v ETS5

dosiahlo vela zlepšení.

. pozor! obmedzené na 20 produktov (dostatočné na

školiace účely)
. Podpora všetkých bežných 32- a 64-bitových operačných

systémov Windows@
. Používanie najnovších súčastí servera Windows@ 2008
pre databázu ETS5
. podpora viacerých monitorov (obrazovky pc)

. Automatické aktualizácie softvéru

. lmport údajov projektu / produktu kNx

. prepínanie a vyhťadávanie medzi prvkami kNx, ako sú

objekty a adresy skupín
. samostatné vyhladávanie stromov a vyhl'adávanie v

zozname
. lntegrované dialógové okno parametrov zariadenia kNx v

rozhraní ETS5, možnosť,,prejsť" každým dialógovým
oknom parametrov jediným kliknutím
. samostatná správa rozhranízbernice kNx pre monitory

KNX a ETS5
. Definícia vlastných ,,dynamických" zobrazení (napr.

Zariadení so špeciálnymi názvami alebo adresami)
. zadarmo viac ako trojúrovňové štruktúrovanie
skupinových adries
. plné využitie 16-bitového skupinového adresového
priestoru
. sprievodca projektom pre rýchle vytváranie stavebných
štru ktú r
] Automatické aktualizácie softvéru na pozadí
. online diagnostika projektu na analýzu chýb pri inštalácii
. Flexibilný monitor zbernice / skupiny kNx s riadenými
možnosťami záznamu a novým filtrom alebo spúšťacími
podmienkami
. zobrazenie zaťaženia zbernice

ll
],l

LlTE

Trenažér EGl 1 ..Žiacke proiektv napáiania domácnosti"
Tento trenažér slúži na konsolidáciu manuálnych zručností, plánovanie pracovných postupov a materiálov a kontrol.

dokumentáciu kompletných projektov. Bezpečná manipulácia s komerčne dostupnými materiálmi a nástrojmije

trénovaná na pripravenom modeli.
ciele vzdelávania sú rozdelené takto:
. prehíad tém
. prívod energie, distribúcia energie
. Nainštalujte hlavný zdroj
. Dodržiavanie ochranných opatrení proti úrazu elektrickým prúdom
. sieťové systémy
. lnštalácia zapustených obvodov (žiarovky a zásuvky)
. Skrat, skrat, zemna chyba

*Ť

S04001-4L

li
,l 

]



. Testovanie elektrického systému podía platných noriem

. Testovanie systémov TN

. Kontrola RCD

. Meranie izolácie, meranie uzemnenia, meranie odporu slučky
o Kontrola sledu fáz, meranie ochranného vodiča, meranie ekvipotenciálnej vázby
. Ochrana pred bleskom a prepátím
. Dokumentácia, odovzdanie a protokol o skúške

Vybavenie obsahuje

Trenažér VDE Building System Trainer: Projekt školenia
pripojenia domu, subdistribúcia
Trenažér systému budov sa používa na sprostredkovanie
teoretických a praktických znalostí o inštalačnej technike.
Ako kompaktný prenosný školiaci systém je ve[mi vhodný
pre praktické projektové práce.
Obsah
. Plánovanie a výstavba domáceho krmiva
. Realizácia zákazky odberatel'a
. Vývoj pracovných procesov pri inštalácii hlavnej
c lstribúcie
. Spoznajte rózne komponenty domáceho krmiva
. Aplikácia a sú|ad s normami, smernicami a podmienkami
:echnického pripojenia (TAB)
. lnštalácia a zapojenie róznych komponentov, ako aj
^aučenie manuálnych zručností pri manipulácii s
:riginálnymi dielmi
. Meranie a kontrola nainštalovaného systému
. Príprava protokolov o skúškach podta DlN / VDE
,czsah doručenia
. Základné zariadenie s domovým pripojením
. Skrinky na meter a stenové skr|nky
. CCD,4-pólový
. (ombinovaný modul ochrany pred bleskom (ochrana B,
:chrana C)
. !|ektroinštalačný materiál
. c|ánovací softvér
. i]ektronické počítadlo pre domácnosť
. ,1 ističe
. Selektívny istič / SLS
. \lontážne pokyny
-::h n ické špecifikácie
. \apájanie 400 V CEE
. '"óže sa aktivovať pomocou spínacieho zámku
. '"erací prístroj je predinštalovaný
. iapojená inštalácia obvodu
. iczmery: 1 000 x 800 x 220 mm (š xvxh)
USB server-pre rádiové a káblové siete (UK)

- S3 Server zariadení na pripojenie zariadení USB cez WLAN

" =:o LAN. Namiesto priameho pripojenia cez miestny port
- S3 prebieha komunikácia medzi počítačom a školiacim
j ,::emom prostredníctvom siete WLAN alebo LAN a

:=-,era zariadení USB
-= :^rické špecifikácie:

Rozhrania zariadenia: 2 x vysokorýchlostný port USB
2.0 (až 15 pripojení USB je možné prostredníctvom
vclitelného rozbočovača USB)

sE2671-3A 1
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Sieťové rozhranla: LAN / WLAN: 10, 100, 1 000 Mbps
(automatická detekcia) / lEEE 802.11a / b / e l n, až do
300 Mbit
lntegrovaná anténa (2T2R) pre WLAN
WLAN: Móžete nastaviť režim ad hoc alebo
i nfraštru kt ú ra

Pod porova né za bez pečen i e si ete WLAN : w EP (64 l l28),
WPA_PSK(TKl P/AES), WPA2_PsK(AEs)

Konfigurácia pomocou inštalačného programu alebo
webového rozhrania
Podporované operačné systémy: Windows
8 l 7 lV ista / XP, Se rve r 2008 l 2003
Rozmery hlavnej jednotky:B: 726,4 mm x T: 71,5 mm x

H:24,2 mm (t2 mm)

Hmotnosť: 105 g

Obsah dodávky:

Hlavná jednotky

Napájací zdro)l 1.00-240V, 50/60H z

patchkabel

CD-ROM s konfiguračným a obslužným softvérom,
návod na obsluhu
Rozšírené návody na obsluhu s príkladmi konfigurácie

Digitálny multimeter Multi 13S

Univerzálny laboratórny multimeter s funkciou merania
teploty s infračerveným dátovým rozhraním, pre
sofistikované, univerzálne meranie,

o 3 % číslený multimeter; rozlíšenie: 13.100 Digits
o Kategória merania CATIl - 1000V
o prepojenie so systémom uniTrain prostredníctvom

dátového rozhrania lč
o Rozsahy merania napátia a prúdu: 30mV - 1000V DC,

3V - 1000V AC; 3mA - 164 DC; 30mA - 10A AC
o Rozsah merania odporu: 30Ohm - 3OMOhm
o Špeciálne rozsahy: ' C na meranie teploty s PT100 /

1000 (sonda PT100 / 100 nie je súčasťou dodávky, die
o doplnkové príslušenstvo)

o Meranie kontinuity a test diód
. Automatický výber rozsahu a vypnutie batérie, funkcia

min / max a funkcia uchovania údajov
o mA - poistka vysokého prúdu pre menovité napátie

1000 V
. Ochrana rozsahu merania prúdu do 300 mA pomocou

tavnej poistky
o Disp|ej s stípcovým grafom a podsvietením
o Rozsah dodávky: ochranný gumený kryt, testovacie

káble, náhradná poistka, 9V batéria, kalibračný
certifikát
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Mobilný stojan lnsTrain, SybaPro 1070x1350x700mm
Mobilný stojan s hliníkových profilov je špeciálne
navrhnutý na umiestnenie systémov lnsTrain a CarTrain.
Poskytuje bezpečné upnutie pre všetky systémy lnsTrai. Pre
školy vytvára moderné, pracovisko s pracovnou plochou a

rr u Itimediálnym pripojením

ST7200-3K

Mobilný experimentálny stojan sa dodáva ako súprava.
Hliníkový profil s integrovanými drážkami na
pripevnenie róznych prídavných zariadení
4 iaditeíné dvojité kolieska, z toho 2 brzdené
stolová doska 1000 x 30 x 700mm (BxHxT)

dosky s vysoko komprimovanou viacvrstvovou
drevotrieskou podla DlN EN 438-1; Farba svetlošedá; s

0,8 mm mierne štruktúrovaným laminátovým poťahom
(Resopal) na oboch stranách podla DlN 16926
Okraje stolových dosiek s pevnou ochrannou hranou
odolnou proti nárazu z 3 mm hrubého plastu v pevnej
farbe vo farbe RAL 7047
Krycí a okrajový pás neobsahujú PVC
Vstavaný prepínateíný rozvodový kábel s \5 zásuvkami
Výška dosky stola 830 mm
Rozmery bez pripojenia CarTrain/lnsTrain: 1070 x 1350
x 700 (BxHxT)

Rozmery s pripojením CarTrain/lnsTrain: 1070 x 1650 x

700 (BxHxT)

Držiak na počítač (veža) pre mobilný stojan SybaPro, ST7200-5F
výškovo a šírkovo nastaviteíný
],žiak na PC pre mobilné stojany a laboratórne stoly série
S, paPro, vyrobený z perforovaného 2 mm ocelového
: echu, na montáž na hliníkový profil..

montáž s variabilnou výškou
nastavitelné pre úzke PC / šírka (60 - 160 mm) (60 -

160mm)
s variabilne nastavitel'nou ochranou proti pádu a

8umovou zátkou
Móže byť namontovaný vlavo alebo vpravo
Vrátane všetkého montážneho materiálu a pokynov
Prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči
kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
q^L7047

a
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],žiak na plochú obrazovku m. skladacie rameno, do 10
q pre uchytenie hliníkových profilov, VESA75 / 100
l:::rý držiak monitora pre montáž na hliníkové profily
: .;:€mu SybaPRO. Umožňuje optimálne umiestnenie
-:^ :ora pre prácu a meranie,

ST8010_4L

SkIadacie rameno s dvojdielnym kíbom

4



r Rýchle odblokovanie pre plynulé nastavenie výšky

extrudovaného hIiníkového profiIu

r Upevnenie VESA 7,5 x7,5 cm

. Vrátane adaptéru VESA 75 (7,5x7,5\ na VESA 100

( 10x10)
r 2 káblové svorky na vedenie káblov na sklopnom

ramene
o Nosnosť 10kg
r Monitor TFT sa dá otáčať rovnobežne s okrajom stola
o Plynule nastaviteíná vzdialenosť od 105 do 480 mm

V obsahu dodávky je tiež: Sada na vedenie káblov na

vedenie káblov na hliníkových profiloch laboratórnych
systémov radu SybaPro
Sada pozostávajúca z:

o 3 káblové spojovacie krížové bloky pre prednú / zadnú

drážku hliníkového profilu
. 3 káblové spojovacie krížové bloky pre bočné drážky

hliníkového profilu
o t2 strapov
o 4 hliníkové krycie profily na zaistenie / uloženie kábla

do drážok hliníkového profilu
. vrátane pokynov na montáž

73 Držiak meracích vodičov ST8003-8E

Držiak meracích káblov vyrobený z oceíového plechu 1,5

mm, vhodný pre všetok nábytok v hliníkovom profilovom

systéme SybaPro, na uchytenie 48 4 mm bezpečnostných
testovacích káblov

. Šírka 200 mm, 1,2 drážok na uloženie káblov
o Nastavitel'ná montážna výška na hliníkovom profile
o Móže byť namontovaný vl'avo alebo vpravo
o Možná montáž na stenu
. vrátane 2 skrutiek a posuvných blokov
. prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči

kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
RAl7o47
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Xufor s náradím pre elektrotechnika-
. Kožený kufor s priečinkom na dokumenty a ramenným

popruhom špeciálne vybaveným pre žiakov. Hrany sú
vystužené hliníkovými uho|níkmi a v podlahe je
stabilná pozinkovaná plechová podložka. Predná a
zadná časť puzdra sa dá otvoriť osobitne. kufor má
uzamykatel'né zámky, Kufor je vybavené nasledujúcimi
nástrojmi:

. 1 telefónne kliešte, priame
o 1 kombinované kliešte
. 1 bočný nóž
r 1 odizolovacie kliešte
. 2 ploché skrutkovače
. 2krížové skrutkovače
. 4 elektrikárske skrutkovače
r 1 VDE-skúšačka napátia
r 1 nóž na káble
e 1 nóž Jokari
. 1 vrecková píla PUK
o 1 skladací meter
r 1 ceruzka
o 1 zámočnícke kladivo
. 1 vodováha
. 1 maliarska špachtla
r 1 sadra
o 1 kefa
o rozmery:440x24Ox340 mm (dxŠxv)
. hmotnosť: 5,0 kg

sE2670-4B

Trenažér proiektová práca EG| 2 ..Spínanie žiaroviek a zariadení / montáž pod omietku''
-'eraŽér systému ,,Lampy a obvody zariadení" je multimediálny vzdelávací projekt na tieto témy:. 'lštalačné obvody, plánovanie, výpočet
. (abel, výpočet, pokládka
.,czdelenie, plánovanie,
. 3chranné opatrenia podl'a VDE
-Š:a|ácie pod omietku, na povrch a vlhké miestnosti sa vykonávajú pomocou róznych nosných dosiek. počnúc 4_,::cvý,m rozdelením sa rózne inštalačné projekty realizujú praktickým spósobom,
] : e vzdelávania sú rozdelené takto:
. ,štalácia spínacích obvodov
. ^štalácia krížových obvodov
. -šta|ácia sériových pripojení
. ^štalácia obvodov s impulznými relé
. s:rnievajúce žiarivky
. - niace halogénové žiarovky
. ^šia|ácia detektora pohybu pre vonkajšie osvetlenie
. -štalácia multifunkčných komfortných spínačov
. ]chranné opatrenia proti úrazu elektrickým prúdom
. ..crtrola RCD



. Meranie izolácie, meranie uzemnenia, meranie odporu slučky

. kontrola sledu fáz, meranie ochranného vodiča, meranie ekvipotenciálnej vázby

. ochrana pred bleskom a prepátím

. Dokumentácia, odovzdanie a protokol o skúške

75

Zariadenie obsahuje

Trenažér VDE Building System Trainer: lnštalácia
svetelných a zásuvkových obvodov
Trnažérr lnštalácia svetelných a zásuvkových obvodov sa

používa na sprostredkovanie teoretických a praktických

znalostí o inštalačnej technike. Ako kompaktný prenosný

školiaci systém je velmi vhodný pre praktické projektové
práce.

Obsah:
. plánovanie a výstavba bytovej inštalácie
. Realizácia zákazky odberateía
. vývoj pracovných procesov pri inštalácii róznych

miestností
. spoznajte rózne typy inštalácie a pokládky
. Aplikácia a súlad s normami, smernicami a podmienkami

technického pripojenia (TAB)
. lnštalácia a zapojenie róznych komponentov, ako aj

naučenie manuálnych zručností pri manipulácii s

originálnymi dielmi
. Meranie a kontrola nainštalovaného systému
. Príprava protokolov o skúškach podl'a DlN / VDE
rozsah doručenia
. základné zariadenie so sub-distribúciou a dutinovými
nástennými skrinkami
. 13 vypínačov, sérií, prepínačov, tlačidiel, zásuviek
. Elektronický predradník
. pro8ramovatel'ný multifunkčný spínač
. 5 žiaroviek a 2 žiarivky
. 1 halo8énová žiarovka, 1 kompaktná žiarivka
. 5 ističov
. Ochrana pred bleskom a prepátím (ochrana C, ochrana D)

. 2 stmievače

. Elektronický transformátor
l Detektor pohybu
. kachle na pripojenie
. istič RCD, 4-kolíkový
. lmpulzný spínač
. Káble, vedenia, terminály
. skladovanie pre inštalačný materiál
Technické špecifikácie
. Napájanie 400 V CEE
. Móže sa aktivovať pomocou spínacieho zámku
. predná strana zapustenej inštalácie, úplne potrubia
.zadná strana otvoru pre povrchovú inštaláciu, potrubie
potrubné
. Rozmery: 1 000 x 800 x 22O mm (š xvxh j

USB server-pre rádiové a káblové siete (UK)

USB Server zariadenína prlpo,1enie za, aje^ -S3 cez ii' j\
alebo LAN. Namiesto pr arel^c c, ?c.ž^ : :€: - e):^, c3,:
USB prebieha komunrkácia re;: ::::a::- : š,: :: -
systémom prostred.'ct!a- s ::: .'. -:'. : =:: -:'. :

servera zariadenit-S3

SE2671-3c 1
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Technické špecifikácie:

Rozhrania zariadenia: 2 x vysokorýchlostný port USB
2.0 (až 15 pripojení USB je možné prostredníctvom
volitel'ného rozbočovača USB)
Sieťové rozhrania: LAN / WLAN: 10, 10O, 1000 Mbps
(automatická detekcia) /|EEE8O2,L],a /b /e/ n, aždo
300 Mbit
lntegrovaná anténa (2T2R) pre WLAN
WLAN: M6žete nastaviť režim ad hoc alebo
i nfraštru ktú ra
Pod porova né za bezpečen ie siete WLAN : W EP (64 / 1,28),
WPA-PsK(TKlP/AES), WPA2-PSK(AES)
Konfigurácia pomocou inštalačného programu alebo
webového rozhrania
Podporované operačné systémy: Windows
8/] /Yista/XP, Server 2OO8/2OO3
Rozmery hlavnej jednotky:B: t26,4 mm x T: 71,5 mm x
H:24,2 mm ( t2 mm)
Hmotnosť: 105 g

l:.ah dodávky;

riavná jednotky

"i a pájací zdro1l !00-24OY, 50 / 6OHz
; a ich ka bel
:]-ROM s konfiguračným a obslužným softvérom,
^avod na obsluhu
i:zširené návody na obsluhu s príkladmi konfigurácie

a

t

a

a

a

1'=!iá
:- ,-čka projektu EGl 2 - Elektroinštalácia budovy
, ,. :-e zviazaná a farebná príručka pre učitelov so
.-:: -]- chrbticou a riešeniami. CD-Rom s dodatočnou
: , -:. : l pre študentov s úlohami a pracovnýmí listami.

. -::,=: cké východiskové znalosti

. ::,:.-€ CAD výkresy pre experimentálne nastavenia a

. _, :=- e a pracovné listy

. * .: -: lrysokokvalitný farebný kopírovací papier s
- - ::-:stcu l00 e / m2, obal knihy 210 g/ m2 lesklý papier

, .,: 2. a projektu práce bytu
_ : :,:.ekt: lnštalácia vonkajšej oblasti
: ,::

: ;. ed n ávky

-:e riešenie

:-

:

. =- e objednávok

SH5001-3c l
\

|/Pínxls Gebaudelnslnllat|on -

E ner9latec hn lk
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Test funkčnosti / bezpečnosti (podla DlN VDE 0100 časť

600)
Analýza chýb
promócie
dokumentácia
odovzdanie zákazníkom
. subprojekt: inštalácia kuchyne
. subprojekt: inštalácia obývacích izieb a spální
. subprojekt: inštalácia kúpeíne a wc
. podprojekt: inštalácia koridoru, sub-distribúcia
l Testovacie otázky
. lnformačný fond
Potrebné materiály
Plánovacie dokumenty
l nštru kcie
Doplnkové materiály
Sub-distribútor pre celkovú inštaláciu

Literatúra a odkazy na internet
glosár
Materiály na CD-ROM

Digitalmultimeter Multi 135

Universelles Labor-Multimeter und Temperaturmessgerát

mit l R-Datenschnittstelle, fú r anspruchsvolles, u niverselles

Messen und Registrieren in Ausbildung, Energietechnik,
prozesstechnik uvm,

3 % stelliges Multimeter; Auflósung: t3.100 Digits

Messkategorie CAT|l - 1000V

Ankopplung an UniTrain-System úber lR-

Datensch nittstelle
Messbereiche Spannung und Strom: 30mV - 1000V DC,

3V - 1OO0V AC; 3mA - 16A DC; 30mA - 10A AC

Widerstandsbereiche: 30Ohm - 30MOhm

Sonderbereiche: "C fúr Temperatur Messung mit

PT1OO/1OOO (PT1OO/10O nicht im Lieferumfang,

optionales Zubehór)
Du rchgangs- u nd Diodentest

Automatische Bereichswahl und Batterieabschaltung,

Min/Max und Data Hold-Funktion

mA - Hochstromsicherung fúr Nennspannung 1000 V

Absicherung des Strom-Messbereiches bis 300mA

mittels Schmelzsicherung
Display mit Bargraph und Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang: Gummischutzhúlle, Messleitungen,

Ersatzsicherung, 9V-Batterie, Kalibrierzertifikat

LM233078
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M obil ný stojan lnsTrain, Syba Pro 1070x1350x7O0mm
'.':cilný stojan s hliníkových profilov je špeciálne
-:,.hnutý na umiestnenie systémov lnsTrain a CarTrain.
::s<ytuje bezpečné upnutie pre všetky systémy lnsTrai. Pre
;.: y vytvára moderné, pracovisko s pracovnou plochou a
-_ : mediálnym pripojením

sT7200-3K

1,4obilný experimentálny stojan sa dodáva ako súprava.
*tllníkový profil s integrovanými drážkami na
3rlpevnenie róznych prídavných zariadení
: laditelné dvojité kolieska, z toho 2 brzdené
stclová doska 1000 x 30 x 700mm (BxHxT)
ccsky s vysoko komprimovanou viacvrstvovou
c.evotrieskou podl'a DlN EN 438-1; Farba svetlošedá; s
] 8 mm mierne štruktúrovaným laminátovým poťahom
iesopal) na oboch stranách podl'a DlN 16926

C<raje stolových dosiek s pevnou ochrannou hranou
:cc'nou proti nárazu z 3 mm hrubého plastu V pevnej
,-a,De vo farbe RAL 7047
<,-ycl a okrajový pás neobsahujú PVC
. siavaný prepínatelný rozvodový kábel s \5 zásuvkami
, vš<a dosky stola 830 mm
;:lllgly bez pripojenia CarTrain/lnsTrain: 1070 x 1350
, ;3C (BxHxT)
;3lTery s pripojením CarTrain/lnsTrain: 1070 x 1650 x
-l3 iBxHxT)

1.6
\-

3.ž,ak na počítač (veža) pre mobilný stojan SybaPro, ST7200-5F
.-,§<ovo a ŠÍrkovo nastaviterný
1,- =, ^z PC pre mobilné stojany a laboratórne stoly série
j.:.;,:,,1robený z perforovaného 2 mm oceíového
: -:- - -3 montáž na hliníkový profil..

- :^:až s variabilnou výškou
-.::ev terné pre úzke PC / škka (60 - 160 mm) (60 -
,:^--t

. .;, acilne nastavitelnou ochranou proti pádu a

.--3vou zátkou
'.'::e byť namontovaný v[avo alebo vpravo
. -a:ane všetkého montážneho mater|álu a pokynov
:,:š<cvá vrstva z epoxidovej živice odolnej voči
. ,.: lám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
::_7a47

a

a

]': :< na plochú obrazovku m. skladacie rameno, do 10
t; :,e uchytenie hliníkových profilov, VESA75 / 1OO

--::-. :,žiak monitora pre montáž na hliníkové profily
, ,,:- - SybaPRO. Umožňuje optimálne umiestnenie
- : - ::,: c,e prácu a meranie.

. j. ::acie rameno s dvojdielnym kÍbom

. j . ]^ e odblokovanie pre plynulé nastavenie výšky
-.:-- Jcvaného hliníkového profilu

. - ::. ^enie VESA 7,5 x7,5 cm

ST8010-4L

a

a
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. Vrátane adaptéru VESA 75 (7,5x7,5) na VESA 100
( 10x10)

. 2 káblové svorky na vedenie káblov na sklopnom
ramene

o Nosnosť 10kg
o Monitor TFT sa dá otáčať rovnobežne s okrajom stola
r Plynule nastaviteíná vzdia|enosť od 105 do 480 mm

V obsahu dodávky je tiež: Sada na vedenie káblov na

vedenie káblov na hliníkových profiloch laboratórnych
systémov radu SybaPro
Sada pozostávajúca z:

. 3 káblové spojovacie krížové bloky pre prednú l zadnú
drážku hliníkového profilu

r 3 káblové spojovacie krížové bloky pre bočné drážky
hliníkového profilu

o 12strapov
. 4 hliníkové krycie profily na zaistenie / uloženie kábla

do drážok hliníkového profilu
r vrátane pokynov na montáž

82 Držiak meracích vodičov ST8003-8E 1

Držiak meracích káblov vyrobený z ocelového plechu 1,5 á, _á
mm, vhodný pre všetok nábytok v hliníkovom profilovom ,ťŇ§
systéme SybaPro, na uchytenie 48 4 mm bezpeČnostných } ,ií
testovacích káblov / ti,j lt]

. šírka 200 mm, 12drážokna uloženie káblov $ l[
r Nastavitelná montážna výška na hliníkovom profile
. Móže byť namontovaný vlavo alebo vpravo
. Možná montáž na stenu
. vrátane 2 skrutiek a posuvných blokov
. prášková vrstva z epoxidovej živice odolnej voči

kyselinám nanesená v hrúbke približne 80 pm, farba
RAL 7047



(-{or s náradím pre elektrotechnika-
. <,cžený kufor s priečinkom na dokumenty a ramenným

::sruhom špeciálne vybaveným pre žiakov. Hrany sú
.-rstužené hliníkovými uholníkmi a v podlahe je
.:alilná pozinkovaná plechová podložka. Predná a

:a:"á časť puzdra sa dá otvoriť osobitne. kufor má

-::-ykateíné zámky. Kufor je vybavené nasledujúcimi
- a.:'oj m i:

:: e'ónne kliešte, priame
.:*bllované kliešte
-^:^,, ^::__- | lUL

:: :c cvacie kliešte
: ::-e skrutkovače
.,::,eskrutkovače
: :.1, . a,ske skrutkovače
. -- i-s<-šačka napátia
-:: -a <able
-:: -:<a,
.,.:i3,a pila PUK
l. :-:- -éior

sE2670-4B
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a

a

a

a

a
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a

a

a

a

:: ]x2,10x34O mm (dxŠxv)
i ^ r;, - ,ó
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Príloha č. 9 k Sút'ažným podkladom

lnformácie o subdodávatelbch

Názov zákazky: Elektronický vzdelávací systém (Časť: časť 1 a časť 2

Názov uchádzača: DlDACT|C Martin, s.r.o.

zoznam subdodávatelbv:

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateť požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke
uviedol Podiel zákazkY, ktorý má v úmysle zadať subdodávatelom, navrhovaných subdodávatelov
a PredmetY subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú
verejný obstarávatel' uzavrie s úspešným uchádzačom.
Zároveň musí kaŽdý uchádzaČom navrhovaný subdodávatel' spíňať podmienky účasti týkajúce sa
osobného Postavenia stanovené v Časti ll1.1.1 oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré
Preukazuje vo vzťahu k tej Časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávatel,plniť. U
subdodávatela nesmú existovať dóvody na vylúčenie podla § 40 ods.6 písm, a) až h) a §40 ods. 7 ZVO.
DokladY a informácie Preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho
subdodávatelbv predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávatel'uPozorňuje, Že v súlade s §41 ods. 3 ZvOje úspešný uchádzač povinný najneskór
v Čase uzatvárania zmluvy s verejným obstaráVatelom uviesť v zmluve údaje o všetkých známych
subdodávateloch, Údaje o osobe oPrávnenej konať za subdodávateía v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia.

Roman Petr

Meno a podpis
osoby oprávnenej zastupovať uchádzača

Názov a identifikačné údaje
subdodávateía:

Predmet subdodávky:

Strana 1 z 1

vzdelávací

Podiel zákazky:
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