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IJUPNA ZMLUVA

Q f Cast 1

uzatvarana podla § 409 a nasl. Obchodného zakonnika a § 56 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmen

e a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Predavajlici:
Sidlo:

Prévna forma:
Zapisany v:

Zastupeny:

l.
Zmluvné strany

KVANT spol. s r.o.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
Mlynska dolina, 842 48 Bratislava

ST.0.

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |
vloZka €. 9220/B, oddiel Sro

RNDr. Lubomir Mach, konatel

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

(dalej len ,Predavajtici")

Kupuijlici:
Sidlo:
Statutarny zastupca:
ICo:
DIC:

Ing. Mgr. Jakub Kochan

Ing. Mgr. Jakub Kochan

31398 294

2020330565

SK2020330565

CSOB, a.s. Michalska 18, 815 63 Bratislava
SK65 7500 0000 0040 1352 8494

Stredna odborna skola technicka, Partizanska 1, Michalovce
Partizanska 1, 071 92 Michalovce

Ing. Jaroslav Kapitan

42096651

2022434337

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
Banka:

Cislo G&tu:

(dalej len , Kupujtci")

Ing. Jaroslav Kapitan

Ing. Rastislav Hresko

Statna pokladnica

SKO3 8180 0000 0070 0030 3011
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Uvodné ustanovenia

Predavajici je UspeSnym uchadzatom verejného obstaravania ,Nakup meradiel pre odborné
uéebne”, 1. éast — Meradla elektrické.

Podkladom na uzatvorenie tejto kipnej zmluvy je vysledok verejného obstardvania.

1l
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kipa meradiel elektrickych vratane poistenia a pripadného
preclenia predmetu kapy a jeho doruéenie na miesto dodania, montaZ, uvedenie do prevadzky a
zaskolenie (dalej len ,predmet zmluvy®).

Tovar, ktory je predmetom zmluvy, je $pecifikovany v prilohe €. 1 tejto Kipnej zmluvy

Predavaijlici sa na zaklade tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zavizuje dodat predmet
zmluvy a previest na Kupujliceho vlastnicke pravo.

Predmet zmluvy bude odovzdany jeho ipinym dodanim, instalaciou, odskitSsanim a prebratim
Kupujicim.

Predmet zmluvy je splneny zo strany Predavajiceho protokolarnym prebratim uplného predmetu
zmluvy Kupujacim.

Kupujici sa zavdzuje predmet zmluvy prevziat a zaplatit zad dohodnutd kipnu cenu.

Predmet zmluvy je splneny zo strany Kupujiceho Gplnym zaplatenim klpnej ceny.

Iv.
Dodacie podmienky

Predavajici sa zavazuje dodat predmet zmluvy v stlade s dohodnutymi technickymi a funkénymi
charakteristikami, platnymi zavdznymi predpismi, technickymi normami a podmienkami tejto
zmluvy. Predéavajiici sa zavizuje siifasne s cdovzdanim predmetu zmluvy odovzdat Kupujicemu aj
vietky doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vzfahuji (ako napr. manudly, initalaéné média,
pravidlad bezpecného pouZivania, certifikit o zhode a pévode vyrobku).

Predavajlici sa zavazuje Kupujicemu dodaf a uviest do prevadzky cely predmet zmluvy najneskdr
do 5 mesiacov odo diia vystavenia objednavky. Kupujici zasle objednavku na dodanie predmetu
zmluvy v momente, ked' bude miesto dodania pripravené na dodavku.

Miestom dodania predmetu zmluvy je Strednd odborna 3kola technicka, Partizanska 1, Michalovce,
Partizanska 1, 071 92 Michalovce.

Dorucenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujiceho na
prisluinom dodacom liste a obojstranne potvrdenym preberacim protokolom.

Kupujlici je povinny bez zbytofného odkladu upozornit Predavajliceho na zjavné porudenie balenia
{obalov) pri preprave a na vady zrejmé uZ pri doruéeni tovaru, spisat o tom zéapis a odovzdat ho
Predéavajlicemu.

Kupujtici sa zavdzuje zabezpedit podmienky vhodné pre odskidsanie a prevadzku predmetu zmluvy
podfa pisomnych pokynov predavajticeho, a to najma:
s miesto instalacie
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* zabezpecif ochranu doru€enych a intalovanych &asti predmetu zmluvy pred zdsahom
nepovolanych osdb, pred vytopenim, poZiarom a podobne.

Def protokoldrneho preberania predmetu zmluvy pisomne alebo elekironicky oznami Predévajici
Kupujucemu najneskdr 3 pracovné dni vopred. Kupujuci sa zavdzuje preberaf predmet zmluvy v
oznamenom termine,

Po prebrati predmetu zmluvy Predavajuci vyhotovi preberaci protokol. Kupujici po prebrati
predmetu zmluvy preberaci protokol pisomne potvrdi.

Po protokoldrnom prebrati predmetu zmluvy Kupujici mdZe riadne predmet zmluvy uZivat
a Predévajlici sa mu zavizuje toto uZivanie diiom protokolarneho prebratia umoznit.

V.
Kdpna cena

Kipna cena za predmet zmluvy je stanovend v stlade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskoriich predpisov dohodou ako cena pevna vo vyske

cena bez DPH: 22 978,66 eur

DPH: 4 595,74 eur

celkova cena s DPH: 27 574,40 eur

Slovom: dvadsatsedemtisicpdtstosedemdesiatstyreur
Styridsat centov

Detailna cenova kalkuldcia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe €.2.

Dalgie naklady, ako pripadné preclenie predmetu zmluvy, poistenie dopravy, a indtruktad? obsluhy
zabezpeluje Predavajlci na vlastné naklady.

VI.
Platobné podmienky

Kupujlci sa zavdzuje zaplatit predavajiicemu dohodnutd kiipnu cenu v zmysle €1. V. tejto zmluvy v
eurach na zaklade doruéenej faktiry nasledovne:

100% z celkovej zmluvnej ceny po podpise preberacieho protokolu. Splatnost faktary je 60 dni odo
dna preukazatelného dorucenia faktiry do sidla kupujaceho.

Uhrada faktiry bude realizovand Kupujicim aj z prispevku zo Strukturdlnych fondov EU, v silade
s predpismi finanéného riadenia.

Faktira musi obsahovat vietky ndleZitosti, v sulade so zdkonom o Ultovnictve ako aj stanovenév §
71 ods. 2 zakona €. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hednoty v zneni, vratane oznadenia isla zmluvy
podfa evidencie kupujlceho. Fakitdra musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nazov
projektu. Ak predavajici neuvedie vo fakttire ktorykolvek poZadovany (idaj je to dbvod na vratenie
faktary bez jej uhradenia a bez nasledkov z omedkania. Nova lehota splatnosti zaéne plynut aZ po
preukazatefnom doruéeni novej faktiry do sidla kupujliceho.

Faktiru je potrebné zaslat doporucenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivgm
spdsobom. Pri faktire, ktord bola odoslana ako oby&ajné listovd zasielka, nie je moiné uplatnit si
Groky z omeskania za oneskorend dhradu faktiry.
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Vil.
Zaruénda doba, servis a zodpovednost za chyby

Predavajiici je pofas zaruénej doby povinny poskytovat servisné sluzby k predmetu zmluvy a to
technické prehliadky, ddribu a opravy.

Predavajiaci zodpoveda za vady predmetu zmluvy po dobu min. 2 rokov od protokolarneho
prebratia celého predmetu zmluvy Kupujlcim.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Kupujlci nemdZe uzivat predmet zmluvy pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Predavajlici.

V pripade vady predmetu zmluvy pocas zaruénej doby ma Kupujiici préavo na bezplatné odstranenie
vady a Predéavajici povinnost vady odstranit na svoje naklady. Preddvajici nezodpoveda za vady,
ktoré vznikli poskodenim predmetu zmluvy hrubou nedbanlivostou Kupuijdceho, jeho konanim v
rozpore s indtrukciami ohfadne pouZivania predmetu zmluvy, neodbornou prevadzkou, obslihou a
idrzbou alebo pouZivanim v rozpore s ndvodom na pouZitie.

Kupujici za zavizuje, Ze naroky z vad predmetu plnenia uplatni bez zbytoéného odkladu po ich
zisteni pisomnou formou opravhenému zastupcovi Preddvajlceho.

Kupujuci je opravneny v pripade vadného plnenia poZadovat:

a) odstranenie vad opravou predmetu zmluvy, ak si opravitelné,

b) dodanie chybajiceho mnoistva alebo £asti, alebo

c) vymenu vadného predmetu zmluvy (resp. jeho Casti) za predmet zmbuvy (resp. jeho Easti)
bez vad.

Pravo volby uplatneného naroku podfa bodu & pism. a), b}, ¢} musi Kupujici uviest v pisomne
uplatnenej reklamacii. V opaénom pripade ma pravo volby Predavajiici.

Postup pri reklamécii predmetu zmluvy sa dalej riadi zaruénymi podmienkami a prisluinymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalsich vieobecne zdvaznych predpisov.

Vil
Ostatné dojednania

Predavajaci prehlasuje, Ze tovar nie je zataZeny pravami tretich oséb.
Predavajuci je povinny:

a) dodat predmet zmluvy Kupujlicemu vdohodnutom mnoZstve, rozsahu, kvalite,
v poZadovanych technickych parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termine,

b) pred odovzdanim predmetu zmluvy zabezpefit vykonanie predpredajného servisu,
zabezpedit indtruktad? obsluhy a predviest funkénost,

c) strpiet vykon kontroly fauditu/ overovania sivisiaceho s dodavanym tovarom, pracami,
sluzbami a to kedykolvek polas platnosti a Ufinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti NFP
vykondvany v sllade s prisluinymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami, ktorymi sd
najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osohy,

b. Utvar vniittorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského

organu a nimi poverené osoby,

c. Najvy33i kontrolny trad SR, Certifikaény orgén a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad vladneho auditu} a osoby poverené na
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vykon kontroly/auditu,

. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
f. Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a} aZ f) v stlade s prislu§nymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EJJ

a poskytnut im vietku potrebni st¢innost.

3.

Predavajlici sa zavdzuje v priestoroch Kupujliceho dodrZiavat predpisy ¢ ochrane pred poiiarmi, ako
aj predpisy v oblasti bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci a iné bezpe&nostné predpisy.

Nebezpeéenstvo Skody na tovare prechadza na Kupujiiceho splnenim podmienok podfa &l lli ods. 5
tejto zmluvy.

Kupujlci je povinny:

a) prebrat bezchybny predmet zmluvy v defi uréeny Predavajicim v oznameni podfa
clanku V. ods. 4a 9,
b) riadne a v€as zaplatif kipnu cenu dohodnut( v €lanku V. zmiuvy.

Predavajuci je opravneny zmenif subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Kupujiceho. Ziadost o zmenu subdodavatefa predkladd Predavajici Kupujlcemu pisomne
minimélne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdodivatela.

Predavajici je v silade s §41 Zakona €. 343/2015 Z.z. povinny uvadzat aktudlne ddaje o svojich
subdodavateloch, udaje o osobdch opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Odaje o predmete subdodédvky a podiele
subdodavatela na celkovej realizicii predmetu Zmluvy. Tieto informécie uvadza Predavajici v
Prilohe & 4 tejto Zmluvy. Preddvajici je povinny poZadovat od subdodavatelov poskytovanie
aktuainych tdajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
tdaje Kupujidcemu. Ak Predavajlci hodld zmenit subdodévatela poéas trvania Zmluvy, je povinny
spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnif Kupujicemu vietky Gdaje podfa tohto
odstavca a doklady preukazujlice splnenie podmienck Gcasti tykajice sa osobného postavenia
nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodévky. Navrhovany subdodavatel musi byt oprédvneny dodévat tovar
resp. poskytovat sluZby v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodévatel spifia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa § 2 zakona &
315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade porusenia povinnosti Predavajliceho tykajlcich sa subdodavatelov a ich zmeny sa toto
poruenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Kupujlici mé pravo:
- odstipit od zmluvy
- nazmluvni pokutu vo vyike 1% z hodnoty predmetu Zmluvy za kaZdé porudenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Predavajici vyhlasuje, Ze st mu zname vietky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnake ako
situdcia a pristup na miesto dodania predmetu zmluvy atieZ vietky skutonosti, ktoré si
rozhodujlice pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatoéné poZiadavky Predavajiceho, ktoré vyplyvaji
z tychto dévodov, nebudi uznané.

Predavajlci sa zavazuje predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS Excel)
ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo forméite MS Excel) kaZdd zmenu tohto podrobného
rozpodtu, ku ktorej dbjde podas realizdcie predmetu zmluvy.
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IX.
Sankcie

Pre pripad nedodriania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné moiné
sankcie: :

a) za omeskanie Predavajiceho s dodanim predmetu zmluvy podfa ¢l. IV. tejto zmluvy zmluvna
pokuta vo vy3ke 0,5% z hodnoty celého predmetu zmluvy za kaZdy defi omedkania. To plati aj
v pripade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sd potrebné na prevzatie alebo
uZivanie tovaru, alebo inych dokladov, ktoré je predavajuci povinny predloZit kupujicemu podla
tejto zmluvy.

b} zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Kupujiceho na pripadni nahradu Zkody, ktora
vznikla v pri€innej shvislosti s poruienim zmluvnej povinnosti, za ktord je uplatiovana zmluvna
pokuta.

¢) za omeskanie Kupujlceho so zaplatenim kitpnej ceny je predavajici opravneny uplatnit si drok z
omeskania vo vyske 0,5% z nezaplatenej ceny za kaZzdy def omeskania.

e) Predavajlci prehlasuje, Ze povazuje zmluvnu pokutu za primerani zabezpeéovanej povinnosti.
Narok na zmluvné sankcie a (irok z omeskania nevznika vtedy, ak sa preukaZe 7e:

a) omeskanie je spdsobené Gfinkom vysiej moci, alebo
b} omeskanie je sptsobené druhou zmluvnou stranou.

V pripade, ie predmet zmluvy nemdZe byt Predavajicim expedovany v dohodnutom termine z
ddvodov zavinenych Kupujlicim, je Preddvajici oprivneny vyZadovat nahradu preukazanej skody
podfa Obchodného zakonnika po&inajlic piatym tyZzdriom oneskorenia. '

Zmluvnl pokutu zaplati povinnd zmluvna strana opravnenej zmluvne] strane vlehote 15
kalendarnych dni odo dfiia dorudenia faktiry do sidla povinne] zmluvnej strany. Kupujici je
opravneny zapoéitat si svoju pohladavku na ndhradu Skody alebo na zmluvni pokutu voéi
predavajlicemu proti pohfadavke predavajlceho na zaplatenie kiipnej ceny.

X.
Doba trvania a zanik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukonéit:

a) na zaklade vzdajomnej dohody zmluvnych stran,

b}  okamZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného poruienia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme uplatnenia
vietkych narokov vodi druhej strane.

Odstipenie od zmluvy sa uskutoénipisomnym ozndmenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zarovefi s uvedenim dévodu cdstipenia od zmiuvy a je Ug€inné
okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstipenie doruéené treti def
po jeho odoslani. Dorutuje sa zasadne na adresu zmluvnej strany uvedena v zihlavi tejto zmluvy
alebo pisomne oznamenil prisluinou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povaZuje:
a) preukdzané porusenie pravnych predpisov SR a ES pri plneni predmetu zmluvy sOvisiacich s
ginnostou Zmluvnych strén;
b} neplnenie zmluvy z dévodov na strane Predévajiiceho, pri¢om toto neplnenie zmluvy nie je
z ddvodov na strane Kupujlceho;
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¢} vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizécie na majetok Predavajliceho alebo Kupujlceho,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predavajliceho
do likvidacie;

d} opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho €asti s vadami (vady v mnoZstve, v akosti,
vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu} alebo s pravnymivadami,

e} omeskanie Predavajiceho s dodanim predmetu zmluvy oproti dohodnutému terminu
dodania o viac ako 15 kalenddrnych dni bez uvedenia dovodu, ktory by omesSkanie
ospravedlfioval (vy33ia moc),

f} ak kapna cena bude fakturovana v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejio zmluve,

g) Predavajici dodéd Kupujucemu predmet plnenia takych parametrov, ktoré si v rozpore s
touto zmluvou,

h) Kupujici je v omeZkani so zaplatenim faktiry viac ako 60 kalendarnych dni.

j} Nesplnenie zavazku predavajiceho odstranit reklamovan( zdvadu predmetu zmluvy po
dobu dihsiu ako 15 kalendérnych dni po uréenom termine jej odstranenia.

Odstipenie od zmluvy ma nasiedky stanovené prisluinymi ustanoveniami Obchodného zakonnika,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

Pre uéely tejto zmluvy sa za wySSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie si zévisié od konania
zmluvnych stran, a ktoré nembiu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym sp&sobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mohilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pofiare, embargo, karantény,
atd’. Oslobodenie od zodpovednosti za nespinenie predmetu plnenia trva po dobu podsobenia vyssej
moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu
o dalsom postupe. Ak nedéjde kdohode, ma strana, kiord sa odvolala na okolnosti vylutujtice
zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Uéinky odstdpenia nastanid diiom doruenia oznamenia
o odstapeni druhej zmluvnej strane.

Xl
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V stvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni platnosti tejto
zmluvy uchovavat a zabezpedovat utajenie a dévernost akychkolvek informécii oznadenych za
déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyufivat inym spbsobom, ake na
naplnenie Géelu tejto zmluvy.

XIL
Spolotné a zaveretné ustanovenia

Neoddelitefhymi prilohami tejto zmluvy su:

a) priloha €. 1 — Technicka Zpecifikdcia predmetu zmluvy + katalogové listy
b} priloha €. 2 — Cenova Specifikicia predmetu zmluvy
c) " priloha €. 3 — Zoznam a kontaktné fidaje subdodavatefov

d) priloha €. 4 — Elektronicka verzia rozpodtu projektu v MS excel {na CD, DVD a pod.)

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadoblda Gginnost po spineni
odkladacej podmienky, ktora spofiva v tom Ze:

a) dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania a

b) ddjde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom nendvratného finanéného
prispevku, si kupujici vyhradzuje pravo vyuzit intitit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu
anulovat,
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Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov, obojstranne odsuhlasenych
oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena a podpisand v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrii Kupujici
dve a Predavajtici dve vyhotovenia.

Pisomnost zasland zmluvnou stranou na adresu druhej zmluvnej strany uvedenu v tejto zmluve
alebo neskér pisomne ozndmenu sa povaZzuje za dorucenu aj v pripade, ak adresat neprevezme
zasielku ani do troch pracovnych dni od jej uloZenia na poste, a to treti deri od jej odoslania, alebo
ak ju odmietne prevziat, a to diiom odmietnutia. Pokial sa zmluvna strana v ase predpokladaného
doruéenia nezdriuje na adrese uvedenej v tejto zmluve, pisomnost sa povaZzuje za doruéend diiom
odoslania.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory a nedorozumenia,
ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany sna?it riesit predovietkym formou dohody, ktora
musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym
pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnt stranu, bankového spojenia a €isla Gétu, oznami strana, ktorej sa
niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej strane ato
bez zbytoéného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody ztoho
vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto savislosti musela vynaloZit druhd zmluvna strana.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa so zmluvou obozndmili a s jej obsahom sihlasia, na znak ¢oho
pripajaju svoje podpisy.

Prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

za Predavajuceho za Kupujlceho
('d .' !"1.;'(/‘ 0
v Bratislave dra 24.2.2021 v Hom(aucc na '}bl")’”
RNDr. lubamir Mach Ing. Jaroslav Kapitan
kona‘ei’ $tatutdrny zastupca
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PRILOHA 2 - TECHNICKA SPECIFIKACIA - 1.éast

Priloha €. 1 - Technicka Specifikdcia predmetu zmluvy

&t et 302 KVANT spol. s r.o.
Obchodny ndzov uchadzaca:
obstaravanie@kvant.sk, +421 917 347 684
|Kontakt: @ k,
Adresa/Sidlo: FMFI UK Mlynskd dolina, 842 48 Bratislava
Meradla elektrické
PoZadovand hodnota ! I:emi D:plﬂlt’ ﬁd).] Obchodné P é ¥
LA poviegie meno vyrobcu| oznagenie R ebr0
Farebny displej LCD s min. rozmerom 320x234 —_ 480x234
(5xv)
poéet kandlov min. 2 ks 2
pasmo 25-100 MHz 25-100
interval vzorkovania min. 1 Gsa/s 1
3 g kapacita pamdte min. 4 kpts 4
% i funkcia spidtania: okrajom, impulzom,
< video signdlom, hranou, striedavé éno éno AX-
§ % splitanie a spastanie s oneskorenou AXIOMET | DS1100CF 1ks
> 1 TR -
% .g fu|_1k|:|a digitdlneho fitra a ukladanie 4no ino M
= & priebehu
a 2 funkcia dvojlroviiového ochodnotenia Fio Fio
x Standardné rozhranie nastaveni éno dno
host USB: podporuje tlatiarne b
kompatibilné s PicBridge a dialkové dno éno
lovlddanie s PC
RS-232 éno dno
frekvencny rozsah 1 pHz - 50 MHz 1 pHz - 50
MHz
B frekvenina stabilita + - 1 ppm 1
% prevodnik min. 16 bit 16
E fubovolné priebehy so vzorkovanim min. 200 Msa 200
(-8 i i
fubovolné priebehy s rozliSenim
E g i ' min. 16 bit 16
E o
% E fubovolné priebehy s dlzkou bodov min. 1 m 1
é E- graficky LCD displej s min. rozmerom 480x272 mm 480x272
% 5 tandardné generované priebehy sinus, GW INSTEK | AFG-3051 1ks
g .E obd(Znik, trojuholnik, pila, pulz, sum ano &no
> @ Fy >
3 modulécie Am, FM, PWM, FSK, funkcia
o éno El
= % |sweepasusst e
= - generovanie dat pre fubovolné priebehy
8 je moiné pomocou software, nahranie
g CSV dat alebo vytvorenim pomocou ano éno
g; ovladacieho panela
komunikaéné rozhranie USB, RS-232 a ino ano
GPIB
displej LCD 3,5 miestny min. 4 ks 4
potet kandlov min. 3 ks 3
= g vystupné napdtie 0-30 \' 0-30
.g. g vystupny prid 0-5 A 0-5
E 8 |napitovy vystup min. 5 v 5
§ g stabilizacia napatia max. 1 mV 1 AXIOMET AX-3005D- 6 ks
= _F'i stabilizacia pradu max. 1 mA 1 3
‘g ] zvinenie a Sumy napétia (regulovaného) 1 iV 1
1 E max.
@ M . Z
A £ ochrana protiskratové éno ano
druh sietového adaptéra linedarny éno 4no
verzia vidlice EU &no éno
Minimdlne rozliSenie detektoru 160 x 120 160x120
] Fokus manudlny manudlny
5 2 @ |Minimélna velkost pohladu 20x 15 i 20x15
£ £ = =R s = =
S S @ |Minimélne rozmery displeja 320x 240 pixelov 320 x 240
= (= Test 875-1 1k
g g £  |Externd pamat - SD karta &no 4no bR 3




Ter

Hlawi

pi

Internd pamét ano &no
Minimalna doba prevadzky hod 4
Stuperi krytia IP54 ano ano




e o prechodovy odpor ano éno
'g ] g izolagny odpor éno 4no
£ £ E pridové chrénie ano 4no
E- ;§ &  |impedancia slugky ano éno
mS 2 |sledféz 4no éno
S E . . Metrel MI 3105 1ks
X IS zemny odpor ano ano
g & [rs23z,use dno 4no
z g :E: akumulétor dno no
*'; 2 = automat ano ano
A klieste ano ano
Test elektrickych spotrebifov a néradia:
odpor zemného pripojenia, izolany
odpor, unikajuci prad, rozdielovy prid, éno ano
AE. g test polarity, meranie pridu kliestami,
.:9.' & test P-RCD, vykon
£ 2
% g test pracovnych strojov: spojitost, Metrel MI3321 1ks
§ £ izolaény odpor, vysokonapatovy test, no Fim
2 5 impedancia slugky, skratovy prud, test
£ E RCD, ¢as vybitia, napatie a frekvencia
= I
Test rozvadzacov: spojitost, izolacny 2
S 5 e ano ano
odpor, vysokonapatovy test, Eas vybitia
o A B
o om i
§ L‘; 2 g .E E meranie unikajticeho pridu, izolaéného
5 & § E i § odporu, spojitosti na zariadeniach so éno dno Metrel A1207 1ks
= 5 5 E| 8 8 [wstrekamileaa3aa
L a
Sa s
E
=28l
o 9 )
¢z3| 5%
§ a2 2 E meraci rozsah 0,01-20000 lux 0,01-20000 Metrel A1102 1ks
a E E T
a9 spédjkovacie pero max. 24 \' 24
o
S E i E £ § spajkovacie pero max. 60 W 60
5= 5 | &£ § [podtiak max, 600 mm Hg 600 Xtreme | zD-917 | 10ks
Fan |E =
fo: § 22 zobrazenie nastavenej a skutocnej teploty| éno éno
~ meranie spojitosti max 2000 Q 2000
E g E meranie izolaéného odporu max 2000 Q 2000
ﬁ B €  |meranie impedancie slutky max 10 kQ 10
‘E ‘g g' meranie napatia max 1000 AC 1000
.EJ % L; meranie pridu max 100 A 100 Megger MFT1815 2ks
=0 S |meranie skratového pridu max 100 kA 100
ﬁ & § LCD displej ino &no
s$E & |skasky pradovych chranicov ano &no
c z
= T |kontrola sledu faz no dno




Ohm

= © napéatova zatai max 50 Vv 50
g 2 e pridova zatai max. 16 A 16
= S ] konektor min. 4 mm 4 MLN
Hirschmann 10ks
S -§ £ |ditka min. 1 m 1 100/1RD
E ® g banénik-bananik éno 4no
x farba: £ervena éno 4no
~ @ napétova zatai max 50 vV 50
g £ 2 pridova zataZ max 16 A 16
a S g konektor min. 4 mm 4 MLN
Hirschmann 10ks
g § 8 [dika min. 1 m 1 100/1BK
g H & [pananik bananik 4no 4no
= farba: &ierna ano 4no
- 3 napatova zatai max 50 v 50
g = p |pridovd zatai max 16 A 16
- S E konektor min. 4 mm 4 MLN
Hirschmann 10ks
g £ g [diika min. 1,5 m 15 200/1RD
g _g 2 |bananik-bananik no 4no
2 farba: tierna ano éno
v ] napatova zatai max 50 \' 50
E £ g priidova zatai max 16 A 16
5 S g konektor min. 4 mm 4 MLN
- Hirschmann 10ks
g £ § [ditka min. 1,5 m 15 ! 200/1RD
E _E 2 |bananik-bananik ano 4no
T farba: Eervend ano ano
- ) napatova zatai max 50 Vv 50
g = g pridova zatai max 16 A 16
&3 S @ [konektor min, 4 mm 4 MLN
E - Hirschmann 10ks
< § £ |dixka min. 0,5 m 0,5 . 50/1RD
g E & ananik bananik éno 4no
= farba: éervend ano ano
o € 10 ks kdblov (v 5 réznych farbéch) e dno
2 ¥ w % E obojstranne zakon&enymi krokosvorkami CAB800=
= 2 E £ Goobay 10ks
28 |= 'z g 50 TS 15
E ° & |dlzka jedného kabla vratane krokosvoriek min. 50 cm
=L
3 3/4 LCD displej s vy3kou min. 25 mm 25
podsvietenie ano ano
automaticka detekcia polarity ano 4no
automatickd/manudlna zmena rozsahu ano ano
Rozsah merania jednosmerného napatia 0,1mV - 1000V oi;?o‘:f
, o s +0,5
Presnost merania jednosmerného napitia +0,5 %
Rozsah merania striedavého napdtia 0,1mV - 1000V o:;;gto‘:.f
" = i +0,8
g Presnost merania jednosmerného napitia +0,8 %
- o
:é g Rozsah merania jednosmerného pridu 0,1uA - 10A L
= g
3 -] Presnost merania jednosmerného napétia +1,2 % e
E .'.; ! Axiomet AX-155 10 ks
E £ Rozsah merania striedavého pridu 0,1uA - 10A 0,1uA - 10A
~0
= ﬁ Presnost merania striedavého pridu +-1,5 | % +1,5
o B
é Rozsah merania odporov 0,1 Ohm - 40 Mohm Dlll\(:::lm o
Presnost nerania odporov +0,8 | % +0,8
Rozsah merania kapacity 1pF - 10mF 1pF - 10mF
Presnost merania kapacity +-3 | % +3
Rozsah merania frekvencie 1Hz-10 mF 1Hz-10mF
Presnost merania frekvencie +1,2 % +1,2
Rozsah merania teploty -20-+760 °C -20- +760
Presnost merania teploty +-3 +3
Test diddy (testovaci prid 1mA a napitie 4he o
3v)
Test spojitosti:akusticky signdl pre R<35 o i




4,5 miestny LCD displej ano ano
Rozsah merania striedavého napétia 50 mV - 1000 V e ran- 2000
- Rozsah merania jednosmerného napdtia 50 mV-1000V 50 m";" 1000
3 -
E £ Rozsah merania striedavého pridu 500 uA-10 A S00UA-10A
£ g
3 =
E é Rozsah merania jednosmerného pridu 500 uA - 10A S00UA-10A
=
£ & P4000 PeakTech 3ks
2 g Rozsah merania odporov 500 Ohm - 50 Mohm 500 Ohm -50
x> ] Mohm
.’—f, g Rozsah merania kapacity 50 nF-5mF 50 nF-5mF
g’ = Rozsah napidtia pre test diddy 0,1mv-25V 0,3 V= 2.4V
Rozsah merania logickej frekvencie 5Hz-2 MHz 5Hz-2 MHz
Rozsah merania linedrnej frekvencie 5 Hz - 200KHz 5 Hz=200KHz
Test spojitosti ano éno
= '%’n 2 odpotitanie dat aj v nez'agojenum stave i P
5 ks vdaka zabudovanej batérii
£5 £ E zobrazenie siefového napitia, pridu,
&g 2 & frekvencie, G€inného vykonu s dopadom dno &no Basetech 125414 3ks
T 5 E ® |na faktor déinnosti
§ % = nastavitelné hranitné hodnoty pre "A" a .
= x g ano éno
LCD displej 8 digit s rozmerom min. 13 mm 13
meraci rozsah od 50 do 2500 MHz e
2500
rozliSenie pre rozsah 10 MHz min. 0,1 Hz 0,1
E presna Eas.cwa’ zakladria s min. 0,1 ppm/C 0,1
g & tep.koeficientom
< 8  |citlivost pri merani VHF/UHF ino éno
% ¥ |frenvencii:vysokd
& "E meranie frekvencie, periédy éno dno FC-2500 Volteraft 3ks
=3
é £ |funkcie MAX/MIN, DATA HOLD, REL, AVG éno 4po
E automatické vypinanie éno dno
= 2 " § dno
teleskopické anténa pre prehliadanie .
; éno
radiového spektra
automatické vypnutie ano 4no




farebny displej TFT s vysokym rozlisenim min. 800X600 pixelov L
displej s vysokym rozli§enim min. 65536 farieb 65536
vnutorna pamat min. 10 mil. bodov/kanal il
vnutornd pamit min. 15 priebehov 15
Sirka pasma min. 60 MHz 60
vzorkovacia frekvencia kaidého kanéla 250 MSA/s 20
7 3 A 1
¥ é vstupnd impedancia (tolerancia +/- 2% 1 MOhm
= & paralelne s 15 pF +/-5pf))
-
3 é stupné napétie DC alebo ACPP max. 400 v 400
2 2 citlivost 2-10 mv-v 2-10 peaktech P1240 1ks
£ -E doba ndbehu max. 5,8 ns 5.8
% 5 horizontdlna stupnica 5-100 ns-s 5-100
a E rozsah vzorkovania 0,5-250 S/s 0,5-250
T éno
USB port pre real-time prenos dat alebo no
Eitanie z internej pamate
ukladanie nameranych hodnét a grafiky no 4no
priamo na USB
VGA vystup port pre externy monitor éno éno
autoset a autoscale funkcie pre fahka dins 4dno
obsluhu
LAN pripojenie na vzdialeny pristup cez PRk éno
S miestny LCD displey 4no 4no
g vzorkovanie: 1 x/s 1
a
5 rozsah merania: optickd metéda 6...99999 rpm Sy
% g' rozsah merania: mechanicka metéda 0,1...19999 rpm 0,1...19999
% L=' rozsah merania: 0,3...6560 ft/min. 0,3...6560 Axiomet AX-2901 1ks
g 'E presnost merania +- 0,05 % + 0,05
.§ rozlidenie merania (do 100m/min.) 0,01 m/min. 0,01
B rozlifenie merania (nad 200m/min.) 0,1 m/min. 0,1
x
rozlifenie merania (do 1000 ot./min.) 0,1 ot./min. g
10 -
Rozsah merania odporov, impedancii 0,0001 Q - 99,999 MQ) 99,999 MQ 0,000
99,999 MQ_|
g Rozsah merania kapacity 0,1 pF - 9999 pF g1 pi;sggg
g e ; 0,01 pH -
o H-
& i Rozsah merania indukénosti 0,01 uH - 9999 H 0099 H
§ é Rozsah merania stratového Cinitefa 0,0001 - 9,9999 09,:!::919 VA vasi2-lcrl  1ks
% E Rozsah merania faktora kvality 0,0001 - 9,9999 %000
= 9,9999
E Presnost merania 0,3 | % 0,3
- Automatickd volba rozsahu éno 4no
Funkcia HOLD éno 4no
Dudlny 5-miestny LCD diplej ano 4no
typ senzora fotoelektricky éno 4no
’E’ ® dosah min. 0,1 m 2m 0,1-2
E 2 @ |max. prevadzkové napitie 30 v 30
z S @ [Max. pracovny prid 1 A 100
£ § g |Mex-pracovny pru o = OMRON | E35-AR86 | 10ks
< o 5 Pracovna teplota -25-+55 C -25-55
5 2 trieda tesnosti IP67 ano 4no
2 &= vystup PNP 4no éno
konektor M12 ano ano




o vystupny prid max. 100 mA 100
C e
X8 i E 1224
28 §_‘§ E predacion Dot A = Panasonic | FX301P | 10ks
& T ﬁ & |Prevadzkovd teplota -10-+50 C -10-+50
L vystup NPN ano éno
] o vystupné napatie max, 24 v 24
gg H g vystupny prid max. 4 A 4
b
§ = 'g g |Vystupny vykon max. 100 w 100 SEans 6EP1332- 10ks
= = ] 1SH31
2 E{ 8 8 |Dizajn kompatibilny so SIMANTIC 57-200 no éno
v £ =
= vstup 120/230 V AC 120/230
Détum: 24.2.2021




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Digitalny osciloskop

TECHNICKE PARAMETRE

Farebny displej LCD s min. rozmerom (3xv) mm 480x234
potet kandlov ks 2
pasmo MHz 25-100
interval vzorkovania Gsafs 1
kapacita pamate kpts 4

funkcia spustania: okrajom, impulzom, video signalom,

hranou, striedavé spuitanie a spuitanie s oneskorenou - ano
reakciou

funkcia digitdlneho fitra a ukladanie priebehu - ano
funkcia dvojlroviiového ohodnotenia - ano
$tandardné rozhranie nastaveni - ano

host USB: podporuje tlagiarne kompatibilné s PicBridge a
dialkové ovladanie s PC

RS-232 - ano

-.}1

|
2]
i3
=
3

oll]

llustragny obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Generator signalov s programovatelnym priebehom

TECHNICKE PARAMETRE

frekventny rozsah - 1 pHz - 50 MHz
frekventna stabilita + - ppm 1
prevodnik bit 16
fubovolné priebehy so vzorkovanim Msa 200
fubovolné priebehy s rozlis§enim bit 16
lubovolné priebehy s dizkou bodov 1

m
graficky LCD displej s min. rozmerom mm 480x272
§tandardné generované priebehy sinus, obdiZnik, ) ano
trojuholnik, pila, pulz, Sum
modulécie Am, FM, PWM, FSK, funkcia SWEEP a BURST - ano
generovanie dat pre fubovolné priebehy je moiné ano
pomocou software, nahranie CSV dat alebo -
vytvorenim pomocou oviddacieho panela
komunikaéné rozhranie USB, RS-232 a GPIB - ano

FRED- S 000000000000 Mz AIdPL: QJ[IHJA:.'

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Sietovy zdroj laboratorny

TECHNICKE PARAMETRE

displej LCD 3,5 miestny ks 4
pocet kandlov ks 3
vystupné napétie Vv 0-30
vystupny prud A 0-5
napétovy vystup Vv 5
stabilizacia napdtia max. mV 1
stabilizacia pridu max. mA 1
zvinenie a Sumy napatia (regulovaného) max. mVrms 1
ochrana protiskratové - ano
druh sietového adaptéra linedrny - ano
verzia vidlice EU - 4no

llustracny obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Termokamera

Minimalne rozliSenie detektoru - TRE

Fokus - manudlny

Minimélna velkost pohladu ° 20x 15

Minimalne rozmery displeja pixelov 320 x 240

Externd pamat - SD karta - ano
ano

Internd pamat -

Minimdlna doba prevéadzky hod 4

Stupef krytia IP54 - ano

prechodovy odpor ano

llustraény obréazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Zdruzeny multifunkény pristroj na meranie elektrickej inStalacie

TECHNICKE PARAMETRE

e prechodovy odpor
e izolaény odpor

e prudové chranice
e impedancia slucky
e sledfaz

e zemny odpor

e RS232, USB

e akumulator

e automat

e klieste

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Tester pracovnych strojov

TECHNICKE PARAMETRE

Test elektrickych spotrebicov a néradia: odpor zemného pripojenia, izolacny odpor, unikajuci prud,
rozdielovy prid, test polarity, meranie pridu kliestami, test P-RCD, vykon

test pracovnych strojov: spojitost, izolaény odpor, vysokonapitovy test, impedancia sluéky, skratovy prad, test
RCD, ¢as vybitia, napétie a frekvencia

e Testrozvadzadov: spojitost, izolaény odpor, vysokonapatovy test, &as vybitia

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Adaptér na 3f merania

TECHNICKE PARAMETRE

Prisludenstvo k meracim pristrojom

¢ meranie unikajiceho pradu, izolaéného odporu, spojitosti na zariadeniach so zastr¢kami 16A
a32A

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Snimac osvetlenia

TECHNICKE PARAMETRE

Prislusenstvo k meracim pristrojom

s Meraci rozsah 0,01 —20 000 lux

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Spajkovacia a odspajkovacia stanica

TECHNICKE PARAMETRE

24
spajkovacie pero Vv
spéjkovacie pero w 60
podtlak mm Hg 600
zobrazenie nastavenej a skutoénej teploty - ano

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Univerzalny meraci pristroj na meranie elektroinstalacii

TECHNICKE PARAMETRE

meranie spojitosti Q 2000
meranie izola¢ného odporu Q 2000
meranie impedancie slu¢ky kQ 10

meranie napdtia AC 1000
meranie pradu A 100
meranie skratového pridu kA 100
LCD displej - ano
skusky pradovych chranicov - ano
kontrola sledu faz - ano

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Meracia Snura

TECHNICKE PARAMETRE

napétova zataZ v *
prudova zataz A 16
konektor mm 4
dizka m 1
bananik-bananik - ano
farba: - €ervend

> 4

e

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Meracia Snura

TECHNICKE PARAMETRE

napatova zétaz Vv 50
prudova zataZ A 16
konektor mm 4
dizka m 1
bananik-bananik - ano
farba - gierna

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Meracia Snura

TECHNICKE PARAMETRE

napitova zataZ v 50
prudova zatai A 16
konektor mm 4
ditka m 15
bananik-bananik - ano
farba - tierna

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Meracia sSnura

TECHNICKE PARAMETRE

napéatova zataz Vv 50
prudova zatai A 16
konektor mm 4
dizka m 15
bananik-bandanik - ano
farba - cervena

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Meracia Snura

TECHNICKE PARAMETRE

napitova zétaZ v 50
pridova zatai A 16
konektor mm 4
di#ka m 0,5
bananik-bananik - ano
farba - cervena

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Sada kablov s krokosvorkami

TECHNICKE PARAMETRE

e 10 ks kablov (v 5 rdznych farbach) obojstranne zakon¢enymi krokosvorkami
o Dizka kabla vratane kovosvoriek 50 cm

llustragny obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Digitalny multimeter

TECHNICKE PARAMETRE

3 3/4 LCD displej s vyskou mm 25
podsvietenie ) ano
automaticka detekcia polarity i ano
automaticka/manualna zmena i .

ano
rozsahu

Rozsah merania jednosmerného
napdtia

0,1mV - 1000V

Presnost merania jednosmerného
napiétia

%

+0,5

Rozsah merania striedavého napétia

0,1mV - 1000V

%

Presnost merania jednosmerného +0,8
napdtia
Rozsah rmerania jednosmerného i 0,1uA - 10A
prudu
, L , %
Presnost merania jednosmerného +1,2
napétia
Rozsah merania striedavého pridu ) 0,1uA - 10A
, N . . %
Presnost merania striedavého prudu +-1,5

Rozsah merania odporov

0,1 Ohm - 40 Mohm

%

Presnost nerania odporov +0,8

Rozsah merania kapacity ) 1pF - 10mF
. . . % '

Presnost merania kapacity +3




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Rozsah merania frekvencie 1Hz-10 mF
, " ! %
Presnost merania frekvencie +1,2
: °C
Rozsah merania teploty -20 - +760
s ; %
Presnost merania teploty +3

Test diddy (testovaci prdd 1mA a
napéatie 3V)

Test spojitosti:akusticky signal pre
R<35 Ohm

-

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Digitalny stolny multimeter

TECHNICKE PARAMETRE

4,5 miestny LCD displej - ano
Rozsah merania striedavého napétia \" 50 mV-1000V
Rozsah merania jednosmerného v 50 mV - 1000V
napétia

Rozsah merania striedavého pradu A 500uA-10 A
Rozsah merania jednosmerného » 500uA-10A
prudu

Rozsah merania odporov Ohm 500 Ohm - 50 Mohm
Rozsah merania kapacity nF 50 nF-5mF
Rozsah napétia pre test diddy \" 01mv-25V
Rozsah merania logickej frekvencie Hz 5 Hz - 2 MHz
Rozsah merania linearnej frekvencie Hz 5 Hz - 200KHz
Test spojitosti - ano

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Merac spotreby elektrickej energie

TECHNICKE PARAMETRE

e odpodcitanie dat aj v nezapojenom stave vdaka zabudovanej batérif
e zobrazenie sietového napétia, pradu, frekvencie, t€inného vykonu s dopadom na faktor Géinnosti
e nastavitelné hrani¢tné hodnoty pre "A" a "W"

llustracny obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Merac frekvencie

LCD displej 8 digit s rozmerom mm =

meraci rozsah MHz od 50 do 2500

rozliSenie pre rozsah 10 MHz Hz 0,1

presnd €asova zékladiia s tep.koeficientom ppm/°C 0,1

citlivost pri merani VHF/UHF frenvencii:vysokd - ano
ano

meranie frekvencie, periddy -

funkcie MAX/MIN, DATA HOLD, REL, AVG - ano

automatické vypinanie - ano

teleskopickd anténa pre prehliadanie radiového ¢ 4no

spektra

automatické vypnutie - ano

llustraény obrazok




" TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Digitalny osciloskop

TECHNICKE PARAMETRE

internej pamate

farebny displej TFT s vysokym rozliBenim pixelov B00x600
displej s vysokym rozlidenim farieb 65536
vriiitorna paméit bodov/kanal 10 mil.
vnitorna pamét priebehov 15
Sirka pasma MHz 60
250
vzorkovacia frekvencia kaZdého kandla MSA/s
vstupna impedancia {tolerancia +/- 2% paralelne s 15 1
oF +/-5pf) MOhm
vstupné napitie DC alebo ACPP v 400
citlivost mv-v 2-10
daba nabehu ns 58
horizontalna stupnica ns-s 5-100
rozsah vzorkovania S/s 0,5-250
USB port pre real-time prenos dat alebo citanie z ano




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

ukladanie nameranych hodnét a grafiky priamo na USB - Ano

VGA vystup port pre externy monitor -

autoset a autoscale funkcie pre ahkd obsluhu

LAN pripojenie na vzdialeny pristup cez siet

Ilustracny obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Otackomer
5 miestny LCD displey - ano
vzorkovanie: x/s 1
rozsah merania: opticka metdda rpm 6...99999
rozsah merania: mechanicka metdda rpm 0,1...19999
rozsah merania: ft/min. 0,3...6560
presnost merania % + 0,05
rozli$enie merania (do 100m/min.) m/min. 0,01
rozli$enie merania (nad 100m/min.) m/min. 0,1
rozlienie merania (do 1000 ot./min.) ot./min. 0,1

llustraény obrdzok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Digitalny osciloskop

TECHNICKE PARAMETRE

PongR LITY FREQ CLEAR

s ) =

L AUTO  RANGE

EaQu
| ) ) 2

llustragny obrazok

Rozsah merania odporov, impedancil 99,999 MQ 0,0001 Q - 99,999 MQ
Rozsah merania kapacity - 0,1 pF - 9999 uF
Rozsah merania indukénosti - 0,01 uH - 9999 H
Rozsah merania stratového &initela - 0,0001 - 9,9999
Rozsah merania faktora kvality - 0,0001 - 59,9999
Presnost merania % 0,3
Automaticka volba rozsahu - ano

Funkcia HOLD - ano

Dualny 5-miestny LCD diplej - ano




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Retroreflexny snimac

TECHNICKE PARAMETRE

typ senzora fotoelektricky - éno
dosah 2m 0,1-2
max. prevadzkové napatie \ 30
Max. pracovny prud mA 100
Pracovna teplota i -25-55
trieda tesnosti IP67 - ano
vystup PNP - ano
konektor M12 - ano

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Opticky senzor

TECHNICKE PARAMETRE

vystupny prud mA e
Prevadzkové napétie Vv 12-24
Prevadzkova teplota °C -10-+50
vystup NPN ano

llustraény obrazok




TECHNICKY KATALOGOVY LIST VYROBKU

Stabilizovany impulzny zdroj

TECHNICKE PARAMETRE

24
vystupné napatie v
vystupny prad A 4
Vystupny vykon W 100
Dizajn kompatibilny so SIMANTIC S7-200 - ano
vstup VAC 120/230

llustraény obrazok




CENOVA KALKULACIA - 1. €AST

Priloha €. 2 - Cenova 3pecifikdcia predmetu zmluvy

Jednotkova cena (EUR| Mnoistvo |Celkovd cena (EUR DPH (EUR) Celkovd cena (EUR s
bez DPH) (ks) bez DPH) DPH)
|Digitalny osciloskop 507,89 € 1 507,89 € 101,58 € 609,47 €
i tefl
RN/ OF SOV S DRI IOVAGE TV 1571,93€ 1 1571,93€ 314,39 € 188632 €
\priebehom
Sietfovy zdroj laboratdrny 22737€ 6 1364,22€ 272,84 € 1637,06 €
Termokamera 221263 € 1 2212,63€ 442,53 € 2655,16 €
Zdruzc?ny ‘n"tultlfu’nlfcny pristroj na meranie 2100,00 € 1 2100,00 € 420,00 € 2520,00€
elektrickej in3taldcie
Tester pracovnych strojov 2598,63 € 1 2598,63 € 519,73 € 3118,36 €
Pr|5|u§en5tw:') k meracim pristrojom: adaptér 208,42 € i 208,42 € 41,68€ 250,10 €
na 3f merania :
Prlslu§er!stvo k meracim pristrojom: snimac 285,26 € i 285,26 € 57,05€ 34231 ¢
osvetlenia
Spajkovacia a odspajkovacia stanica 147,37 € 10 1473,70€ 294,74 € 176844 €
Hrhszsing merac pristrolna meranie 1056,50 € 2 2113,00€ 422,60 € 253560 €
elektroinstalacii
Meracia $ntra 1 346 € 10 34,60 € 6,92 € 41,52 €
Meracia $nura 2 342€ 10 34,20 € 6,84 € 41,04 €
Meracia Snura 3 4,69 € 10 46,90 € 9,38€ 56,28 €
Meracia $nura 4 4,69 € 10 46,90 € 9,38€ 56,28 £
Meracia 3ndra 5 3,18€ 10 31,80 € 6,36 € 38,16 €
Sada kablov s krokosvorkami 2,02€ 10 20,20 € 4,04 € 24,24 €
Digitalny multimeter 75,54 € 10 755,40 € 151,08 € 906,48 €
Digitalny stolny multimeter 350,00 € 3 1 050,00 € 210,00 € 1260,00 €
Meraé spotreby elektrickej energie 14,19 € 3 42,57 € 851€ 51,08 €
Meraé frekvencie 175,13 € 3 525,39 € 105,08 € 630,47 €
Digitalny osciloskop 2 502,11 € 1 502,11 € 100,42 € 602,53 €
Otéackomer 55,58 € 1 55,58 € 11,12 € 66,70 €
Multimeter LCR 261,83 € 1 261,83 € 52,37 € 314,20 €
Retroreflexny snimaé 146,84 € 10 1468,40€ 293,68 € 1762,08 €
Opticky senzor 162,95 € 10 1629,50 € 325,90 € 1955,40€
Stabilizovany impulzny zdroj 203,76 € 10 2037,60 € 407,52 € 244512 €
CELKOVA CENA * 22 978,66 € 4 595,74 € 27 574,40 €

* v cene je zahrnuté doprava na miesto instaldcie (Michalovce), montdz, uvedenenie do prevadzky a zaskolenie

Datum: |

24.2.2021]

KVANT spol. s r.0., RNDr| tubomir Mach, konatel




Priloha €. 3 — Zoznam a kontaktné udaje subdodéavatel'ov

Informacie o subdodavateloch

N&zov zakazky: Nakup meradiel pre odborné uéebne (Cast: 1)

Nazov uchddzaéa: KVANT spol. s r.o.

Zoznam subdodavatelov:

Nazov a identifikacné Gdaje Podiel zakazky: Predmet subdodavky:
subdodavatela:

X X X

X X

X X

V sulade s ustanovenim §41 ods. 1ZVO verejny obstaravatel poZaduje, aby uchadzaé vo svojej ponuke
uviedol podiel zakazky, ktory ma v amysle zadat subdodévatefom, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdodavok. Dokument obsahujici tieto informacie sa stane prilohou zmluvy, ktoru
verejny obstardvatel uzavrie s UspeSnym uchadzacom.

Zaroveri musi kaZdy uchadzatom navrhovany subdodavatel spliiat podmienky uéasti tykajice sa
osobného postavenia stanovené v €asti Ill.1.1 vyzvy na predkladanie ponuk, ktoré preukazuje vo
vztahu k tej casti predmetu zakazky, ktord ma ako subdodavatel plnit. U subdoddvatela nesmu
existovat dovody na vylicenie podla § 40 ods.6 pism. a) aZ h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informacie
preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuceho osobného postavenia jeho subdodavatelov
predklada uchddzac vo svojej ponuke.

Verejny obstaravatel upozoriiuje, Ze v silade s §41 ods. 3 ZVO je dspedny uchddzaé povinny najneskér
v éase uzatvarania zmluvy s verejnym obstardvatefom uviest v zmluve (daje o vietkych znamych
subdodavateloch, tdaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

............................... [rreepeemeemeeenremapesenaeinaras

RNDr. Luhomyix Mach /
kohaten
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