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GAsT A - SPRIEVODNA SPRAVA

Projekt riesi

...rekonstrukciu chemickétio laboratéria v Gymnaziu Sobrance - ide o vymenu interiérového
zariadenla a tym aj vyvolané stavebné Gpravy.

Objektové skladba:

SO 01 - Interiérové zariadenia
SO 02 - Stavebne Upravy

A.2. ZDOVODNENIE STAVBY

Dévadom rekonstrukcle je prestarle zariadenie laboratéria v chemickej ucebni gymnazia.
A.3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt bol vypracovany na zaklade
- poziadaviek investora a nim dodanych podkladov a informacil.
- samoiné zameranie objektu a analyza na mieste stavby.

A.4. VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU

PODMIENUJUCE PREDPOKLADY :
Bez podmiefiujucich predpokladov

DOTKNUTE OCHRANNE PASMA

Potas vystavby nie je nutné stanovoval mimoriadne doSasné, ochranné hygienické pasma. Ochranné pasma Uzemia a jestvujlicich
dotasnych i trvaljch nadzemnych a podzemnjch 1. S, a ich zeriaden! budd pogas vystavby reSpekiované v rozsahu prislusnej legislativy
resp. bude s nimi nakladané v zmysle prisiusného projektovéha rieenia) a podmienok obsiahnutjch vo vydanom stavebnom povoleni,

A5, CASOVE TERMINY VYSTAVBY

Zatatie vystavby : 2019 - po nadobudnuti prévoplatnosti stavebného povolenia
Ukongenie vystavby : 2020/odhad/
A8 INVESTICNYCH NAKLAD :

Naklady stavby - tvoria samostatnd cast tejto PD.
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GAsT B - SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

Rekonstruované ubebfia je situované v budove gymnézia Sobrance - p.&. 573 - medzipodiaZie 1.np.

B.3. ARCHITEKTONICKO — STAVEBNE RIESENIE

SO 01 - Interiérové prvky
SO 02 - Stavebné tpravy

Opis existujiceho stavu chemického laboratoria

stary stavianalyza/:

- prestarlost a ¢iastoéna nefunkénost zariadenia chem.laboratoria

- chyba odsavanie a ventilator je neefektivny

- potreba rozsirenia kapacity Ziakov pre odborné vyucovanie/t.¢.16 Ziakov/

- nefunkéné a prestarle 2xdverefvstup do triedy a vstup do skladu/

- eli rozvadzaé bez pridového chranica - podfa starych STN

- skrine pri stene - ich vj$ka po strop t.€. nevyhovujica

- pracovisko vyuéujiceho nevyhovuje sii¢asnym poZiadavkam vyué.procesu
- dlaiba v triede prestarla - viditelné neestetické zasahylvyspravky/ do dlazby
- steny v triede potrebné vymafovat' umyvatefnym naterom a vyspravit

biracie prace: B
- nie sii predmetom riesenia tejto PD.

Statika
Stavebné Gpravy nemajli vplyv na celkovi statiku budovy, resp. predmetnej uéebne.

Strucny opis nového stavu

NOVY STAV

- nové zostava zariadenia chem.laboratoria

- vymena ventilitora a doddvka nového digestora

- podet Ziakov zvirSeny na 20

= vymena dveri vstupnych do triedy a skiadu - 900/2050

- dopinenie rozvadzaca o pridovy chranié a novy kibel k demonstraénému pultu

- 2x nové skrine vyhovujiicej vysky - v=2,0m

= Vyuéujaei s novym demonstradnym pultom a katedrou s centralnym oviddanim médii.
- hova proti$mykova dlaZba na celil uéebiiu a pédium

- steny v triede vymal'ované umyvatefnym a oteruodolnym naterom.
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S0 01 - interiérové prvky

Interiérové prvky boli navrhované podfa poZiadavky investora.
Navrhujem tieto interiérové prvky a technologickeé zariadenia.

244 . {Utitelsky stdl demontratny

g iy s A R S (A g
e o S0 ZE00NS00RID0. s naE Deezovd DX Sy el TTODNITIRER,

O T E e

AR b, BeBCInE TOaNE

S37 SAECAyRE SHSKY CHBMT D10 ME Meam J5I0E ST DVyERtym

- |Usitelska stoliéka Ealinena - hez podrutiek na lyZinach

| Keramicky drez laboratorny 40x40 cm. s<cis<y snomiey CEmy

L
Seldi

Batéria studena voda, see~ sy opo oy 0w

Plyn batéria, chemicky odeiny povrch

| RKatedra

| | s

Kamdra 13008000 78, skrinks 3 Z33uvka, cenadiny Z5mok -

A SN T A = - =l L mmnl [T e e =
EOURENIRTES, onrbd: madz sk nkany, cracovnd dosks postormng

.‘|Elektrorpzvadzad nizkonapat'ovy 0-24 V| spsovse™p fosy 2o

nEpEB IAV, I A

Cenralny mediovy pult pre § Ziakov 1360x540X850, rmeses soses

TN - & M e T T & T - o
DTD DARLOVNE 00940 DOEENMNG BLIIODVAS DO2VRIEN 8 D00, R TEMRNENS

nerezovy sdro-drez 3 odpadom

badris sudens woda pdkovs chrds

Piyn batéria, chemicky odolny povrch

Ziacka jednotka NN 0-24 V, evvos facey7n vysmooy 5808 30 14 Y

L= - - A -

Ziacky st6l 2-miestny 12526076 cm s odklopnou doskou, kovows

safzakca. wof 2oohoovE, med J0s<R DT, ceacovnd SomuE pasieoag

Ziacky st0l 3-miestny 180x80x76 cm s odklopnou doskou, «ovzus

eofvakon, 09t T0TAMVE, MEETS TI548 O 0. SACIWNE fouKE el g

RS

Ziacka stolitka, kovova kondtrukcia plochoovainy profil, sedaky a
oplerky : hukova preglejka 8 mm

20

T

Inassny 2hakel . 400 i ik B e Pk A i A
digesor sholsky 10807 COx11G0, prashieny Z fave] syany, che odging
karam™ disfbs prac dosks, vristné wyiciene PF cher sdoing, pohybiey
Cions £ bazpeinosného Siia v ahovanom AL, ov.adsnis caveienia 3

yendianre

ervder kdgsasre pasioremer 300 — ZED

g pedned nz kolesach

Skrfis sboratins, Hore stio, doke dwsrks, B goica.
Fravedars: tuk
AB3 hrsny.

; - LA mAs L mARA L SRR e
|Fozver: £ 800 ¢ 2000 k488 mm

i

_IP19

(o]

Detaily vid'. vykresova priloha.

Ing.arch, Marcel Tomko, Malgice &.164, 072 06, tomko.architekt@gmail.com




S0 02 - Stavebné pravy

Navrhujem tieto stavebné tpravy - podfa poZiadaviek investora.
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B.4. NAPOJENIE STAVBY NA ROZVOD VODY A NA KANALIZACIE

Udebiia je:t:& napojend na vodovod a kanalizéciu.
Pri realizacii déjde len k prepojeniu starych rozvodov na nové zariadenia.

B.5. VYKUROVANIE

Projekt neriesi.
B.6. PLYNOFIKACIA

Ucebiia je t.&. napojeriana rozvody plynu.
Pri realizécii ddjde len k prepojeniu starych rozvodov na nové zariadenia,

B.7. ZASOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

Uéebiia je£.€. napojena na rozvody-ell.
Realizovat novy privod 230 V vratane priudového chranita a materialu do demo stola

B.8, SPEVNENE PLOCHY

projekt neriesi.

B.9- ODPADOVE HOSPODARSTVO

% nakiadanim ¢ odpadmi na stavbe sa riadit’' v amysle:

s Zakon &.79/2015 Z.z
« Vyhldska MZP SR £.365/2016 2.z

Odpad novostavba:
; Kategori
{I;or. g:::'gg(;:iu Néazov odpadu v fonéch a ..
odpadu
1, 170101 Beton - 0,02T o}
2. 170102 Tehly - 0,027 o
3 170107 Zmesi betonu, tenhdl, obkladagiek, dlaZdic a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 - 0,017 0
4, 170201 Drevo - 0,5T 0
5. 17 0202 Sklo—0,03T 0
6. 170203 Plasty - 0,027 0
7. | 170405 Zelezo a ocel - 0,35T 0
8. 17 04 11 Kable iné ako uvedené v 17 04 10 - 0,057 0
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; Kategori
Por. | Katalogové | .
4 gislo odpadu Nazov odpadu v fonach 2dpedu
Celkom 107

o Recyklovatelj odpad a druhatné suroviny ( napr. sklo, papier, Zelezo rasp. acei ) budi likvidované odvozom do zariadeni zbemych surovin,

e Odpady z novej prevadzky budd vznikat:
- luhé {pozri tab. vzniku odpadov )
- kvapalné (splagkové a daidové vody)

e Poukonden vystavby, dodévatel, v spolupracis investorom stavby, predloZi na oddelenie prisludného organu Statnej spravy, ku kazdemu
kolaudacnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavieb a doklady o ich zneskodneni, zmluvu na odvoz a zneskodiiovanie komunaineho odpadu.

e  Podas nakladania s odpadmi bude dodavatef stavby redpektovat | podmienky obsiahnuté : zakon £.79/2015 Z.z a vyhlasky €.365/2015 Z.z

HLUK A VIBRACIE
Potas vystavby je nuiné zabezpedit, aby prace v Gzemi dihedobo neprekragovall najvy$Siu pripustn hladinu hiuku vo vonkajSom prostredi mimo dopravy
na zriadenom stavenisku pouZivat iba stroje a zariadenia vhodné k danej &innosti ( navrhovanej technologii ) a zabezpetit ich pravidelnt GdrZbu a kontrolu
zabezpedit, aby prace na zriadenom stavenisku reSpekiovali poZiadavky vpljvajice z Nariadenia viady SR & 126/2006 Z.z. o achrane zdravia pred
nepriaznivymi Uéinkami hiuku a vibracii
Pocas prevadzky nebud( prekrocené pripustng hladiny hluku a vibracii podfa platnych predpisov.
Hiuk vo vnitornych priestoroch bude uréeny podla charakleru vyuzitia s prihliadnutim na poZiadavky NV SR 125/2006 a NV SR 339/20086.

Hiuk vo vonkajsom prostredi musi spliiat poZiadavky tabulky &1 NV SR 339/2002

LAeqg,p - defi 50 (dB)

- vefer 50 (dB)

- nac 45 (dB)

B.10.BEZPEGNOST PRAGE - VSEOBECNE

Na nasledujlicich stranach predkladame zakladni osnovu planu bezpednosti, tak ako vyplyva 2 Nariadenia viady SR €. 39612008, vydaného diia 24. méja 2006. \/ predmetnej
osnove s zapracované zéldadné zasady pre vystavbu z hladiska BOZP. Upozoriujems, 2e zodpovednost 2a vypracovania planu bezpelnosti nesie investor stavby v plnom
rozsahu b . zabezpet! jeho spracovanie u koordinatora BOZP (odboma spdsobilost), Za stanovenie koordintora bezpednosti, na zrisdenom slavenisku, zodpoveda vybrany
dodavalel stavby.

Vieobecné a spoloéné poZiadavky na stavebné price realizované na navrhovanom stavenisku, respektujic Nariadenie viady SR &. 396/2006, vydané dia 24. maja
2006.

Povinnosti zéstupcu vyssleho dodévatela stavby.

dodévatelia slavednych prac budl viesl' evidenciu pracovnikov nastupujicich do préce resp. z préce adchédzajicich

dodavalelia stavebnjich préc s0 povinny vybavit nasadenjch pracovnikov osobnymi ochrannymi pomackami a prostriedkami

dodévatelia stavebnych préc zabezpedia prisludny rozsah Ekoleni pracovnikov stavby a poskytnd informacie na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci v rozsshu
ustanovenom zakonom

dodévatelia stavebnych préc zabezpedia technologické predpisy na konkréine stavehné Ginnozli projektované v predmetnom stupni projektove] dokumentécie a zrealizujd ich na
stavenisku na zaklade dodévatelskej dokumentécie, v zmysle prisludnjch pracovnjch postupov

pri siéastnom vykonavan| prac viacerych dodévatefov na stavenisku je nulné zabszpedil (GP) formou zapisu cdovzdévanie pracoviska resp, pracovisk

dodévatelia stavby, na stavenisku, zabezpetia udrziavanie poriadku & Eistoty, pristupnost a trasy k jednoliivim pracoviskam, podmienky na manipuléciu s réznymi matengimi,
technicki Udrébu a kenltrolu nasadenych zariadeni, urenie miest na uskladfiovanie maleridov najmé &k ide o nebezpeéné druby, podmiznky na odsiranenie pousitjch najmé
nebezpetnych materidlov, prispésobovanis asu uréendho na jednoliive prace podia skutoéného postupu prac, spoluprécu medzi ziéestnenymi dodévatelmi a samostaine
zérobkovo innymi asobami, vzéjomné pdsobenie pracovnych dinnost] uskutodhiovanych na stavenisku

dodavatelia stavebnjch prac prijmd na stavenisku opatrenia v silade s minimalnymi bezpetnostnymi a zdravolnjmi podiadavkami

Konkrétne zésady a d'aléle poZiadavky na stavebné préce realizované na navrhovanom stavenisku.

v rie§enom tzemi bude stavenisko oploteng slvisiym oplotenim (pozr prislund kap. POY)

prekazky na stavenisku vyisie ako 0,10 m budy zabezpetené Gnosngm prejazdom

plochy na skiadavanie musia byt vopred pripravené {urovnané, spevnens)

na vyrobu resp. predmonté? debnenia na stavenisku musi byt zriadené samoestatné pracovisko vybavené prislugnymi sirojmi 2 zariadeniami

pri debneni jednotiivich éasti kontrukcie treba postupoval’ podfa samostatnjch bezpenosingch poZiadaviek (lechnologicky predpis)

pri runom odbere sypkéha materi4lu je tento moZné viSit max. do vigky 200 m

vrecovany material moino ukladat max. do vidky 3,00 mpd mechanizovanom odbere, pri ruénom 1,50 m

ku;gv? material mozno ukladat max, do vydky 3,00 m, pri mechanickom odbere, pri ruénom 2,00 m ( pri pravidelnych tvaroch materialu ), pri nepravidelngch platl viska max.
150 m

riry & tribky ukladat max. do vidky 2,00 m pri ruénom odbere

pred zahdjenim zemnych préc je nuiné zrealizoval' a vyznadil vytydenis vietkjch Jestvujicich podzemnjch 1.8, | dodasnyct

pri vykopoch v miestach, kde sa nachadzajl podzemné siete alabo kde mozno céakéval podzemné vedenia bude postupované podfa asobitnjch predpisov
strojmi mozno hibit vikopy do vzcialenosti 1,00 m od vymatensj polohy vedesnia, pokial to predplsy umo2fujl

vikopy zabezpedit proti padu ostb (zekryt, ohradit, znepristupnif) a zriadit' prechody min. 0,76 resp. 1,50 m Siroke

stabilitu stien vikopav (pokial nestanovi zodpovedny projektant inat) zabezpedit primeranym pazenim od hibky 1,30 m, v zasiavanom dzemi resp. od 1,50 m v nezastavanom
stabilita stien vykopov sa riadi osobitnym predpisom

pred vstupom pracownikov do vikopu musi zodpovedny pracovnik skonfroloval stablitu stien, vribenie, pevnost pristupovich rebrikov, ploéin atd.
prisypanie zeminy mechanizmami sa riadi osabitnymi technologickymi predpismi

na nasadens automobily stavby sa vikopok mbe nakladat iba cez ich zadn alebo boénd stranu

pajazdy nasedengch rypadiel na stavenishu, vo svahoch je zakézany dito pojazd blisie ake 2,00 m pri svahoch vikopov alebo zérezov

pri murovani vonksj$ich mdrov zabezpedit pracovnikov pred padom do hibky

material na murovanie ukladat s odstupem 0,60 m od missta prace

po slropoch 5 tenkostennjch materiglov moZno chodit a dopravovat material 23 po ich kempletnom dohotovani

Zeleziarske prace realizoval oddelene od ostalnych pracovnikov stavby, na dostatodne uchytenjeh strojoch

montaZne prace sa riadia samostatnjmi, vopred vypracovanymi technologickymi postupmi

pracovnici vykonavajlci prace vo viske resp. nad velnou hibkou musia byt zabezpefeny kolekiivaym alebo osobnym zabezpeéenim

nod pracami vo viskach vymedzit ochiranné pasmo, v pripade nutnesti ohrozeny priestor zabezpedit’

kontrukeie pre préce vo viSke budi odovzdavané pracovnikom formou zapisu

préce nad sebou realizovat v zmysle osobitného technologicksho postupu

vstup pracovnikov do ohrozeného priestoru, pri prenasani bremien je zakézany
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pre vyuivanie stavebnych strojov na stavenisku platia osobilné pradpisy a stavebna-technologické postupy, obsluha dtio o .

udrzba nasadenjch strojov bude vykonvana v zmysle pokynov virobeu strojov a oschitnjch predpisov (smerové a periodické technické koniroly, beZné a generdine opravy}
Konkrétne zdsady a d'alsie poiadavky na zabezpetenie plnenia minimélnych bezpegnostnych a zdravotnych podmienck na navrhovanom stavenisku,
Prezentované okruhy poziadaviek sa budd uplatiiovat na navrhovanom siavenisky, ak sito vy3ladaju podmienky, dinnost a iné okolnosti alebo hroziace nebezpatensivo.
a, Vieobecné minimélne poziadavky na zriadované stavenisko. . )

Stavenisko, navrhované v prislugnej Gasti projektovei dokumentécls, bude spifial nasledujice poziadavky, ktoré zabezpeéia minimalizaciu moZného nebezpedenstva :
zabezpedenis slabllity a pevnosti materislov a prvkov pouivanjch na stavenisku

zabazpedenia ochrany vyuZivanych energelickjeh rozvodov

zabezpedenie a vjrazne { STN } vyznadenie (nikovjch cisst 2 vichodov

zabezpefienie 0s0b zodpovednych za identifikaciu, ohlasenie a zdolavanie mozného podiary

zabezpedenie velraniz uzavretych staveniskovjch priestorov

zabezpedenis ochrany pred osobifnymi nabezpedenstvami

zabezpelenie primerane] teploty na jednotlivich pracoviskach zriadengho staveniska

zabezpedenie prirodzeného a umelého oavetienia pracovisk, priestorov a komunikacii na zriadenom stavenisku

zabezpeienle staveniskovych dveri a bran viraznym oznatenim a prisluSnjmi bszpetnostnymi meshanizmanmi

zabezpedenie staveniskavich komunikéci a ohrozenych priestoroy viraznym oznabenim aich realizécia v zmysie plaine] legislativy

zabezpstenie naintalovanjch staveniskovich nakladacich ploéin a ramp v zmysle plaing] legislativy s dorazom na bezpe&nosing predpisy

zabezpefeniz pohybu na pracovisku po vyznaGenych irasach so zrelslom na polohu umiestnenych staveniskovjch zariadeni

zabezpedenle prve] pomoci na stavenisku a umiesinenie kentakingeh zdravoinyeh gisel

zabezpetenie hygienickych zariadeni na stavenisku

b, Véeobecné minimélne poziadavky na zriadované wnitorné priestory staveniska (pracoviska vo vniitornych priestoroch navrhovaného stavebného fondu),
Umiestnenie staveniskovych objeklov a zeriadeni dodéavatefa stavby, sliZiacich na zabezpetenie nevyhnutného socidingho zizemia nasadenjch stevebnych robotnikov musia
spliiat' nasledujice poZiadavky :

vietky zriadené pracoviska staveniska musia maf konstrukénd stabilitu a pevnost primerant charakteru ich pouZivania

dvere nidzovych vjchodov musia byt olvaravé smerom von, nebudi uzamykané resp. budi zaistené spisobom umozfiujicim jednoduche a rychle otvorenie

zabazpetienie primeranej teploly, pripadne tienenia vylenenych oddychovych {soc. zazemia) priestoroch staveniska

zabezpetenie primeraného, normového, umelého osvetienia pracovisk v nodnjich hodindch

2abezpetenie primerane] rovnosti podiah resp. oznabenie nerovnosti na interierovich pracoviskach staveniska, zabezpegenie neémyklavosti

zabezpetenie vjrazného oznatenia priehfadnych a priesvitnjch stien a zabezpetenie moZnosti bezpetného olvérania a zalvérania, nastavenia resp. zaisienia okien, svetilkov a
vetracich zariaden|

zabezpetenie vjrazného oznatenia priehladnych dveri a bran

B.11 ZAVER~ VSEOBECNE

Véetky konirukele, pruky a vyrobky budd zrealizované a dodané v siilade s STN a platnymi prévnymi predpismi v SR. PoZiadavky, kloré nie si
jednoznaéne uréene tymto projektom, sa budd riadit' prisluénym ustanovenim STN alebo platnymi pravnymi predpismi.

Niektoré &iastkové detaily bud( rieSené po vybere dodéavatefov jednotiivych &asti stavby v ramci autorského dozoru generélnym projektantom
a odsihlasené investorom z hfadiska ceny (napr. presné typy povrchovych Uprav a materiaiov zo vzorkovnikov vybranych dodavaiefov). Dodavaielia
{vyrobcovia) alebo produkty navrhované pre jednotlivé stavebné prvky atebo asti stavby, uvedeni vysSie, alebo vo vykresovej Gasti, st doporuceni
generdinym projekiantom ako drover kvalitativneho standardu a mdZu byt nahradené za minimalne rovnako kvalitné, po predchadzajicom schvaleni
investorom a generélnym projektaniom.

Farebné rieSenie, pouzifie materialov a konkrétnych vyrobkov podliena schvéleniu investora a generélngho projekianta.

V pripade rozporu medzi architektonicko-stavebnou ¢astou a ostatnymi profesiami je architektonicko-stavebna ¢ast nadradena ostainym Gastiam.
V pripade nestiadu medzi vypismi poloZiek a vykresmi pddorysov, rezov a pohladov st tieto nadradené vipisom poloZiek, V pripade rozporu medzi
textovou a vykresovou Eastou je vykresova nadradend textovej,

Véetky Specifikacie a mnoZstvo kusov uvedenjch vo vykaze vymer je nuiné overit vo vykresove] dokumentéci, v pripade rozporu je nadradena
vykresové dokumentécia.

Pokial sa vyskytnii nezrovnalosti v projektovej dokumentégii alebo v dokumentoch poskytnutych generdinym projektantom, musi o tom dodévatel
neodkladne informovat investora a generéineho projektanta. Véetky nejasnosti musia byt zo strany dodavatefa rieSené s dostatoénym predstihom tak, aby
generalny projektant mohol poskytnit kvalifikovani odpoved.

Tato dokumentacia v elekironicke] forme, jgj képie v inych slekironickych formétoch a e] kopie v Hacene] forme, st duSevnym viastnictvom jgj
jednotlivych spracovateflov. Jej kopirovanie vcelku alebo jej akejkolvek casti, v akomkofvek elektronickom forméte alebo na akomkolvek fyzickom médiu, a
Jej pouZitie na Géely iné ako v stvislosti s tymto konkrétnym projekiom, je bez predchadzajliceho pisomného suhiasu majitela autorskych prav prisne
zakézané. V pripade podozrenia z nedodrzania tohto zakazu bude majitel autorskych prév postupovat v stlade s ustanoveniami zakona & 618/2003 Z.z
(autorsky zakon) v zneni neskorgich predpisov, zakona &. 138/1998 Z.z. (z&kon o autorizovanjch architekioch a autorizovanych stavebnych inZinigroch)

v zneni neskorsich predpisov, ako aj v stlade s ostatnymi platnymi predpismi.

Odpad zo stavebnych kon&trukeil likvidovat' odhorne spasobilou firmou resp. svoipomone na prisiusni skiddku odpadu.
Véetky prace na stavbe realizoval odborne sposchilymi osobami, resp. firmami.
Realizaciu stavby vykonat' v zmysle vyhldshky 53272002 7.2, 3 prisludnych platnych noriem pra dand okalitu a typ stavby.

Vypracoval: Ing.arch.Marcel Tomko
09/2019

Ing.arch. Marcel Tomko, MalGice & 164, 072 06, tomko.architeki@gmail.com =
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