
Dodatok a. l.
ku Kipnej zmluve zo dld 07,03.2027

no predmet zdkazw: ,Ndkup merudiel Ne odbone uiebne, 7. tosl- |,/rerudld elekt cka"

ZMI.UVN( STRANY

Predrvajfal: XVANT spol. s r. o.
Sfdlo: Fakulta matematiky, fuziky a informatiky UK,

Mlynsk6 dolina 842 48 Bratislava
Prrvna forma: s.r.o.
Zapisaniv: Obchodnom registri Okresndho sUdu Bratislava l.

vloika i.: 922018, oddiel: Sro

Zastripenv: RNDr. lubomir Mach, konatef
Osoba oprCvnen, rokova{
vo veciach zmluvnych Ing. Mgr. Jakub Kochan
vo veciach technicktch Ing. Mgr.lakub Kochan
ICO: 31398 294
Dle: 2020330565
ta DPH: Sk2020330565
Bankov6 spojenie: aSOB, a.s., Michalsk6 1& 815 63 Bratislava
aislo uttu: s(65 7500 oooo 0040 1352 8494

{dalej le n ,, Pred6vaid.i")

Kupuirici: Str€dnd odbornii skola technick6, Partiz,nska 1, Michalovce

Sidlo: Partiziinska 1,07192 Michalovce
Statutirnyzdstupca: lng.laroslavKapitan
reo: 42096651
DIC: 2022434337
Osoba oprdvnend rokovat
vo veciach zmluvntch Ing. Jaroslav Kapitan
vo veciach technickich Ing. Rastislav Hreiko
Banka: St6tna pokladnica

dislo riitu: SKO3 8180 OOO0O07O OO30 3011

(dalej len,,Kupui(ci")



1.

2.

3.

4.

5.

1.

Na ziiklade dohody oboch zmluvnvch str6n sa obsah predmetnej Kdpnej zmluvy zo dia
01.03.2021(dalej len Zmluvy) menfa doplia v nasledovnom rozsahu:

Pre zariadenie 
"Spiijkovacia 

a odspijkovacia stanica" sa vd6sledku negativnej celosvetovej
situ6cie sp6sobenej COVlDlg predlluje lehota dodania z 5 mesiacov na 7 mesiacov odo dia
Wstavenia objedniivky.
P6vodnd znenie prilohy i. 1-Technicki lpecifikiicia predmetu zmluvy+ katal6Sov6listy sa

nahriidza no\.im znenfm, ktor6 tvori prilohu l. l tohto Dodatku. V p6vodnej prilohe i. 1sa
zariadenia Digitiilny osciloskop, Termokamera, Meral spotreby elektrickej energie, Multimeter
LCR a Stabilizovani impulzny zdroj nahriidzaji ekvivalentnimi zariadeniami, nakotko ich Wroba
bola ukonten, a na trhuviac nie sU dostupn6.

zdveteah€ ustanovenia

Dodatok sa stSva neoddelitefnou sdiastou Zmluvy a je mo:n6 ho menit pisomnou formou po
dohode oboch zmluvnich strdn.

Ustanovenia Zmluvy nedotknut6 timto Dodatkom zostiivaj! v platnosti.

Dodatok je vyhotoveni v Styroch vyhotoveniach, ztoho dva obdr:i Objedniivatef a dva
zhotovitef.

Zmluvnd stranyWhlasujU, ie dodatok si preditali. porozumelijeho textu a na znak sihlasu s jeho
obsahom ho vlastnoruine podpisujU.

Tento dodatok je platni podpisom oboma zmluvnimi stranami. Uiinnost nadobudne dei
nasledujUci po dnijeho podpisu oboma zmluvnVmi stranami.
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TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Digitálny osciloskop

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Farebný displej LCD s min. rozmerom (šxv)  mm  800x480 

počet kanálov  ks  2 

pásmo  MHz  10‐100 

interval vzorkovania  Gsa/s  1 

kapacita pamäte  kpts  40 

funkcia  spúšťania:  okrajom,  impulzom,  video  signálom, 

hranou,  striedavé  spúšťanie  a  spúšťanie  s  oneskorenou 

reakciou 

- áno 

funkcia digitálneho fitra a ukladanie priebehu  - áno 

funkcia dvojúrovňového ohodnotenia  - áno 

štandardné rozhranie nastavení  - áno 

host USB: podporuje tlačiarne kompatibilné s PicBridge a 

diaľkové ovládanie s PC 
- áno 

RS‐232  - áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Generátor signálov s programovateľným priebehom

TECHNICKÉ PARAMETRE 

frekvenčný rozsah  ‐  1 µHz ‐ 50 MHz 

frekvenčná stabilita + ‐  ppm  1 

prevodník  bit  16 

ľubovoľné priebehy so vzorkovaním   Msa  200 

ľubovoľné priebehy s rozlíšením  bit  16 

ľubovoľné priebehy s dĺžkou bodov 
m 

1 

grafický LCD displej s min. rozmerom  mm  480x272 

štandardné  generované  priebehy  sínus,  obdĺžnik, 

trojuholník, píla, pulz, šum 
- 

áno 

modulácie Am, FM, PWM, FSK, funkcia SWEEP a BURST  - áno 

generovanie  dát  pre  ľubovoľné  priebehy  je  možné 

pomocou  software,  nahranie  CSV  dát  alebo 

vytvorením pomocou ovládacieho panela 

- 
áno 

komunikačné rozhranie USB, RS‐232 a GPIB  - áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Sieťový zdroj laboratórny

TECHNICKÉ PARAMETRE 

displej LCD 3,5 miestny  ks  4 

počet kanálov  ks  3 

výstupné napätie  V  0‐30 

výstupný prúd  A  0‐5 

napäťový výstup  V  5 

stabilizácia napätia max.  mV  1 

stabilizácia prúdu max.   mA  1 

zvlnenie a šumy napätia (regulovaného) max.  mVrms  1 

ochrana protiskratové  - áno 

druh sieťového adaptéra lineárny  - áno 

verzia vidlice EÚ  - áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Termokamera

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Minimálne rozlíšenie detektoru  ‐ 
240x180 

Fokus  ‐  manuálny 

Minimálna veľkosť pohľadu  °  35x25 

Minimálne rozmery displeja  pixelov  320 x 240 

Externá pamäť ‐ SD karta  ‐  áno 

Interná pamäť  ‐ 
áno 

Minimálna doba prevádzky  hod  4 

Stupeň krytia IP54  ‐  áno 

prechodový odpor  áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Združený multifunkčný prístroj na meranie elektrickej inštalácie

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 prechodový odpor

 izolačný odpor

 prúdové chrániče

 impedancia slučky

 sled fáz

 zemný odpor

 RS232, USB

 akumulátor

 automat

 kliešte

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Tester pracovných strojov

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 Test elektrických spotrebičov a náradia: odpor zemného pripojenia, izolačný odpor, unikajúci prúd,

rozdielový prúd, test polarity, meranie prúdu kliešťami, test P‐RCD, výkon

 test pracovných strojov: spojitosť, izolačný odpor, vysokonapäťový test, impedancia slučky, skratový prúd, test

RCD, čas vybitia, napätie a frekvencia

 Test rozvádzačov: spojitosť, izolačný odpor, vysokonapäťový test, čas vybitia

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Adaptér na 3f merania

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Príslušenstvo k meracím prístrojom 

 meranie unikajúceho prúdu, izolačného odporu, spojitosti na zariadeniach so zástrčkami 16A
a 32A

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Snímač osvetlenia

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Príslušenstvo k meracím prístrojom 

 Merací rozsah 0,01 – 20 000 lux

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Spájkovacia a odspájkovacia stanica

TECHNICKÉ PARAMETRE 

spájkovacie pero  V 
24 

spájkovacie pero  W  60 

podtlak  mm Hg  600 

zobrazenie nastavenej a skutočnej teploty  ‐  áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Univerzálny merací prístroj na meranie elektroinštalácií

TECHNICKÉ PARAMETRE 

meranie spojitosti  Ω  2000 

meranie izolačného odporu  Ω  2000 

meranie impedancie slučky  kΩ  10 

meranie napätia  AC  1000 

meranie prúdu  A  100 

meranie skratového prúdu  kA  100 

LCD displej  ‐  áno 

skúšky prúdových chráničov  ‐  áno 

kontrola sledu fáz  ‐  áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Meracia šnúra

TECHNICKÉ PARAMETRE 

napäťová záťaž   V 
50 

prúdová záťaž  A  16 

konektor  mm  4 

dĺžka  m  1 

banánik‐banánik  ‐  áno 

farba:   ‐  červená 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Meracia šnúra

TECHNICKÉ PARAMETRE 

napäťová záťaž   V  50 

prúdová záťaž  A  16 

konektor  mm  4 

dĺžka  m  1 

banánik‐banánik  ‐  áno 

farba  ‐  čierna 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Meracia šnúra

TECHNICKÉ PARAMETRE 

napäťová záťaž   V  50 

prúdová záťaž  A  16 

konektor  mm  4 

dĺžka  m  1,5 

banánik‐banánik  ‐  áno 

farba  ‐  čierna 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Meracia šnúra

TECHNICKÉ PARAMETRE 

napäťová záťaž   V  50 

prúdová záťaž  A  16 

konektor  mm  4 

dĺžka  m  1,5 

banánik‐banánik  ‐  áno 

farba  ‐  červená 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Meracia šnúra

TECHNICKÉ PARAMETRE 

napäťová záťaž   V  50 

prúdová záťaž  A  16 

konektor  mm  4 

dĺžka  m  0,5 

banánik‐banánik  ‐  áno 

farba  ‐  červená 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Sada káblov s krokosvorkami

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 10 ks káblov (v 5 rôznych farbách) obojstranne zakončenými krokosvorkami

 Dĺžka kábla vrátane kovosvoriek 50 cm

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Digitálny multimeter

TECHNICKÉ PARAMETRE 

3 3/4 LCD displej s výškou  mm  25 

podsvietenie 
‐ 

áno 

automatická detekcia polarity 
‐ 

áno 

automatická/manuálna  zmena 

rozsahu 

‐ 

áno 

Rozsah  merania  jednosmerného 

napätia 

‐ 
0,1mV ‐ 1000V 

Presnosť  merania  jednosmerného 

napätia 

% 
+‐0,5 

Rozsah merania striedavého napätia 
‐ 

0,1mV ‐ 1000V 

Presnosť  merania  jednosmerného 

napätia 

% 
+‐0,8 

Rozsah  merania  jednosmerného 

prúdu 

‐ 
0,1uA ‐ 10A 

Presnosť  merania  jednosmerného 

napätia 

% 
+‐1,2 

Rozsah merania striedavého prúdu 
‐ 

0,1uA ‐ 10A 

Presnosť merania striedavého prúdu 
% 

+‐1,5 

Rozsah merania odporov 
‐ 

0,1 Ohm ‐ 40 Mohm 

Presnosť nerania odporov 
% 

+‐0,8 

Rozsah merania kapacity 
‐ 

1pF ‐ 10mF 

Presnosť merania kapacity 
% 

+‐3 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Rozsah merania frekvencie 
‐ 

1 Hz ‐ 10 mF 

Presnosť merania frekvencie 
% 

+‐1,2 

Rozsah merania teploty 
°C 

‐20 ‐ +760 

Presnosť merania teploty 
% 

+‐3 

Test  diódy  (testovací  prúd  1mA  a 

napätie 3V) 

‐ 

áno 

Test  spojitosti:akustický  signál  pre 

R<35 Ohm 

‐ 

áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Digitálny stolný multimeter

TECHNICKÉ PARAMETRE 

4,5 miestny LCD displej  ‐  áno 

Rozsah merania striedavého napätia  V  50 mV ‐ 1000 V 

Rozsah  merania  jednosmerného 

napätia 
V 

50 mV ‐ 1000 V 

Rozsah merania striedavého prúdu  A  500 uA ‐ 10 A 

Rozsah  merania  jednosmerného 

prúdu 
A 

500 uA ‐ 10 A 

Rozsah merania odporov  Ohm  500 Ohm ‐ 50 Mohm 

Rozsah merania kapacity  nF  50 nF ‐ 5 mF 

Rozsah napätia pre test diódy  V  0,1 mV ‐ 2,5 V 

Rozsah merania logickej frekvencie  Hz  5 Hz ‐ 2 MHz 

Rozsah merania lineárnej frekvencie  Hz  5 Hz ‐ 200KHz 

Test spojitosti  ‐  áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Merač spotreby elektrickej energie

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 odpočítanie dát aj v nezapojenom stave vďaka zabudovanej batérií

 zobrazenie sieťového napätia, prúdu, frekvencie, účinného výkonu s dopadom na faktor účinnosti

 nastaviteľné hraničné hodnoty pre "A" a "W"

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Merač frekvencie

TECHNICKÉ PARAMETRE 

LCD displej 8 digit s rozmerom  mm 
13 

merací rozsah   MHz  od 50 do 2500 

rozlíšenie pre rozsah 10 MHz  Hz  0,1 

presná časová základňa s tep.koeficientom  ppm/°C  0,1 

citlivosť pri meraní VHF/UHF frenvencií:vysoká  ‐  áno 

meranie frekvencie, periódy  - 
áno 

funkcie MAX/MIN, DATA HOLD, REL, AVG  - áno 

automatické vypínanie  - áno 

teleskopická  anténa  pre  prehliadanie  rádiového 

spektra 
- 

áno 

automatické vypnutie  - áno 

Ilustračný obrázok 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

Digitálny osciloskop

TECHNICKÉ PARAMETRE 

farebný displej TFT s vysokým rozlíšením   pixelov 
800x600 

displej s vysokým rozlíšením   farieb  65536 

vnútorná pamäť  bodov/kanál  10 mil. 

vnútorná pamäť  priebehov  15 

šírka pásma  MHz  60 

vzorkovacia frekvencia každého kanála  MSA/s 
250 

vstupná impedancia (tolerancia  +/‐ 2% paralelne s 15 

pF +/‐5pf)) 
MOhm 

1 

vstupné napätie DC alebo ACPP  V  400 

citlivosť  mV‐V  2‐10 

doba nábehu  ns  5,8 

horizontálna stupnica  ns‐s  5‐100 

rozsah vzorkovania  S/s  0,5‐250 

USB  port  pre  real‐time  prenos  dát  alebo  čítanie  z 

internej pamäte 
- 

áno 



TECHNICKÝ KATALÓGOVÝ LIST VÝROBKU

ukladanie nameraných hodnôt a grafiky priamo na USB  - Áno 

VGA výstup port pre externý monitor  - áno 

autoset a autoscale funkcie pre ľahkú obsluhu  áno 

LAN pripojenie na vzdialený prístup cez sieť  áno 

Ilustračný obrázok 
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Otáčkomer

TECHNICKÉ PARAMETRE 

5 miestny LCD displey  ‐  áno 

vzorkovanie:  x/s  1 

rozsah merania: optická metóda  rpm  6...99999 

rozsah merania: mechanická metóda  rpm  0,1...19999 

rozsah merania:  ft/min.  0,3...6560 

presnosť merania  %  +‐ 0,05 

rozlíšenie merania (do 100m/min.)  m/min.  0,01 

rozlíšenie merania (nad 100m/min.)  m/min.  0,1 

rozlíšenie merania (do 1000 ot./min.)  ot./min.  0,1 

Ilustračný obrázok 
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Multimeter LCR

TECHNICKÉ PARAMETRE 

Rozsah merania odporov, impedancií  99,999 MΩ  0,0001 Ω ‐ 99,999 MΩ 

Rozsah merania kapacity  ‐  0,1 pF ‐ 9999 µF 

Rozsah merania indukčnosti  ‐  0,01 µH ‐ 9999 H 

Rozsah merania stratového činiteľa  ‐  0,0001 ‐ 9,9999 

Rozsah merania faktora kvality  ‐  0,0001 ‐ 9,9999 

Presnosť merania  %  0,2 

Automatická voľba rozsahu  ‐  áno 

Funkcia HOLD  ‐  áno 

Duálny 5‐miestny LCD diplej  ‐  áno 

Ilustračný obrázok 
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Retroreflexný snímač 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 

typ senzora fotoelektrický  ‐  áno 

dosah  2 m  0,1‐2 

max. prevádzkové napätie  V  30 

Max. pracovný prúd  mA  100 

Pracovná teplota  °C  ‐25‐55 

trieda tesnosti IP67  ‐  áno 

výstup PNP  ‐  áno 

konektor M12  ‐  áno 

 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Optický senzor 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 

výstupný prúd  mA 
100 

Prevádzkové napätie  V  12‐24 

Prevádzková teplota  °C  ‐10‐+50 

výstup NPN  ‐  áno 

 

 

 

Ilustračný obrázok 
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Stabilizovaný impulzný zdroj 

TECHNICKÉ PARAMETRE 

 

výstupné napätie  V 
24 

výstupný prúd  A  2 

Výstupný výkon  W  48 

Dizajn kompatibilný so SIMANTIC S7‐200  ‐  áno 

vstup  V AC  120/230 

 

 

Ilustračný obrázok 


