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REKONŠTRUKCIA VODOVODU GYMNÁZIUM KRÁĽOVSKÝ CHLMEC

Súhrnná technická správa
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1. Úvod

Táto projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu vodovodu v meste Kráľovský Chlmec,

objekte Gymnázium Kráľovský Chlmec. Tento vodovod je napojený na jestvujúce rozvodné

potrubie v meste. Prívod vody do mesta zabezpečuje VVS a.s.. Je tu 1 bod napojenia. Bod

napojenia je situovaný pri vstupnej bráne do objektu gymnázia. Na rekonštrukciu bude použité

potrubie HOPE DN 100 - PN10 súlade s STN 643041 ostatnými platnými predpismi. Celková dlžka
potrubia bude 309,5 m.

Trasa vodovodu bude križovať kanalizáciu, el. kábel. Trasa potrubia bude vedená v areály

gymnázia s pôvodným umiestneným. Vodovodné potrubie bude z HOPE O 100x5,4 mm, SOR 17

(PN 10) - 309,5 m. Vodovod bude zriadený v súlade s STN 73 6005, STN 75 5401, 75 5402, 75

5410, 755630, 75 5911, 73 6005, 73 3050 a ostatnými platnými predpismi.

Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky a údržby.

2. Popis trasy

Rekonštruovaný vodovod sa bude skladať z 2 vetiev: "A" a "Bil.

Tieto vodovodné vetvy sú momentálne v zlom technickom stave a nevyhovujú podmienkam na
prevádzkovanie a údržby. Navrhované vetvy budú vedené v spevnených plochách,

komunikáciách a čiastočne cez jestvujúci trávnik identicky ako v pôvodnej PD.

Vetva "A" a "Bil je napojená na jestvujúci vodovod liatinovým potrubím (ČSN 132012) DN

100 z liatinovej rúry s rozvodom v objekte školy. Od miesta je vodovod vedený od bodu napojenia

VŠ pred vstupnou bránou gymnázia smerom k objektu školy, kde dochádza k rozdeleniu na vetvy

"A" a "Bil, ktoré napájajú jednotlivé časti objektu školy. Vetva "A" je prípojným bodom pre

hlavný objekt školy - sociálne zariadenia, triedy, spoločné zariadenia. Požiadavkou investora pre

riadnu kontrolu a bezpečnosť nad spotrebou vody v objekte je nevyhnutná montáž pred vstupom

do objektu VŠ1 s guľovým ventilom pre prípad poruchy v objekte školy. Na vetve "A" dochádza

k rozvetveniu siete k jestvujúcej kuchyni (VŠ2) a telocvični (VŠ3) . Kde je potrebné nainštalovať

vodomernú šachtu s možnosťou montáže podružného vodomeru. Na vetve sa nachádzajú štyri

kusy podzemných hydrantov, ktoré nie sú predmetom rekonštrukcie. Vetva "Bil slúži na napájanie

požiarnej vody pre dva kusy podzemných hydrantov s ukončením VŠ4 na napojenie školníckeho
bytu. Nedochádza k zmene dimenzií potrubí oproti pôvodnej projektovej dokumentácií.

3. Sklon potrubia

Celá trasa vodovodu bude spádovaná podľa sklonu terénu. Sklon potrubia nesmie byť menší
ako 0,3%.

4. Styk vodovodu s podzemnými vedeniami

Pri styku vodovodu s inými podzemnými vedeniami je potrebné dodržať vzdialenosti podľa

STN 736005 a dodržať pokyny ich prevádzkovateľov.

Poloha podzemných vedení bola udaná ich majiteľmi len informatívne, preto je potrebné pred

zahájením zemných prác previesť ich presné vytýčenie.
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V miestach križovania s podzemnými vedeniami sa zemné práce musia previesť r u č ne!

al Súbeh vedení ( v m ) minimálna vzdialenosť povrchov.
Vodovod - vodovod - 0,6 m

Vodovod - oznamovacie káble - 0,4 m

Vodovod - kanalizácia - 0,6 m

Vodovod - silové káble - 0,40 m

Vodovod - plynovod do 0,3 ,Mpa - 0,50 m

bl Križovanie vedení ( v m ) minimálna vzdialenosť povrchov.
Vodovod - oznamovacie káble ~0,20 m

Vodovod - kanalizácia - 0,10 m

Vodovod - silové káble - 0,40 m

Vodovod - plynovod do 0,3 Mpa - 0,15 m

Priebeh ostatných podzemných vedení bude zistený u ich správcov.

5. Zemné práce

Zemné práce sa budú prevádzať v zmysle STN 73 3050.

Pri výkope ryhy v objekte sa uvažuje s triedou ťažitel'nosti zeminy - 4. Výkop ryhy v poli a cez
trávnatú plochu s triedou tažiteľnosti zeminy- 3.

al Výkop ryhy.
Potrubie bude uložené v ryhe o priemernej hlbke 1,2 m, aby krytie potrubia bolo min. 1,0

m. Šírka ryhy bude 0,70 m.

V miestach osadenia armatúr budú vykopané montážne šachty. Výkop ryhy bude

prevedený strojne, v miestach križovania s podzemnými vedeniami r u č n e. Po obidvoch stranách

výkopu bude ponechaný volný priestor 0,5 m široký. Minimálna vzdialenosť vodovodu od stromov

bude 1,5 m. K výrubu stromov nedôjde. Vyťažené spevnené plochy a prebytočná zemina budú
recyklované a znovu použité.

bl Ukladanie potrubia do ryhy.
Potrubie pred uložením do ryhy musí byť skontrolované, či nie je poškodené. Voľné konce

potrubia musia byť zaistené proti vnikaniu vody, alebo zeminy. Na oceľovej časti potrubia nesmie
byť poškodená izolácia.

cl Zásyp ryhy.
Po výkope ryhy je treba previesť vyrovnanie dna a 15 cm lôžko z piesku. Na lôžko sa uloží

potrubie tak, aby po celej dlžke ležalo na dne výkopu. Potom sa prevedie obsyp potrubia pieskom

do výšky 30 cm nad potrubie. Zbytok ryhy sa zasype.

Podsyp a obsyp musia byť zhutnené rovnomerne po celej dlžke.
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dl Uloženie signalizačného vodiča

Pre zistenie trasy vodovodov musí byť na potrubie upevnený signalizačný vodič (CVKV2x4
mm2). Vodič musí byť vodivo spojený s kovovými armatúrami a poklopmi a s nadväzujúcim

kovovým potrubím.

Ďalší zásyp ryhy bude prevedený vyťaženou zeminou, nakoniec sa prevedie
znovuzriadenie spevnených plôch - 4.

el Osadenie armatúr.

Armatúry - uzávery, hydranty musia byť zabezpečené vočisadaniu podložením bet. doskou,

dôkladne zaizolované a obsypané pieskom.

V miestach najväčšieho naináhania vodovodného potrubia, bude potrubie uložené do bet.

blokov. Jedná sa hlavne o body na koncoch potrubia a v miestach odbočenia potrubia. Na

navrhovanom potrubí bude umiestnených 8 betónových blokov.

6. Ochrana proti korózii

Nakoľko materiál rúrok - PE-HD je odoiný voči korózii, nie je potrebné robiť zvláštne opatrenia

voči nej. Oceľové rúry budú opatrené protikoróznym náterom.

7. Materiál

Pre stavbu vodovodu budú použité rúrkyatvarovky z PE 100 PE-HD, D 100x6,3mm,
D63x3,8mm; SDR 17,0 (PN 10).

Rúrky musia vyhovovať norme STN 643041. Liatinové rúry a tvarovky budú použité tlakové
v zmysle normy STN 13 2000.

8. Tlaková skúška

Musí byť prevedená v zmysle normy STN 75 5911. Skúšobný pretlak bude mať hodnotu 1,3
násobku prevádzkového pretlaku.

9. Predpokladaná cena diela

Predpokladaná cena diela je 29.000,-€ s DPH.

10. Rozsahvodovodu

Vetva HDPE 100 HDPE 100

D 100x6,3 mm D 63x3,8 mm prípojky

A" 164,5 2"Bil 145 4"
Spolu: 309,5 6

Stavba vodovodov bude prevedená v zmysle STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 755630, 75

5911, 73 6005, 73 3050 a ostatnými platnými predpismi.
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11. Zoznam vzdušníkov akainíkov

Vetva Vzdušníky Kalníky

A" O OII

Bil O 4"
Spolu: O 4

12. Údaje o prevádzke, požiadavky na pracovné sily

Prevádzkovateľom navrhovaných vodárenských zariadení bude VVS a.s. Pre prevádzku

a údržbu vodovodov v rozsahuprojektu sa neuvažuje s prírastkom pracovníkov.

13. Ochranné pásmo

V zmysle normy STN 75 5401 je odporúčané ochranné pásmo vodovodného potrubia 2,0 m od

vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany.

14. Vplyv stavby na životné prostredie

Navrhovaná stavba nebude v čase svojej prevádzky produkovať žiadne škodlivé látky.

Jediným negatívnym dopadom je čiastočné narušenie životného prostredia v čase výstavby,

vplyvom prevádzania zemných a montážnych prác.

Stavenisko sa po ukončení prác uvedie do pôvodného stavu.

15. Organizácia stavby

Realizácia vodovodu bude prebiehať v jednom zábere. Prístup na stavenisko bude po

jestvujúcich cestách.

Skládka materiálu bude zriadená na stavenisku. Prebytočná zemina bude uložená na trvalú
skládku alebo bude použitá na terénne úpravy v obci podľa pokynov investora. Vybúrané hmoty z

ciest budú recyklované.

Vo Veľkých Kapušanoch, 29.06.2020

Vypracoval: Ing. Blažej Nagyidai

il'g. dlaiej NAGYIDAI
lrjt"jriJdná 457 I 9

t j O' VEĽKE KAPUŠANY
IČO 43111 378
niC 1020897372
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