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Priloha ¢é. 1 zo diia 21.02.2014

Identifikacia odberného miesta

1. Cislo odberatel'a: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto ¢islo:
2000003315 5000252501 3000028226
4. C. zmluvného atu: 4390000497 5. Miesto
spotreby ¢.
6. Adresa odberného miesta: Timonova 3, 040 01 Kosice
7. Dodivka vody 8. Odvedenie odpadovych véd | 9. Odvedenie vad . 10. Odvedenie odpadovych
z verejného vodovodu: verejnou kanaliziciou: z atmosférickych zrazok ' véd z inych zdrojov:
ano @ nie [] ano @ nie E:] ;;:]EJEU kanahzacu[:]t;; < ano [ nie [
11.Vykonavanie odpoé&tov podl’a harmonogramu fakturicie:
mesacne [_] Stvrtroéne [X] polroéne [ rocne [ iné
12a) Delena spotreba :  ano [_] nie I{ ak dno . v tom : domécnost’: % ostatni: %

12b) Charakter /i¢el prevadzky: administrativa

13. Spdsob uréenia mnozstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom [X] smernymi ¢islami spotreby( ]

14. Spésob uréenia mnoZstva odpadovych vdd odvddzanych do verejnej kanalizacie:

a) verejny vodovod | sposob urcenia: vodomer [ smemé Sisla spotreby [ technicky vhodné meradlo [J  vypotet [J
b} voda z povrchového odioku (sposob merania): technicky vhodné meradlo  [] vypocet []
' c) iné zdroje : spdsob merania: vodomer [] smerné Cisla spotreby  [] technicky vhodné meradio ] vypotet [J
15. Udaje pre vypocet mnoZstva véd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizicie
Druh povrchu Plocha S (mz) Sucinitel’ odtoku w Redukovana plocha Sr
(kategoria)
A 0 0,9
B 0 0,4
C 0 0.05

Sudet redukovanych pléch Srv m’:

Roény priemer z dlhodobého zriZkového dhrnu pre dand lokalitu(Hz) v mm:

16. Maximalne koncentraéné limity

mg/l

Ukazovatel (kvalifikovana bodova vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vyska uplatiiovaného percenta pre v¥pocet zmluvnej pokuty za zvySené znelistenie odpadovych vod:

Priemerny prietok Prekro¢ené ukazovaiele:
odpadovych vod CHSK,, nepolame extrahovatelné latky. tazké kovy. !
(skutoéné mnozstvo) a ostatné BSKs pH
(s (St) (St
0-3 2% 4 % 12%
viac ako 5 do 10 2% 3% 9%
viac ako 10 do 50 I % % 6%
viac ako 50 1 % 2% 6%

19. Udaje pre vypocet vlastnej spotreby

Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢ini na jednotku vyrobku:0 m”.
Z toho vyplyva ze, priemerné mnoZstvo je: a) 0 m’/rok
b) 0 m/mesiac

20. Poznamky:

CC02/5
UMZC-003-2011

/



Priloha ¢.2 zo dnia

21.02.2014

Identifikacia odberného miesta

1. Cislo odberatel’a:
2000003315

2. Cislo pripojeného objektu:

3. Odberné miesto ¢islo:

5000220533

3000009710

4. C. zmluvného tétu:

4390000497

5. Miesto
spotreby &.

6. Adresa odberného miesta: Timonova 3. 040 01 Kogice

7. Doddvka vody
z verejného vodovodu:

8. Odvedenie odpadovych vad
verejnou kanalizaciou:

9. Odvedenie vod

z atmosférickych zrazok
verejnou kanalizaciou:

10. Odvedenie odpadovych

vdd z inych zdrojov:

ano [] nie [ ano [] nie ano [ i I ano [ nie [
11.Vykondvanie odpoétov podl’a harmonogramu fakturicie:

mesaéne [ Stvrtrocne polrocne [] roéne [ iné
12a) Delend spotreba :  ano [ nie [X] ak ano , v tom : domacnost: % ostatni: %

12b) Charakter /udel prevadzky:

13. Spdsob urfenia mnozstva dodivky vody z verejného vodovodu: vodomerom [_] smemymi ¢islami spotreby[ ]

14. Sposob urcenia mnozstva odpadovych vod odviddzanych do verejnej kanalizicie:

a) verejny vadovod sposob uréenia: vodomer [ smerné ¢isla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [J  vypocer [J
b) voda z povrchového odtoku (sposob merania): technicky vhodné meradlo [J  vypocet §
¢) iné zdroje : sposob merania: vodomer [] smerné isla spotreby [ technicky vhodné meradlo ] vypocet []

15. Udaje pre vypoet mnoZstva vid z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizdcie

Druh povrchu Plocha S (m°) Sacinitel’ odtoku y Redukovana plocha Sr
(kategoria)
A 416 0,9 3744
B 0 0.4
[ 0 0,05
Sidet redukovanych ploch Srv m’: 374.4
Roény priemer z dlhodobého zrizkového ihrnu pre dant lokalitu(Hz) v mm: 736

16. Maximalne koncentraéné limity

Ukazovatel

meg/l

(kvalifikovana bodové vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vyska uplatiiovaného percenta pre vypofet zmluvnej pokuty za zvySené znecistenie odpadovyeh vad:

Priemerny prietok

Prekroc¢ené ukazovatele:

odpadovych vod CHSK,, nepolame extrahovatelné latky. tazké kovy.
(skutotné mnoZstvo) a ostatné BSKs pH
(Ls) (St) (St)
0-5 % 4 % 12%
viac ako 5 do 10 2% 3 % %o
viac ako 10 do 50 1 % 2% 6%
viac ako 50 1 % 2% 6%

19. Udajepre vypodet vlastnej spotreby

Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢ini na jednotku vyrobku:0 m’,
Z toho vyplyva ze, priemerné mnozstvo je: a) 0 m’/rok

b) 0 m’/mesiac

20. Pozndmky:

CC02/5
UMZC-003-2011

fh




Priloha

¢.3 zodna21.022014

Identifikacia odberného miesta

spotreby ¢.

1. Cislo odberatela: 2. Cislo pripojeného objektu: 3. Odberné miesto &islo:
2000003315 5000219069 3000004058
4. C. zmluvného uétu: 4390000497 5. Miesto

6. Adresa odberného miesta: Mojmirova 3, 040 01 Kosice

7. Dodavka vody
z verejného vodovodu:

nie []

ano [X

8. Odvedenie odpadovych vad
verejnou kanalizaciou:

ano

9. Odvedenie vod
z atmosférickych zr

nie []

verejnou kanalizdciou:

azok

10. Odvedenie odpadovych
vod z invch zdrojov:

ano [] nie X

12b) Charakter /icel prevadzky:

divadelna sdla

ano [ nie
. 11.VyKkonavanie odpoétov podl'a harmonogramu fakturicie:
| mesacne Stvrtroéne [ ] polro¢ne [] rocne [ iné
i 12a) Delen4 spotreba :  ano [ nie [ ak ano . v tom : doméacnost’: % ostatni: %

13. Spésob uréenia mnozstva dodavky vody z verejného vodovodu: vodomerom ] smernymi &islami spotreby[ ]

14. Spésob uréenia mnozstva odpadovych vod odvidzanych do verejnej kanalizicie:

a) verejny vodovod : spdsob urenia: vodomer [ smerné &isla spotreby  [] technicky vhodné meradlo [ vypotet (]
b) voda z povrchoveho odtoku (sposob merania): technicky vhodné meradlo  [] vypoet [J
¢) in¢ zdroje sposob merania: vodomer [] smerné &isla spotreby [ technicky vhodné meradlo [3  vypocet (]

15. Udaje pre vypocet mnozstva véd z povrchového odtoku odvadzanych do verejnej kanalizicie

Druh povrchu Plocha S (m”) Sucinitel’ odtoku Redukovana plocha Sr
(kategodria)
A 0 0.9
B 0 0,4
C 0 0,05

Siéet redukovanych ploch Srv m*:

Roény priemer z dlhodobého zraikového ihrnu pre dani lokalitu(Hz) v mm:

16. Maxim:ilne koncentraéné limity

Ukazovatel

mg/l
(kvalifikovana bodova vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Vy3ka uplatiiovaného percenta pre vypocet zmluvnej pokuty za zvyiené znedistenie odpadovych vd:

Priemerny prietok

Prekrocené ukazovatele:

odpadovych vod CHEK: nepolame extrahovatel'né latky, razké kovy.
(skuto€né mnoZstvo) a ostatné BSKs pH
(s (st) (St)
0-5 2% 4% 12%
viac ako 5 do 10 2% 3% 9%
viac ako 10 do 50 1% 2% 6%
viac ako 50 1% 2 % %

19. Udaje pre vypocet vlastnej spotreby

b) 0 m’/mesiac

Vlastna spotreba v technologickom procese do vyrobku alebo odparom ¢ini na jednotku vyrobku:0 m™.
Z toho vyplyva Ze, priemerné mnozstvo je: a) 0 m™/rok

20. Poznamky:

CCo02/5
UMZC-003-2011




