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Expozicia prirody Slovenského krasu a prifahlych oblasti
Saféarikova 43, RozZfava
BLESKOZVOD- DRS

1. VSeobecne.

Projektova dokumentdcia v tejto Casti projektu spracovéva navrh bleskozvodu na objekt “Expozicia prirody
Slovenského krasu a pril'ahlych oblasti, Safarikova 43, Roznava". Projekt stavby je spracovany podla platnych
predpisov a noriem STN a v rozsahu danom vyhlaskou o projektovej priprave stavieb. Predmetom navrhu tejto
projektovej dokumentacie je spracovanie textovej a vykresovej Casti. Ako podklady pre spracovanie projektu slizili :

a.) Zakladné stavebné vykresy v mierke 1:100.

b.) PoZziadavky uzivatela a ostatnych odbornych profesii.

c.) Prislusné predpisy a normy vzt'ahujlce sa na dané riesenie.

2. Normy a predpisy :

Na projekte budd uplatnené normy: STN 33 2000-4-41:2007, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000 5-51:2010, STN
33 3015, STN 34 1610, STN 35 7107, STN 38 1754, NF-C 17-102:2011 v stlade s STN 332000-5-51 odst. 511.1 a d‘alsich
suvisiacich noriem. Vyhlaska MPSVaR SR ¢. 508/2009 Z.z, vyhlaska 124/ 2006 a dalSich suvisiacich noriem.

VSetky dovezené materidly a vyrobky budi mat’ osvedcCenie elektrotechnického skiSobného Ustavu. Montazne
predpisy elektrickych zariadeni sa budl zhodovat’ s normami SR.

3. Klasifikacia prostredi :
Vplyv vonkajsich vplyvov je stanoveny odbornou komisiou a spracovany v protokole o vonkajsich vplyvov, ktory je
sucastou projektu celkovej stavby.

4. Ochrana pred Grazom elektrickym pridom

Ochrana pred nebezpecnym dotykom Zivych casti elektrickych predmetov je prevedena krytim a izolaciou.
Jednotlivé uzemnenia ochranného vodica maji mat’ zemny odpor ¢o najmensi. Hodnota celkového zemného odporu
spolocnej uzemnovacej siete nesmie byt’ vacsia ako Rz<10Q.

4.1 Rozsah riesenej ochrany

Projekt riesi : - vonkajSiu ochranu objektu voci priamym uderom
Projekt nerieSi : - navrh vnatornych rozvodov

- ochranu vnatornych systémov pred prepatim
- miestne potencidlové vyrovnania

5. Vychodiskova obhliadka

RieSeny objekt je prizemna jednopodlaznd budova so sedlovymi strechami. Budova je umiestnend v zéne so
rieSené klasické pasivne a aktivne bleskozvodné siete na ploché a sedlové strechy. Objekt budovy je stavba s muzejnymi a
vystavnymi priestormi. Na zaklade analyzy rizika je stanovena trieda ochrany pred bleskom LPS II.

5.1 Vstupné parametre z vychodiskovej prehliadky a PD

Pédorys objektu pre situovanie aktivneho bleskozvodu :

Pravidelny, stavebne samostatny objekt tvaru ,U": L =dlzka, W =Sirka, H =vyska
Rozmery, podorys typ ,U" : L=28,75 W=16,20 H=11,00

Ekvivalentna zberna oblast’ : A4 = LXW+6xHX(L+W)+9xnx(H)? = 6 853,64 m?

Chraneny priestor : samostatny objekt s komunikaciou a pozemkom
Umiestnenie stavby : stavebne samostatna — rovnako vysoka ako okolité stavby C4 = 0,5
Pocet barkovych dni podl'a mapy na obr. B4 normy : 20 dni

Hustota bleskov : Ng= 1,69/km2

Faktor okolia : mesto

Konstrukcia stavby : murovany skelet s priemernym tienenim, murované priecky
Stresna krytina : palena krytima

Skladba strechy : dreveny krov, palena krytina

Vybavenost’ objektu : Standardna, riziko poZiaru obvyklé,

Obsadenost’ objektu : normalne obsadeny, obyvany, riziko priemernej paniky
Nasledky blesku : plynulost’ sluzieb nevyziadana, bez nasledkov na okolie
Zakonna ochrana : objekt nie je pamiatkovo chraneny

Typ pody : hlina, nekvalitna ornica

Rezistivita pody : 500 Q.
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5.2 Vypocitana ucinnost’ ochrany aktivnym bleskozvodom :
Na zaklade analyzy rizika je stanovena trieda ochrany pred bleskom LPS III.

Vypocitana ucinnost’ ochrany: E = 0,94 (94%) pri triede LPS II / Uroven LPL II,
Ik = 100 kA a uderovej vzdialenosti D= 22 m.
Predstih iniciacie : AT = 15us

5.3 Pozadované a navrhnuté ochranné opatrenia z analyzy rizik:
- instalacia bleskozvodu : uroven LPL II — trieda LPS II
- protipoziarne opatrenia — manualne systémy hasenia v objekte
- SPD - ekvipotencialne vyrovnanie vodivym pospajanim na vstupoch sieti do budovy.
- pre dosiahnutie celkovej Urovne ochrany LPS II je nutna instalacia prepatovych ochran typu B do hlavného rozvadzac
HR objektu.
- odporucam prepatiové ochrany typu B, C a D do ostatnych podruznych rozvadzacoch v objekte:
navrhnuté ochrany - SIB-25E-3-MZS - 1 x hlavny rozvadzac
- SVC-350-3N-MZ - 1 x podruzny rozvadzac
- 3xSVD253-1N-MZS - rozvadzac koncového zariadenia

5.4 Elektricka izolacia vonkajsieho LPS :
Izolacia vzhl'adom na nebezpelny vyboj je zabezpelena, ak je vzdialenost’ s medzi sistavou ochrany pred bleskom

.....

min. s = ki*ke/km *1

LPS ki Pocet zvodov ke Material Km
I 0,08 1 1 Vzduch 1
II 0,06 2 0,66 Betdn, tehla 0,5
III + IV 0,04 3 (viac 1/n) 0,44 " je dizka k vyrovnaniu potenciélu

V priestoroch vypocitanej tejto vzdialenosti od zachytavacieho zariadenia a zvodov sa nesmu nachadzat’ Ziadne
kovové cCasti budovy, kovové instalacie a systémy.
Pre nds najhorsi pripad plati pre: zvod ¢.1 ' =33,9m, azvod ¢.2 " =33,9m

Izolacia vzhl'adom na nebezpeclny vyboj je zabezpecend, ak je vzdialenost’ s medzi ststavou ochrany pred bleskom

.....

min. s = ki*kc*1/km zvod ¢&.1 (1=33,9) ¢.2 (1=33,9)
LPS II.: vzduch: s=09m 0,6m (ki=0,04, km=1,0, ke = 0,66)
LPS III.: murivo/ beton: s=18m 1,2m (ki= 0,04, kn=10,5, ke = 0,66)

V priestoroch vypocitanej tejto vzdialenosti od zachytavacieho zariadenia a zvodov sa nesmu nachadzat’ Ziadne
kovové Casti budovy, kovové instalacie a systémy.
Poznamka : ochranné pasmo bleskozvodu je znazornené vo vykresovej Casti.
Casti mimo ochranného pasma musia byt' chranené samostatne!

5.5 Odborné prehliadky bleskozvodu podl'a vyhl. 508/2009.

Uroveri ochrany | Vizualna kontrola | Uplna revizia | Uplna revizia krit.
systémov

Iall 1 rok 2 roky 1 rok

IITalVv 2 roky 4 roky 1 rok
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6. Bleskozvodna sustava

Pred nebezpecnymi Gcinkami atmosferickych vybojov je nutné osoby a objekt chranit’ bleskozvodnym zariadenim
a jeho uzemnenim. Na streche objektu je podla NF-C 17-102:2011 v sulade s STN 332000-5-51 odst. 511.1 je,
umiestnena bleskozvodna lapacia sustava vytvorena pomocou bleskozvodu s v€asnou iniciaciou vyboja (dalej aktivny
bleskozvod). Ochranné pasmo aktivneho bleskozvodu je dimenzované tak, aby zachytaval do svojej ochrany vsetky
stavebné Casti objektu v pozadovanych vyskach.

VonkajSia bleskozvodna sustava (LPS) pozostava z Casti :

- aktivny zachytavac s prislusenstvom FC15

- 1x nadstavena nerezova ty¢ 4m, HRI 3504

- 2x konzola na uchytenie na krov HPS 2702

- 1x tesniaca manzeta CRE2700

- 1x pocitadlo zasahov blesku AT 034G

- 1x skrinka na pocitadlo zasahov blesku ATS-237

Vzhl'adom k rozmerom a k vypocitanej urovni ochrany LPL, bol vypoCtom polomerov ochran stanoveny pocet
aktivnych zachytavacov na 1ks, vratane jeho umiestnenia a vysky hrotu.

Vypocitany polomer ochrany pre zachytava¢ typu FLASCHCAPTOR 15 (At=15us) Rp=22 m na Urovni strechy
+14,0m a Rp=25m na Urovni terénu +0,00 m. Samotné umiestnenie zachytavaca bolo zvolené na streche objektu tak, aby
vSetky Casti chranenych objektov boli v ochrannom pasme aktivneho bleskozvodu s dostatocnou rezervou a s cielom
dodrzat’ poZadované prevySenie hrotu aktivneho zachytavaca miniméine 3m nad chranenymi Castami objektu.

Vyska zachytavaCa je predizena pomocou nadstavbovych tyCi dizky 4m. ZachytavaC je osadeny na streche
ukotveny na krove strechy a je pripojeny na zberné vedenie cez Cu svorky SVN23. Zberna sUstava je navrhnuta dvoma
zvodmi Cu ¢8mm, je vedena na povrchu po streche na podperach PV15 a obvodovych stenach na podperach PVO01,
uchytenych kazdych 0,5m, cez skdsobné svorky ,SZ". Skusobné svorky st umiestnené vo vyske 1800mm. Zaroven nad
SZ1 bude osadené pocitadlo zasahov blesku. Od skiSobnych svoriek je zvodovy vodi¢ FeZn $10mm chraneny ochrannym
uholnikom ,,OU" a vedeny do zeme. V zemi su zvodové vodice pripojené na uzemnovaciu sistavu. Uzemrnovac je vytvoreny
pasovinou FeZn 30x4mm a zemniacimi ty¢ami ,ZT". Uzemnovac je pripojeny na existujuce uzemnenie polozené v zemi.
Spoje v zemi je nutné zaizolovat' izolanym materidlom (paskou) min. v troch vrstvach, aby nedochadzalo ku kordzii
spojov.

Zemny odpor takto vytvoreného uzemnenia musi za obvyklych miestnych pédnych
podmienok spliat’ podmienku Rz<10Q.

Pred zahajenim prac na bleskozvode odporti¢am urobit’ zmeranie zemného odporu. Pred uvedenim do prevadzky
musi byt vykonana odborna prehliadka a skuska.

Na uzemnovaC typu ,A" je pripojena aj ekvipotencialova pripojnica EP1 v NN rozvodni, alebo v hlavnom
rozvadzaci objektu.

VSETKY KOVOVE, NAD STRECHU VYCNIEVAJUCE PREMETY (NEVYUZiVANE
NADSTRESNIKY...) BUDU PRI REALIZACII ZDEMONTOVANE !I!

7. Ochranné opatrenia proti zraneniam osob dotykovym a krokovym napatim

Zmensenie nebezpecenstva zraneni v okoli zvodov LPS zvonku stavby dotykovym a krokovym napatim na
prijatelnd mieru je vyhotovenim nasledovnych ochrannych opatreni:

- okolie budovy zo strany vstupov, kde je pravdepodobnost’ priblizenia resp. vyskytu oséb, je upravené vrstvou
izolatného materialu — asfaltom.

- podla ¢l. D.1.1 je rieSena v sUlade s odsekom a) uvedenych clankov.

( odsek a) - pravdepodobnost’ priblizenia alebo trvald pritomnost’ 0s6b zvonku budovy v blizkosti zvodov je vel'mi
nizka ).

Ku kazdému zvodu umiestnit’ vystraznu tabul'ku: ,Pri birke sa nepriblizujte k zvodom"

8. Ochrana a zdravia a bezpecnostné predpisy
Ochrana pred Urazom elektrickym pradom bude zabezpeCend podla STN 33 2000-4-41:2007. Ochrana
elektrickych vedeni pred mechanickym poskodenim bude zrealizovana polohou tychto vedeni.

Gabriel Strbik — ELEKTROSERVIS, Cintorinska 12, 919 35 Hrnéiarovce nad Parnou,
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Navrh technického rieSenia je vypracovany v sllade s platnymi technickymi normami. Na zariadeni musi byt
urobena pravidelna Udrzba a prehliadky podla platnych predpisov a noriem. Revizie je nutné robit’ v intervaloch Styroch
rokov, odporic¢am v zmysle normy kazdé tri roky. Osoby uréené k obsluhe el. zariadenia musia byt naleZite a
preukazatelne preskolené a oboznamené s prevadzkovanym zariadenim a nebezpecenstvom, ktoré moze vzniknut' pri praci
- STN 34 3100. Musia byt poucené aj o prvej pomoci pri Grazoch el. pridom, povinnych opatreniach pri poziari a pod.

Po vykonani montaze bleskozvodu je potrebné vykonat’ vychodiskovd reviziu v zmysle STN 33 1500/Z1, STN 33
2000-6 a technickych podmienok zariadenia aktivneho bleskozvodu.

Je potrebné sa zamerat’ pred a po burkovej sezéne a po kazdej silnej burke na vizudlnu kontrolu spojitosti
zberného vedenia a pevnosti spojov.

9. Ochrana a vplyv na Zivotné prostredie

Vystavba a prevadzka navrhovaného aktivneho bleskozvodu a zvodovych vedeni nema nepriaznivy vplyv na
Zivotné prostredie. Nie je zdrojom nelistot ovzduSia, vody, pddy ani ohrozenia ZivoCichov. Neobsahuje Ziadne
elektrochemické zdroje energie ani Skodlivé latky.  Z hladiska poZiarnej a civilnej ochrany, vystavba a prevadzka
aktivneho bleskozvodu a zvodovych rozvodov pri dodrZani platnych noriem, predpisov a zakonov nepredstavuje Ziadne
nebezpecenstvo. Nebezpecné odpady pri montazi bleskozvodu nevznikajd.

10. Rizika pre el. zariadenia :

Podl'a zak. ¢.124/2006 Z.z. — neodstranitel'né nebezpecenstva a neodstranitelné ohrozenia hrozia iba teoreticky
a mozu byt sposobené iba destrukciou ochrannych opatreni - poskodenie elektrického zariadenia hrubym nasilim,
resp. pri prekonani inych prekazok ( napr. mechanicka likvidacia krytu, prekonanie vyskového rozdielu pomocou naradia
a pod.).

Okrem mechanickych ochrannych opatreni st tymto projektom rieSené tiez elektrické ochranné opatrenia ako
ochrana proti Urazu el. pridom, istenie obvodov atd'.

Rizika pri obsluhe, udrzbe a pod. zariadenia su eliminované kvalifikaciou pracovnikov a prevadzkovymi predpismi
a poziarnymi predpismi prevadzkovatela.

Hrnciarovciach nad Parnou, august 2019 Vypracoval :
Gabriel Strbik
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B/ PROTOKOL O URCENi VONKAJSICH VPLYVOV A PODMIENOK
PROSTREDIA
Cislo: 015/2019
Vypracoval: Ing. Tomas Strbik
Zlozenie komisie:
Predseda: G. Strbik projektant — elektroin$talacia
Clenovia: ing. T. Strbik projektant — elektroinstalacia

Stavba: Banicke muzeum v Roznave

Expozicia prirody Slovenského krasu a prilahlych oblasti
Objekt: Bleskozvod
Stupen dokumentacie: Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP)

Podklady pouzité na

vypracovanie

protokolu: a) STN 33 2000-5-51:2010
b) Projekt stavebnej €asti a predloZzené vyuzitie jednotlivych
priestorov.

Opis technologického procesu a zariadenia:
Tento protokol rieSi priestory novovybudovaného domu a nie su pritomné Ziadne zhorsujuce

vplyvy.
Rozhodnutie

Komisia po posudeni technoldgie pre rieSenu Cast stavby stanovuje v sulade prisluSnymi

ustanoveniami

Dotknuté vnu

STN 33 2000-5-51:2010 nasledovné priestory:

torné priestory:

e podla

STN 33 2000-5-51:2010:

o Il = vnutorny priestor s trvalou regulaciou teploty
Projektované zariadenia su chranené pred priamym pdsobenim vonkajsich
klimatickych  vplyvov. Vykurovanie alebo chladenie trvale zabezpecuju
klimatizacné jednotky.

o IV —vnutorny priestor bez regulacie teploty: ostatné dotknuté vnutorné priestory.
Projektované zariadenia su chranené pred priamym pdsobenim vonkajSich
klimatickych vplyvov. KonStrukcia objektu poskytuje ochranu proti dennym
vykyvom teploty a vlhkosti.

o VI -Vonkajsi priestor
Vo vonkajSom prostredi na projektované zariadenia pbésobia bez obmedzenia
vSetky klimatické vplyvy mierneho pasma (sneh, dazd, vlhkost, mraz, vietor,
0zobn, prach, a pod.).

oisporg | Ciekant ELEKTROSERVIS — Gabriel Strbik Strana

Cintorinska 12, 919 35 HRNCIAROVCE n/P.
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Vzhladom na uvedené priestory komisia stanovuje vonkajSie vplyvy pésobiace na projektované
elektrické zariadenia tak, ako je uvedené v nasledujucej tabulke:

Koq  VonkajSie vplyvy podfa STN 33 2000-5- Priestor
51:2010 1] v \'/|
A Podmienky prostredia
AA Teplota okolia AA5 AA4 -
AB Atmosféricka vihkost AB5 AB4 ABS8
AC Nadmorska vyska AC1 AC1 AC1
AD Vyskyt vody AD1 AD1 AD4
AE Vyskyt cudzich pevnych telies AE1 AE1 AE1/AE
AF Vyskyt korozivnych alebo znec€istujucich AF1 AF1 AF2
AG Mechanické namahanie: narazy AG1 AG1 AG1
AH Vibracie AH1 AH1 AH2
AK Vyskyt rastlinstva a/alebo plesni (fléra) AK1 AK1 AK1
AL Vyskyt zivo€ichov (fauna) AL1 AL1 AL2
AM Elektromagnetické, elektrostatické alebo AM1-2 | AM1-2 | AM1-
AN Slnecné Ziarenie AN2 | AN1/AN| AN3
AP Seizmické Ucinky AP1 AP1 AP1
AQ Blesk AQ1 AQ1 AQ3
AR Pohyb vzduchu AR1 AR1 -
AS Vietor - - AS3
AT Snehova pokryvka - - AT2
AU Namraza - - AU2
B Vyuzitie
BA Spbsobilost osdb BA4 BA4 BA1/BA
BB Elektricky odpor ludského tela BB1 BB2 BB2
BC Dotyk os6b so zemou (s ¢astami, ktoré maju | BCH1 BC1 BC2
BD Podmienky Uniku v pripade nebezpeenstva BD1 BD1 BD1
BE Povaha spracuvanych alebo skladovanych BE1 BE1 BE1
C Druh stavby
CA Stavebné materidly CA1 CA1 CA1
CB KonStrukcia stavby CB1 CB1 CB1

Zdoévodnenie:
Vonkajsie vplyvy boli stanovené na zaklade charakteru prevadzky v danych priestoroch.

- \\ "““\-.
V Hrnéiarovciach nad Parnou Predseda komisie: w
09/2019 N,

Projektant: ELEKTROSERVIS — Gabriel Strbik Straz”a :

015/2019 Cintorinska 12, 919 35 HRNCIAROVCE n/P.
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Spracoval: Gabriel Strbik

Analyzovana stavba pre vypocet rizika - mizeum
Zberna plocha bola vypocitana z rozmerov stavby:
dizka L= 28.75m
Sirka W= 16.2m Ap = 6853.64 m? (pre zasahy do stavby)
vy§ka H= 11m Awm= 830348.16 m? (pre zasahy v blizkosti stavby)

Stavba je chranena pomocou LPS Il

SPD pre ekvipotencialne pospajanie: LPL |l

Hustota zasahov blesku do zeme je stanovena na 1.69 na km? za rok.
Stavba je situovana ako: objekt obklopeny vys$Simi objektmi.

V okoli stavby sa nenachadzaju ziadne susedné stavby zvysujuce rizika Skéd.

Inzinierske siete:

Vedeni 1
Sekce 1
Typ vonkaj8ieho vedenia: Netienené podzemné vedenie
rezistivita pody........ 500 Ohm.m
dizka sekcie vedenia........ 1000 m
Spojenie na vstupe: Ziadne

Zberna plocha pre pripojenu siet' (Sekce 1) siete
AL= 44721.36 m?> (zasahy zasahujlce siet)
A1 =4000000m? (zasahy do zeme v blizkosti siete)

Cinitel intalacie vedenia: v zemi
Cinitel prostredia pre vedenie: mestské
Cinitel typu vedenia: Silové NN, datové vedenia

K vedeniu je pripojené zariadenie:
Zariadenie 1
Impulzné vydrzné napatie chraneného systému Uw =1 kV
PouzZité vnutorné vedenie:
- netieneny kabel

- Ziadne opatrenie na trase, na zabranenie vzniku velkych sludiek (plocha slu¢ky do 50 m2)

Pouzita koordinovana ochrana kategoérie LPL II.

Vnutorné systémy vyhovuju odolnostou a Uroviiou vydrznych napati prisluSnym vyrobkovym

normam.
Pouzita koordinovana ochrana:

Hlavny rozvadzac (1x)
SJB-25E-3-MZS

Podruzny rozvadzac (1x)
SVC-350-3N-MZ

Rozvadza¢ koncového zariadenia (1x)
3 x SVD-253-1N-MZS

Zony:

Zéna 1
Zobna sa nachadza vnutri stavby a nema Ziadnu nadradenu zoénu.
V zdne su umiestnené zariadenia:
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Zariadenie 1

Vnutorné systémy
- MreZové sustava pospajania nie je pouZita.
- Nie je pouzité suvislé kovové tienenie.

Typ povrchu pddy alebo podlahy: pofnohospodarsky, betén

Riziko poZiaru: Ziadne

Opatrenia na zniZenie nasledkov poziaru

- jedno z: hasiace pristroje, pevné ru¢ne ovladané hasiace instalacie, manualne poplachové instalacie,

hydranty, protipoZiarne priehradky, chranené unikové cesty

Nizka uroveri paniky.

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napétia - udery do stavby:
- vystrazné napisy

Pouzité ochranné opatrenia - krokové a dotykové napatia - udery do vedenia:
- vystrazné napisy

Strata Ffudského zivota (L1)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt =0.01
- Hmotna Skoda (D2) LF=0.05
- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo=0

Strata sluzby pre verejnost’ (L2)

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.1

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo =0.01
Strata kultarneho dedi¢stva (L3)

- Hmotna Skoda (D2) Lr=0.1

Strata ekonomickej hodnoty (L4)

- Uraz zasahom elektrickym pradom (D1) Lt = 0.01

- Hmotna skoda (D2) Lr=0.5

- Porucha elektrickych a elektronickych systémov (D3) Lo = 0.001

Zlozky rizika (hodnoty 10-5)

Ra Rs Rc "Rw  Ru Rv  Rw Rz Celk. riziko

Ri | 0.0001 0 0 0 0.0001 0 0 0 | 0.0002

Rz | --- 0 0.0579 28.066 --- 0 0.0756 6.76 | 34.9593

Rs | --- 0 --- --- --- 0 --- --- | O

R4 | 0.0001 0 0.0058 2.8066 0.0001 0 0.0076 0.676 | 3.4961
Zlozky rizika (hodnoty 10°%)

Ra Rs Rc Rm Ru Rv Rw Rz Celk. riziko Prip. h.
R1 | 0.0001 0 0 0 0.0001 0 0 0 | 0.0002 | 1
Rz | --- 0 0.0579 28.066 --- 0 0.0756 6.76 | 34.9593 | 100
Rs | --- 0 --- --- --- 0 --- --- | 0 | 100
Rs | 0.0001 0 0.0058 2.8066 0.0001 0 0.0076 0.676 | 3.4961 | 100
Ro | 0.0001 0 0 --- --- --- --- --- | 0.0001
Ri | --- --- --- 0 0.0001 0 0 0 | 0.0001
Rs | 0.0001 --- --- --- 0.0001 --- --- --- | 0.0002
Re | --- 0 --- --- --- 0 --- --- | 0

|

Ro | 0 0 0 0 0
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VSetky vypocitané rizika su nizSie ako nastavené pripustné hodnoty. Stavba je dostato€ne chranena proti
prepatiu spdsobeného zasahom blesku.

SUPISKA MATERIALU:

1x SJB-25E-3-MZS
1x SVC-350-3N-MZ
3x SVD-253-1N-MZS

POZNAMKY:



BANICKE MUZEUM V ROZNAVE

1889/3

1740/5

1740/4

1889/6

1889/8

2316

VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: KONTROLOVAL: KRESLIL: -
Il ELEKTROSERVIS
Gabriel STRBIK | Gabriel STRBIK Gabriel STRBIK Gabriel STRBIK B Gabriel Strbik
Cintorinska 12
%B\\ X 919 3_5 Hrnéia_ll'ovce nad Pamou
g.str com
OKRES: k.G.: Roshava ocU: Ro¥fiava UCEL: sp it:;ijl.(ggzbsrifé(gsfzgline.sk
VESTOR BANICKE MUZEUM V ROZNAVE
fei if 4 ifahlv i MIERKA: ZAK. CisLo:
Expozicia prirody Slovenského krasu a pril'ahlych oblasti 1:500 01512019
PROJEKT: BLESKOZVOD DATUM: €fSLO DOKUMENTU:
08/2019
0BSAH DOKUMENTU: , - Y. . FORMAT: E L_ O 1
SITUACIA SIRSICH VZTAHOV 2 M

0BSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZIVANIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE



\9&
z
1}
K
S
OQY\Q}
%/&‘ 7
@Q ?\Qf\,
A\Y
& ot
oY oo
& <
Oy N
@&
?O»ov’\
+11,0m B
POLO
1740/5 a1
szl =3
Im
FC 15 Flashcaptor 15
vyska [m] trieda | trieda |l trieda |l trieda IV
2 13 15 18 20
3 19 22 31
6 32 38 46 52

KRE# [ ]
Il ELEKTROSERVIS
gﬁiel STRBIK

I Gabriel Strbik
N N

VYPRACOVAL: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: KONTROLOVAL:

Gabriel STRBIK Gabriel STRBIK

Cintorinska 12

919 35 Hrnciarovce nad Pamou
g.strbil il.com

UEEL: sp stlbil;géazriel@stonline.sk
+421908 168 147

Gabriel STRBIK
k.0.: RoZiava

ocU: RoZiava

RKA: ZAK. EfsLo:
1:100 015/2019

OKRES:
1 ; 4 O / 4 ESTOR: BANICKE MUZEUM V ROZHAVE
Expozicia prirody Slovenského krasu-a pril'ahlych oblasti

PROJEKT: - — :
BLESKOZVOD DATUM: ¢15LO DOKUMENTU:

08/2019

0BSAH DOKUMENTU:

POLOMER OCMY - HORIZONTALNE

FORMAT:
2 A4

EL-02

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JEMAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZIYAME INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




[
[
]

[

[

FC 15 Flashcaptor 15

vyska [m] trieda | trieda |l trieda |l trieda IV
2 13 15 18 20
3 19 22 31
6 32 38 46 52

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Gabriel STRBIK

Gabriel STRBIK

ELEKTROSERVIS
Gabriel Strbik

Cintorinska 12
919 35 Hrnéiarovce nad Pamou

k.0.: RoZnava

g/str il.com
strbikgabriel@stonline.sk
421 908 168 147

BANICKE MUZEUM V ROZNAVE
Expozicia prirody Slovenského krasu a pril'ahlych oblasti

MIERKA: ZAK. EfsLo:
1:100 015/2019

BLESKOZVOD

/}’\TUM: CISLO DOKUMENTU:
08/2019

POLOMER OCHRANY - VERTIKALNE

FORMAT:

.« | EL-03

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZIVANIE INE AKO%U\/NE DOHODNUTE JF ZAKAZANE




+11,0m
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LEGENDA:

ZVODOVY VODIC Cu @ 8 mm NA PODPERACH:
- STRECHA : PV 21
- ZVODY: PV 01

UCHYTIT KAZDYCH 0,5 m

UZEMNOVACI VODIC FeZn @ 10 mm

OBVODOVY ZEMNIC Fezn 30x4 mm

AKTf\{NY BLESKOZVOD FLASHCAPTOR 15 UMIESTNENY
NA NADSTAVNEJ NEREZ. TYCI HRI 3504 4m _,
VRCHOL HROTU BUDE min. 3m NAD NAJVYSSIMI

BODOMI STRECHY

00000

AT+034G POCITADLO ZASAHOV

SO SVORKA OD,KVVAP,OVA
SK SVORKA KRIZOVA

SVN23  SVORKA PRE PRIPOJENIE ZVODU K ZVODOVEJ TYCI

sz"1" SKU

OU+  OCHRANNY UHOLNIK S DRZIAKMI DO STENY

DUz

zT2m  UZEMNOVACIA TYC ZT, 1=2m

00000

Bleskozvod

Zachytavacia sUstava je tvorena aktivnym bleskozvodom typu FC 15 Flashcaptor 15, osadenym na 4m nastavnej tyci typ HRI3504
Bleskozvod je uchyteny na krove na hrebeni strechy tak, aby hrot bleskozvodu presahoval objekt min. o tri metre

Zvody bleskozvodu su rieSené na streche vodi¢émi CU ¢ 8mm,uchytenymi na podperach PV 15- zvody na streche.
Zvislé zvody sU umiestnené pod fasadou vodiémi Cu @ 8mm, ktoré su zriadené ako vonkajsie zvody uchytené na podperach PV01
Zvody musia byt kazdy 0,5m pevne uchytené ku konstrukcii budovy.

Pri navrhu sa pouzila metdda valivej gule (polomer r=45m) a mreZovej sUstavy (velkost’ oka 15x15m).V ramci tohto objektu je
navrhnutych 2 ks novych povrchovych zvodov, ktoré budi vedené na povrchu. Vo vyske 1,8m nad terénom bud(l osadené skiiéobné
po ktoré bude vodi¢ chraneny ochrannym uholnikom. Jestvujlice plynové potrubie bude cez skiSobnu svorku prepojené na uzemnenie
bleskozvodu.

Prepoj zberacej sistavy na streche s uzemnenim bude tvoreny drétom FeZn g 10mm. Zvody sa prepoja na zberaciu sUstavu pomocou
normalizovanych svoriek

Uzemnenie doplnenych zvodov objektu je navrhované zemniacim ty¢ami ZT 2000 . Spojovacie miesta musia byt’ chranené proti kordzii.

Protikorézna ochrana nesmie mat’ vplyv na vodivost.Uzemnenie je potrebné po realizacii preverit !

Ak zemni¢ nesplfa pozadovanu hodnotu zemného odporu, je potrebné uskutocnit’ Upravy na dosiahnutie pozadovaného stavu a to
napr. doplfujdcimi zemniecimi ty¢ami.

Vypocet uzemnenia vonkajsej uzemiovacej sustavy je podla STN EN 2000-5-4 ¢l. ZA.3.2

R = 2x(p/l) = 2x(100/140) vysiel 1,42 ohmu

[rpvered

Hlavné ochranné pospajania
K pripojnici hlavného ochranného pospéjania HUP sa pripoja ochranné vodice, uzemriovaci privod, vietkzy potrubia vstupujice do
budovy a bleskozvodové zariadenie.

JISOBNA SVORKA SZ VO VYSKE V=1,8 m NA POVRCHU
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POPIS BLESKOZVODU UZEMNOVAE TYPU "A" )
POZNAMKY:

FC 15 Flashcaptor 15 é 1. OCHRANA OBJEKTU PRED ZASAHOM BLESKU JE NAVRHNUTA V ZMYSLE NF-C 17-10:2011
V SULADE S STN 33 2000-5-51 odst.¢. 511.1, LPS:IT, LPL:II ; POCET ZVODOV n=2.
2. HROT ZACHYTAVACA AKTIVNEHO BLESKOZVODU MUSI BYT UMIESTNENY
MIN. 3m NAD NAJVYSSIM BODOM STRECHY, RESP. ZARIADENIA NA STRECHE.
3. UCHYTENIE ZACHYTAVACE] SUSTAVY A ZVODOV V ROZOSTUPE MAX. 1,0 m,
HRI 3504 ndstavna ty& z nerezu, 4m 4. VSETKY PODZEMNE SPQJE PREVIEST URCENYMI SVORKAMI ALEBQ ZVARANIM
A OPATRIT PROTI KOROZII PASIVNOU OCHRANOU (NAPR. ZALIATIM ASFALTOM,
ALEBO INOU IZOLACNOU PROTIKOROZNOU PASKOU A POD.)
5. UZEMNOVACIE VODICE JE POTREBNE PRI PRECHODE Z PODY NA POVRCH (30 cm POD
POVRCHOM, 30 cm NAD POVRCHOM) OPATRIT PASIVNOU PROTIKOROZNOU OCHRANOU
6. ODPOR UZEMNENIA NAVRHOVANEJ UZEMNOVACEJ SUSTAVY MAXIMALNE 10 OHMOV!

3m

KN
K

o,
5

%

XK ! VERTIKALNY HLBKOVY UZEMNOVAC

KRS
KRS

HPS 272  konzola na uchytenie

e oy SRR = - na zhotovenie uzemnovaca sa odporica prednostne tyCovy, je to vertikalny uzemnovac
IS v - R v , I v .
SR - pouziva sa ocel'ova alebo medena tycC alebo rurka, dizka tyCeje1 -3 m
NS Av V. . vro. . . Av y . ”
RS - mOze sa pouzit’ viac tydi, ich usporiadanie moze byt do rovnostranneho trojuholnika
NS . L , V. I v
RS vzdialenost’ medzi nimi nema byt mensia ako dlzka tyce
>
DETAIL OSADENIA ZEMNIACEJ TYCE REZ VYKOPU PRE UZEMNENIE
2xSVORKA 5J02  gpojE v ZEMI ZALIAT ASFALTOM
resp. NATRIET GUMOASFALTOVOU FARBOU
) £
[~ =] O
N\
o
ZT2000 2m
SCHEMA HLAVNEHO POSPAJANIA DETAIL ULOZENIA ZAKLADOVEHO ZEMNICA - SKRYTY ZVvOD
(EP-SVORKOVNICA HLAVNEHO POSPAJANIA)
Plastova inétalaé_né krabicas krytom Dbvodovy mir,
ZEMNIC OBJEKTU , SPOJENE NORMALIZOVANYM SPOJOM e taranon 0 Vyske
FeZn g10mm ARMOVANIE V ZELEZOBETONE Skiigobna svorka SZ FeZn o 10mm hlavné pospéjanie
@ /m budove
FeZn g10mm
— FeZn o 10mm v chranitke o 29mm
HR — T T Protikorézna ochrana min 100mm
v betone a 200mm fmimo betona Podlahova prava
i B Izolacia
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