KUPNA ZMLUVA ¢. 20200422

uzatvarand podla § 409 a nasl. Obchodného zakonnika a § 56 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov

L
Zmluvné strany

Predavaijuci: MICOMP spol. s r. o.

Sidio: Jana Hollého 8, 071 01 Michalovce

Pravna forma: Spoloénost s ruenim obmedzenym

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stdu Kosice I.
vioZka €.: 16122/V, oddiel: Sro

Zastupeny: Gabriela Podhorinové, konatel

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych Gabriela Podhorinova

vo veciach technickych  Ing. Jaroslav Podhorin

ICO: 36589187

DIC: 2021939986

IC DPH: SK2021939986

Bankové spojenie:

Cislo Ggtu:

{(dalejlen ,Predavajuci)

Kupujtci: Stredna odborna skola technicka, Partizanska 1, Michalovce
Sidlo: Partizanska 1, 071 92 Michalovce
Statutdrny zéstupca: Ing. Jaroslav Kapitan
ICO: 42096651
DIC: 2022434337
Osoba opravnend rokovat
vo veciach zmluvnych Ing. Jaroslav Kapitan
vo veciach technickych  Ing. Rastislav Hresko
Banka: )
Cislo a¢tu:

(dalejlen , Kupujuici")
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1.
Uvodné ustanovenia

Preddvajuci je Uspesnym uchddzalom verejného obstaravania ,IKT vybavenie ulebne”,
1. ¢ast — IKT zariadenia.

Podkiadom na uzatvorenie tejto kiipnej zmiuvy je vysledok verejného obstaravania.

N
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmiuvy je predaj a kiipa IKT zariadeni vratane poistenia a pripadného preclenia
predmetu kipy a jeho dorulenie na miesto dodania, montdz, uvedenie do prevadzky a zaskolenie
{(dalej len ,predmet zmluvy”).

Tovar, ktory je predmetom zmluvy, je Specifikovany v prilohe ¢. 1 tejto Kupnej zmluvy

Predavajuci sa na zaklade tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zavizuje dodat predmet
zmiuvy a previest na Kupujlceho viastnicke pravo.

Predmet zmluvy bude odovzdany jeho Uplnym dodanim, instaldciou, odskusanim a prebratim
Kupujicim.

Predmet zmluvy je splneny zo strany Preddvajiceho protokoldrnym prebratim Gpiného predmetu
zmiuvy Kupujtcim.

Kupujlci sa zavazuje predmet zmluvy prevziat a zaplatit zart dohodnut( kiipnu cenu.

Predmet zmluvy je splneny zo strany Kupujuceho uplnym zaplatenim kipnej ceny.

.
Dodacie podmienky

Predavajlci sa zavdzuje dodat predmet zmluvy v stlade s dohodnutymi technickymi a funkénymi
charakteristikami, platnymi zdvaznymi predpismi, technickymi normami a podmienkami tejto
zmluvy. Preddvajuci sa zavdzuje sucasne s odovzdanim predmetu zmluvy odovzdat Kupujlcemu aj
véetky doklady, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuji {(ako napr. manudly, instalalné média,
pravidld bezpeéného pouzivania, certifikdt o zhode a pévode vyrobku).

Predavajlci sa zavdzuje Kupujocemu dodat a uviest do prevadzky cely predmet zmluvy najneskér
do 3 mesiacov odo dna vystavenia objednavky. Kupujuci zasle objednédvku na dodanie predmetu
zmiuvy v momente, ked bude miesto dodania pripravené na dodévku.

Miestom dodania predmetu zmluvy je Stredna odborna Skola technicka, Partizanska 1, Michalovce,
Partizénska 1, 071 92 Michalovce,

Dorucenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom zodpovednej osoby Kupujiceho na
prislusnom dodacom liste a obojstranne potvrdenym preberacim protokolom.

Kupujtci je povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Preddvajuceho na zjavné porusenie balenia
{obalov) pri preprave a na vady zrejmé uZ pri doruceni tovaru, spisat o tom zapis a odovzdat ho
Preddvajicemu.

Kupujuci sa zavdzuje zabezpedif podmienky vhodné pre odskuSanie a prevadzku predmetu zmluvy
podfa pisomnych pokynov predavajiceho, a to najma:
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¢ miesto instaldcie
s zabezpelit ochranu doruCenych a indtalovanych cCasti predmetu zmiuvy pred zdsahom
nepovolanych oséb, pred vytopenim, poZiarom a podobne.

Defi protokoldrneho preberania predmetu zmluvy pisomne alebo elektronicky ozndmi Predavajuci
Kupujicemu najneskér 3 pracovné dni vopred. Kupujlici sa zavdzuje preberat predmet zmluvy v
oznamenom termine,

Po prebrati predmetu zmluvy Predavajlci vyhotovi preberaci protokol. Kupujaci po prebrati
predmetu zmiuvy preberaci protokol pisomne potvrdi.

Po protokoldrnom prebrati predmetu zmluvy Kupujuci mbie riadne predmet zmluvy uZivat
a Predavajici sa mu zavazuje toto uzivanie diiom protokoldrneho prebratia umoinit.

V.
Kapna cena

KUpna cena za predmet zmluvy je stanovend v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov dohodou ako cena pevna vo vyske

cena bez DPH: 82644,00 eur
DPH: 16528,68 eur
celkovd cena s DPH: 99172,68 eur
Slovom: devatdesiatdeviftisicstosedemdesiatdva eur Sestdesiatosem centov

Detailna cenova kalkuldcia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe .2,

Dalie naklady, ako pripadné preclenie predmetu zmluvy, poistenie dopravy, a indtruktaZ obsluhy
zabezpefuje Preddvajlci na vlastné ndklady.

\'R
Platobné podmienky

Kupujlci sa zavazuje zaplatit predavajicemu dohodnutd kipnu cenu v zmysle ¢l V. tejto zmluvy v
eurach na zéklade dorulenej faktury nasledovne:

100% z celkovej zmiuvnej ceny po podpise preberacieho protokolu. Splatnost faktury je 60 dni odo
dna preukdzatelného doruéenia faktury do sidla kupujtceho.

Uhrada faktury bude realizovana Kupujucim aj z prispevku zo $trukturalnych fondov EU, v stlade
s predpismi financného riadenia.

Faktdra musi chsahovat vietky naleZitosti, v stlade so zékonom o G¢tovnictve ako aj stanovenév §
71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty v zneni, vratane oznacenia Cisla zmluvy
podla evidencie kupujliceho. Faktira musi obsahovat aj Identifikdtor Ziadosti o NFP a ndzov
projektu. Ak preddvajuci neuvedie vo fakture ktorykolvek pozadovany tdaj je to dévod na vratenie
faktary bez jej uhradenia a bez nasledkov z omegkania. Nové lehota splatnosti zaéne plyndt aZ po
preukdzatelnom doruceni novej faktury do sidla kupujuceho.

Faktiru je potrebné zaslat doporufenou listovou zasielkou alebo inym obdobne spolahlivym
sposobom. Pri fakture, ktora bola odoslana ako oby&ajnd listova zasielka, nie je moZné uplatnit si
Groky z omeskania za oneskorent Uhradu faktury.
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Vi,
Zaruénd doba, servis a zodpovednost za chyby

Predavajici je pocas zarutnej doby povinny poskytovat servisné sluiby k predmetu zmluvy a to
technické prehliadky, (drzbu a opravy.

Preddvajici zodpovedd za vady predmetu zmiuvy po dobu min. 2 rokov od protokolarneho
prebratia celého predmetu zmiuvy Kupujicim.

Zaruénad doba neplynie po dobu, po ktort Kupujaci nemodze uzivat predmet zmluvy pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Predévajuci.

V pripade vady predmetu zmluvy pocas zéruénej doby ma Kupujici pravo na bezplatné odstranenie
vady a Preddvajlci povinnost vady odstrénit na svoje ndklady. Preddvajici nezodpoveds za vady,
ktoré vznikli poskodenim predmetu zmluvy hrubou nedbanlivostou Kupujaceho, jeho konanim v
rozpore s inStrukciami ohladne pouiivania predmetu zmluvy, neodhornou prevadzkou, obsluhou a
Gdrzbou alebo pouiivanim v rozpore s ndvodom na poufitie.

Kupujuci za zavdzuje, Ze naroky z vad predmetu pinenia uplatni bez zbyto¢ného odkladu po ich
zisteni pisomnou formou oprdvnenému zastupcovi Predavajiceho.

Kupujuci je oprdvneny v pripade vadného plnenia poZadovat:

a} odstranenie vad opravou predmetu zmluvy, ak su opravitefné,

b} dodanie chybajiceho mnoistva alebo ¢asti, alebo

¢} vymenu vadného predmetu zmluvy {resp. jeho Casti) za predmet zmluvy (resp. jeho ¢asti)
bez vad.

Pravo volby uplatneného nédroku podla bodu 6 pism. a), b), ¢) musi Kupujici uviest v pisomne
uplatnenej reklamdcii. V opanom pripade ma prévo volby Predavajuci.

Postup pri reklamdcii predmetu zmluvy sa dalej riadi zarucnymi podmienkami a prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a daldich vieobecne zavdznych predpisov.

AR
Ostatné dojednania

Predavajuci prehlasuje, Ze tovar nie je zataZeny prdvami tretich osob.

Predavajlci je povinny:

a) dodat predmet zmluvy Kupujicemu vdohodnutom mnoistve, rozsahu, kvalite,
v pozadovanych technickych parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termine,

b) pred odovzdanim predmetu zmluvy zabezpedit vykonanie predpredajného servisu,
zabezpedit inStruktaZ obsiuhy a predviest funkénost,

c) strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania slvisiaceho s doddvanym tovarom, pracami,
sluzbami a to kedykolvek pocas platnosti a acinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti NFP
vykondvany v stlade s prisludnymi prédvnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami, ktorymi st
najma:

a. Poskytovatel a nim poverené osoby,

b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského

orgdnu a nimi poverené osoby,

. Najvyssi kontrolny trad SR, Certifikany organ a nimi poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujtice orgdny (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
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vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f. Organ zabezpecujici ochranu finanénych zdujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymiv pismendch a} aZ f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a poskytnut im véetku potrebnt stdinnost.

Preddvajtici sa zavdzuje v priestoroch Kupujiceho dodrziavat predpisy o ochrane pred poZiarmi, ako
aj predpisy v oblasti bezpelnosti a ochrany zdravia pri préci a iné bezpetnostné predpisy.

Nebezpelenstvo Skody na tovare prechadza na Kupujlceho spinenim podmienok podfa ¢l 1l ods. 5
tejto zmluvy.

Kupujuci je povinny:

a) prebrat bezchybny predmet zmluvy v defi uréeny Preddvajlicim v oznadmeni podla
Clanku IV. ods. 4 a 9,
b) riadne a vcas zaplatit kipnu cenu dohodnuta v &ldnku V. zmluvy.

Preddvajlci je opravneny zmenitf subdoddvatefa len s predchadzajicim pisomnym suhlasom
Kupujiceho. Ziadost o zmenu subdodévatela predklada Predévajuci Kupujucemu pisomne
minimalne 5 pracovnych dni pred pldnovanym dédtumom zmeny subdodavatela.

Predavajici je v stlade s §41 Zakona ¢. 343/2015 Z.z. povinny uvadzat aktualne Udaje o svojich
subdoddvatefoch, Udaje o osobach opravnenych konat za subdoddvatefov v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele
subdodavatela na celkovej realizacii predmetu Zmluvy. Tieto informdcie uvéadza Predévajuci v
Prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Predavajuci je povinny poiadovat od subdodévatelfov poskytovanie
aktudinych Gdajov podla predchédzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované
Udaje Kupujucemu. Ak Preddvajici hodla zmenit subdodavatela pocéas trvania Zmluvy, je povinny
spolu so Zadostou o zmenu subdodavatela poskytnitf Kupujucemu vietky Gdaje podfa tohto
odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok G¢asti tykajice sa osobného postavenia
nového subdodévatela v takom rozsahu, v akom sa pofadovali od pévodného subdodévatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar
resp. poskytovat sluiby v rozsahu predmetu subdoddvky.

V pripade, Ze subdodavatel spifa defini¢né znaky partnerov verejného sektora podia § 2 zdkona ¢.
315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

V pripade porudenia povinnosti Predavajiceho tykajlcich sa subdodéavatefov a ich zmeny sa toto
poruSenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy a Kupujici md pravo:
- odstupit od zmluvy
- nazmluvnu pokutu vo vyske 1% z hodnoty predmetu Zmluvy za kaZdé porusenie povinnosti
uvedenych v tomto bode {a to aj opakovane).

Predavajaci vyhlasuje, Ze si mu zname vsetky podmienky plnenia predmetu zmluvy, rovnako ako
situdcia apristup na miesto dodania predmetu zmluvy atieZ vietky skutocnosti, ktoré su
rozhodujice pre dodanie predmetu zmluvy. Dodatoéné poziadavky Predavajiceho, ktoré vyplyvaju
z tychto dévodov, nebudd uznané.

Predavajuci sa zavazuje predloiit elektronicku verziu podrobného rozpoétu {vo formate MS Excel)
ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaidd zmenu tohto podrobného
rozpoltu, ku ktorej dojde pocas realizécie predmetu zmluvy.

IX.
Sankcie

Pre pripad nedodriania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné moineé
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sankcie:

a) za omedkanie Preddvajiceho s dodanim predmetu zmluvy podla &. V. tejto zmluvy zmluvna
pokuta vo vyske 0,5% z hodnoty celého predmetu zmluvy za kaidy defi omedkania. To plati aj
v pripade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré st potrebné na prevzatie alebo
uZivanie tovaru, alebo inych dokladov, ktoré je predavajici povinny predloZit kupujicemu podia
tejto zmiuvy.

b) zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Kupujiceho na pripadnd nahradu kody, ktora
vznikla v priCinnej stvislosti s porusenim zmluvnej povinnosti, za ktorg je uplatiiovand zmluvna
pokuta.

¢} za omeskanie Kupujuceho so zaplatenim kdpnej ceny je predavajici opravneny uplatnit si trok z
omeskania vo vyske 0,5% z nezaplatenej ceny za kazdy defi omegkania.

e} Predavajuci prehlasuje, Ze povaZuje zmluvni pokutu za primerant zabezpecovane] povinnosti.
Narok na zmluvné sankcie a Urok z omeskania nevznikd vtedy, ak sa preukdze fe:

a) omeskanie je spdsobené Uéinkom vys$$ej moci, alebo
b} omeskanie je spésobené druhou zmiuvnou stranou.

V pripade, Ze predmet zmluvy nemfZe byt Predavajicim expedovany v dohodnutom termine z
dbvodov zavinenych Kupujicim, je Preddvajuci opravneny vyZadovat nahradu preukazanej skody
podia Obchodného zdkonnika pocinajdc piatym tyZzdiiom oneskorenia.

Zmluvnd pokutu zaplati povinnd zmluvnd strana oprdvnenej zmluvnej strane vlehote 15
kalendarnych dni odo dnia dorufenia faktiry do sidla povinnej zmluvnej strany. Kupujuci je
opravneny zapoditat si svoju pohladdvku na nahradu $kody alebo na zmluvni pokutu vofi
predavajucemu proti pohfaddvke preddvajiceho na zaplatenie kipnej ceny.

X.
Doba trvania a zénik zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukondit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stréan,

b) okamZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porudenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme uplatnenia
vSetkych narokov voci druhej strane.

Odstdpenie od zmluvy sa uskutolnipisomnym ozndmenim odstupujlicej zmluvne] strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroveri s uvedenim dévodu odstipenia od zmluvy a je G&inné
okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstdpenie dorudené treti den
po jeho odoslani. Dorutuje sa zdsadne na adresu zmluvnej strany uvedent v zahlavi tejto zmluvy
alebo pisomne oznamenu pristuSnou zmluvnou stranou druhej zmiuvnej strane.

Za podstatné porusenie zmiuvy sa povaZuje:

a) preukdzané porudenie pravnych predpisov SR a ES pri plneni predmetu zmiuvy sGvisiacich s
¢innostou Zmiuvnych stran;

b) neplnenie zmluvy z ddvodov na strane Predavajliceho, priom toto nepinenie zmluvy nie je
z dévodov na strane Kupujticeho;

c) vyhladsenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Preddvajiceho alebo Kupujiceho,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Predavajuceho
do likvidacie;
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d} opakované dodanie predmetu zmluvy alebo jeho ¢asti s vadami (vady v mnoZstve, v akosti,
vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) alebo s pravnymi vadami,

e) omeskanie Preddvajliceho s dodanim predmetu zmluvy oproti dohodnutému terminu
dodania o viac ako 15 kalendarnych dni bez uvedenia dévodu, ktory by omeskanie
ospravedinoval {vy$sia moc),

f} ak kupna cena bude fakturovana v rozpore s podmienkami dohodnutymi v tejto zmiuve,

g) Predavajlci dodd Kupujlicemu predmet plnenia takych parametrov, ktoré si v rozpore s
touto zmluvou,

h} Kupujlci je v omeskani so zaplatenim faktdry viac ako 60 kalendérnych dni.

j) Nesplnenie zdvdzku predavajiceho odstranit reklamovana zédvadu predmetu zmluvy po
dobu dih3iu ako 15 kalendarnych dni po urenom termine jej odstranenia.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prisiusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika,
pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnd inak.

Pre ulely tejto zmluvy sa za vySSiu moc povaZuju udalosti, ktoré nie su zdvislé od konania
zmluvnych strdn, a ktoré nemdziu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo, karantény,
atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu pinenia trvd po dobu pdsobenia vyssej
moci, najviac viak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodnu
o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na okolnosti vyluCujace
zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia nastant dfiom dorudenia ozndmenia
o odstupeni druhej zmluvnej strane.

X1,
Ochrana a zabezpedlenie dovernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda zmluvna
strana povinnd pocas platnosti tejto zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni platnosti tejto
zmiuvy uchovavat a zabezpelovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii oznadenych za
dbéverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchadzajliceho pisomného sthlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym spdsobom, ako na
naplnenie tcelu tejto zmluvy.

XIl.
Spoloéné a zaverecné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmiuvy s

a) priloha ¢. 1 = Technicka Specifikacia predmetu zmluvy 1. Cast + katalogové listy

b} priloha €. 2 — Cenova $pecifikacia predmetu zmluvy 1. ¢ast

c) priloha ¢. 3 — Zoznam a kontaktné Udaje subdodavatelov 1. ¢ast

d} priloha ¢&. 4 — Elektronicka verzia rozpoltu projektu v MS excel (na CD, DVD a pod.)

Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda Géinnost po spineni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a} dojde k schvaleniu procesu verejného cbstardvania a

b) dojde k zverejneniu zmluvy v zmysle platnej legislativy.

V pripade neschvalenia procesu verejného obstardvania poskytovatefom nendavratného finanéného
prispevku, si kupujuci vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladacej podmienky a nasledne zmluvu
anulovat,
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Zmluvu je mo#né menit alebo doplfiaf len formou pisomnych dodatkov, obojstranne odsuhlasenych
oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva je vyhotovena a podpisand v Styroch rovnopisoch, z ktorych po podpisani obdrzi Kupujuci
dve a Preddvajlci dve vyhotovenia.

Pisomnost zasland zmluvnou stranou na adresu druhej zmluvnej strany uvedent v tejto zmiuve
alebo neskdr pisomne oznamen( sa povazuje za dorucend aj v pripade, ak adresat neprevezme
zasielku ani do troch pracovnych dni od jej uloZenia na poste, a to treti den od jej odoslania, alebo
ak ju cdmietne prevziat, a to diiom odmietnutia. Pokial sa zmluvna strana v Case predpokladaného
doruéenia nezdriuje na adrese uvedenej v tejto zmluve, pisomnost sa povaZuje za dorucenu diom
odoslania.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika zékon 513/1991 Zb. v zneni neskorich predpisov a ostatnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory a nedorozumenia,
ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit predovsetkym formou dohody, ktord
musi mat pisomna formu a v pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnd, budd sa riadit slovenskym
pravnym poriadkom a vietky spory z tejto zmluvy budi rie$ené pristu§nymi slovenskymi sadmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a isla G¢tu, oznami strana, ktorej sa
niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutoénost druhej zmluvnej strane ato
bez zbytolného odkladu, inak povinnd zmluvnd strana zodpoveda za vietky S$kody ztoho
vyplyvajuice alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna strana.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa so zmluvou obozndmili a s jej obsahom sithlasia, na znak doho
pripdjaju svoje podpisy.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaji aj na prévnych nastupcov zmiuvnych stran.

za Preddvajiceho za Kupujiceho

P .

v Michalovciach dfia /.00 7 f’\ &
Gabriela Podhorinova Ing. Jaroslav Kapitan
konatel Statutdrny zdstupca
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PRILOHA & 1 - TECHNICKA SPECIFIKACIA PREDMETU ZMLUVY 1, &ast

Pokyny pre predkliadatela cenovej ponuky:

Doplnit Htou vyznaiené bunky

Obchodny nézov tchadzadai ‘

MICOMP spol. s 1. 0.

Kontakt:

Gabriela Podhorinova - konatef, tel. 056/ 6420777, mobil 0905643818, e-mail:
micomp@micormp.sk

Adresa/sidlo:

J&na Hollého 8, 071 01 Michalovce
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Pozadovand Merng Dopinif . | Obichodné Tfpov &
3 hodnota jednotka vdaj meno oinatenie Mrioistvo.
“ * i {povinnel | virobcy .
velkost skrinky {objem) max. 9 { 85|
Average CPU Mark (urtené podla 8012
https://www cpubenchmark.net/deskto min. 8600
o.html)
{RAM min. 8 GB 8GB
Videocard Benchmark {uréené podla 1302
https://www.videocardbenchmark.net/ min. 1000
g gpu fist.php}
25 Jtyp pevného disku SSD $SD
8 % velkost pevnéha disku min. 250 GB 256GB
¢ E OVD-RW éno 3na
E i E - {bluetooth ino dno
4 P N Veriton
2 ¥ [integrovana éitacka kariet ane sno . N
% g [hom ino o] ACER | X26606_ | 78ks
2 £ - - W_FR
e g DisplayPort ano dno
2 8 AVGA ino dno
& [UsBa0 min. 4 ks aks
’ Uss 3.1 min. 4 ks 4ks
LAN min. 1000 Mbps 1000Mbps
Audio vstup/vystup ang ano
USB kidvesnica a rmys anc ano
Acer Classroom Manager kempatibilny - ano
licencia platna pocas celej Zivotnosti ano
“lzariadenia
0S Windows 10 Pro kompatibilny ino ang, Win
10 Pro
Average CPU Mark {urtené podla 4564
https://www.cpubenchmark.net/laptop. min. 4500
himt)
LED monitor antireflexny min. 15 l i 15,6"
rozliSenie dispieja min. 1920x1080 1920x108(
RAM min, 8 GB 8GB
Videocard Benchmark {uréené podla 1367
¢ {hupsi//www.videocardbenchmark.net/ min, 1300
~'N gpu_tist. php)
g % typ pevného disku SSD + SATA S5D+SATA
. E . [velkosi disku SATA min.512__ | GB__ |1000GB
8 . {vefkost disku $SD min 128 |  GB __|126GB
3 % [ovoRw ans dno TravelMat
2 el "
] g Wi e o ACER  |e P259-G2- 20 ks
3 £ 2 M6
- & . jHOMI ana dno
® TN min 1000 | Mbps | 1000Mbps
g Audio ano dno
n USB celkom min. 4 ’ ks 4ks
USB 3.1 Type-C min, 1 l ks 1ks
Numericka klavesnica anc éno
LUITPM 2.0 ano ano
Acer Classroom Manager kompatibilny - 4no
licencia platnd poéas celej ivotnosti ano
zariadenia
OS Windows Pro kompatibilny sno ano, Win
10 Pro




KT zariadenia

- Potadoy Doplinlt. | Obchodné Typové | i
- hodnota udaj: | 1" men PO Mnoistva
K (8 . onalenie
- - {povinne} ﬂrobcu
Average CPU Mark {uriené podfa 4564
hitps://www.cpubenchmark.net/laptop. min, 4500
tmi)
LED monitor antireflexny min. 15 { . 15,6"
C i rozlidenia displeja min. 1920x1080 1920x108
‘TRAM min.8 | GB _ 8GB
Videocard Benchmark {uréené podfa 1367,
VT artps://www.videocardbenchmark.net/ min. 1300
e gpu_list.php)
§ g typ pevaehe disku S50 + SATA SSD+SATA
3 g veikos! disku SATA min, 512 i GB 100068
2 5 |velkost disku SSD min 128 | 6B |128GB
g 2 DVD-RW ano 4no Trav'eIMat
P < - , ACER e P253-G2- 1l ks
5 E Wi-fi anc éno NG
2 & {Homl anc ano
§1 © AN min, 1000 | Mbps | 1000Mbps
§ : § Audio ano ano
< =i {UsB celkom min, 4 I ks 4ks
“{USB 3.1 Type-C min. 1 | ks Iks
| Numerickd Ravesnica ano 4no
TPM 2.0 ano ano
Acer Classroom Manager kompatibilny - ano
< Hicencia platna pofas celej Zivotnosti ano
2ariadenia
Q% Windows Pro kompatibilny ino 4no, Win
10 Pro
priemer struny max. 2,00 mm 1,75mm
technologia 30 tlace FFF FFF
vydka vrstvy min. 0,05-0,4 i 0,05-
0,4mm
o polet trysiek min, 1 ks 1ks
¥ 13 priemer trysiek min, 0,4 mm 0,4mm
: g ‘i maximdina teplota tlatovej hlavy 240 °C 240°C
5 Jvelkost pra ; iestor a0x1
g 5 5 velkost pracovného priestoru min. 150x140x140 mm 150x140x
2 g D eisshrorge] ™I aks
2 g - tvelkost dotykového oviadacieho panela . B N 3,5" & HN
5 £ min. 3,%
s 8
y vyhrievanie podioZky nie nie
_i uzatvorena tlalova komora ana dno
z vstavana kamera ano ano
pripojenie U8, Wifi, uss, wifi
kapacita vinutornej pamite min, § | GB 4GB
senzor otvorenych dvierok anc ane
systém vyberatefne| podiofky ano 4no
roalifenie min. 1,2 | Mpix 1,3Mplx
rezimy: automaticky sken a 20 stativu dno ang
presnost jedného skenu <0.1 mm 0.1 mm
3 % minimalna velkost objektu 30x30x3Q mm 30x30x30
£ mm___
o 5 200x200%
¥ .3 maximaina velkost objektu bez/so 200x200x200 / e 200/
54: £ stativorn 700x700x700 700x700x | Shining 3D!| £inScan5E 2 ks
a £ 7000um
i atolny std! dno 4no
§ . |skeenovanie s textirou a farbou ano dno
g “jvystupné formdty min, OB, STL, ASC, PLY dno
podporované operadne systémy: 400 ano
Windows 7 64bit a novii
rozhranie min. USB 2.0 éno éno
Jirokouhly objektiv s minimdinym - 26mm
o w R 25 mm
_ : priemerarm
o € £ |progresivny zdznam Full HD ano 4no
5 tE - P ———r. : 7 7 HODR-
£ £ E |dotykovy LCD s vysokym rozliSenim min. 3 3 Sony 2ks
o g ? . CX625
= ‘g & [prstenec ostrenia ano éno
-g manudine reimy 8 oviddanie ano ano
vstavany blesk ano ano




o ‘IKT,z‘,ariader‘\ia

. ) ; : i Poladovana |, Mernd " | Dopinif | Obchodné Typove
FoL SRR I L 5 e ‘Ll Rodnota <l 4 ledpotka vdaj ‘meno ! Y Mpoistvo
e i : S : i oznatanie
ik movinne! vyrobeu
7| prevadzkovs teplota od -10 do +60 °C 0d-10 do +
na L
2 £ - “Irvchiost min, 10/100 woiys |2 ‘132"'”
& §
REY T ,:' pocet RIS zdsuviek min. 5 ks Sks
g :é “lkeytie 1P 20 ino 4no MOXA | EDS-205A| 4ks
g g - [kompatisilita so SIMATIC 7 ino ano
5 @ .| podpora pre montai na DIN fiftu 3no éno
B : X e 0d 19,2 d
§ prevozné napitie od 19,2 da28,8 v 28,;! v °
§ napajacie napitie AC 100-240 ) 100-240v
-'50 ° pofet vystupov min, 6 ks Bks
¢ -g @ | miniméina prevddzkovs teplota Q °C 0°C
o - ) : " " West K820-
z E g | maximaina prevadzkové teplota £0 *C 60°C (nst enl 100AARDZ sk
i strumen 3 Ks
2 @ £ “ltyp wstupu - Relé anc 4no .
] g R ts 0-01
‘g B komunikaény modul ang ano
g z 7 segmentovy LED dispej ana 4no
= : stuped krytia IP=IP20, 1P6S ino ano
. nativne rozliSenie min. 1200x800 1200x800
v technoldgia DLP ano dno
% svietivost min. 3700 | ANSIIm 3700im
- v S 2ot kontrast min. 20000:1 20000:1
£ "8 IHom mn2 | ks 2ks
& % osus no ano
g 2 ACER P1350W8B 9 ks
g £ |usBiypa min2 | ks 2ks
3 &5 RS45 ano 4no
g reproduktor 10W 4no &no
g g Zivotnest lampy retim normai/eco reim | min. 5000/10000 hed. 5030"/:300
audio jack vstup ano ano
Détum: 15.10.2019]

MICOMP spol.sr. 0.,
i Gaoriela Podhorinova - konatel




IKT zarladenia

i Poladovand ' |  Mernd Obchodné .
§ ; Typové f Lo
hodnota “‘Jednotka : meny. .
. : < ovinne) | © vyrobcu i
oy - farebny TFT displej min, 7 “ ™
ol ) | podet farieb min. 64 Kk 64k
=2 o1 e SIMATIC
i g = g rozlidenie min. 800x480 bodov | BOOx480
‘ i 3 T KTP700
45. i g Jdotykova obrazovka ano ano Sie s | eavaiss 10k
emen £ - s
o -‘é g potet funkénych klavesov min. 8 ks 8ks 2GA03-
s a 3
LB % UsB éno éno 0AXO
;§ : RIS ano dno
e kompatibilita so SIMATIC §7 ano ano
w0 Hmaximalne rodlisenie 2400 IR 24000P!1
3 et i podporované formaty papiers Ad - AL Ad-A1
g i
g S Ergiuss ano Ano .
Ex |1 2.0 ; Designiet
SR . ATLAN ano 4no HP N 2ks
58 1 - - - T130 24
= g 8 [witi ano ano
¥ g : tachnoldgia tlade: atramentovd ano 4no
¥ ’ bezokrajova tlad anc 4no
e 802.11a/b/g/n/ac ano dno
5_." E :Sg dual-band {2.4 GHz, SGHz) ano ano
] EE : § podet antén min. 4 ks ks TP-link | ArcherC6[  16ks
S
; g £ % [ WAN port Rid5 10/100/1000Mbps min. i ks ks
¢ LAN port RI45 10/100/1000Mbps min. 4 ks aks
o ) | subwoofer max. 100 w 100w
1 £ g Istredné/prednd/surround reprodukt
g 4E § ~stredn (pe /surround reproduktory max. 70 W 20W GENIUS
S g § uakandl Geni SW-HFS.L! 1k
§ : i@ i {dreveny systém reproduktorov ano 4no enius 480(; ”' S
& § & LCO displej ano ano -
o * diafkovy aviddal ano ano
: © napaanie DC min, 20.4-28.8 \ 20,4-28,8V
.
'?a E programova/datova pamat min.7% kB 75k8
2 4
T a pocet analdogovych vstupov 0-10V min, 2 ks Zks
T § ¥ o s cpulaiac
g 5 S pocet digitdinych vystupov DC/24V min. 10 ks s emens DC/DC/OC ks
®
€ &
g 2. {potet digitdinych vstupow DC/24 V min. 14 ks 14ks
S _.% napéjanie DC/DC/DC ano ano
= kompatibilita 5o SIMATIC $7 ino 4no
programovanie riadiacich systémov dno 4no
> programovanie zobrazovatich paneloy éno ano
E integrované prostredie ano 4no
§ integrované symbaolické programovanie ano dno
;: g ;?r ehf.adnost Udajov na véetk\i/r.?x ine ano
< g Grovniach procesu automatizacie
§ 8 vizualizdcia programovéhe riesenia ano ano
E & |podpora programovania v LAD ano ano
® 7 .
%‘ E podpora programovania v SCL ano &no Siemens Tia Portal 10 Ks
o ,'s: podpora programovania v FBD ano §no0 V15 Basic
Ra : <
5 8.1 [diagnostickd funkeie 4no $no
= @
& 3 prostredie pre simuldciu navrhnutého ino ano
(§ -'-:; riesenia
& k wdiefané prostredie s HMI zariadeniami ano ano
2 integrovand ochrana pred ino ano
:§- neopravhenym pristupom
kKompatibilita so SIMATIC §7 dno ano
plavajuca licenua ano éno




MICOMP spol. s r.0., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovee,
1CO: 36589187, 1C DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 8§18, micomp@micomp.sk

Priloha & 1 — Technicka Specifikdcia predmetu zmluvy 1. ¢ast’ 2 + katalégové listy

Vec:

Strednd odbornd Skola technicka,
Partizanska 1, 071 92 Michalovce

Michalovee, 15, 10. 2019

Detailny technicky popis — 1. Cast’ — IKT zariadenia
Stolavy poditad: ACER Veriton X2660G_W_FR

Operaény systém: Windows® 10 Professional EDU

Procesor: Intel® Core ™ {3-8100, 3.6 GHz, Stvorjadrovy

Operalna pamit: 8GB DDR4 SDRAM

pevny disk: 256 GB SSD

Graficks karta: Intel® HD Graphics 630

Optickd mechanika: DVD + RW, Citatka pamiifovych kariet: SD karty
Pripojenie LAN: 10/100/1000 Mbps, BT

Predné konektory: 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, ix Audio Input, Ix Audio Output
Zadné konektory: 4x USB 2.0, IxHDMI, IxVGA, 1xDP, 1xRJ-45, IxAudio Input, IxAudio Output
Zdroj: 180W AC Adapter

Rozmery (SxHxV): 102x332x305 mm, Viha: neuvedend

Acer ClassRoom Manager — trvald licencia pre PC/Notebooky ACER

Obsah balenia; Veriton X2660G Stolny pocitag, USB Mys, USB kldvesnica

Technicka $pecifikécia platnd pre modelovy rad v prilohe — Acer Veriton X2660G.pdf
Notebook: ACER TravelMate P259-G2-MG

Operaény systém: Windows® 10 Professional 64-bit EDU

Procesor: Intel® Core ™ 15-7200U / H22, 2.5 GHz, dvojjadrovy
Operana pamiit: § GB DDR4 SDRAM Memory

Pevny disk: 128GB SSD + 1000GB HDD

Displej: 15.6 "FHD Acer ComfyView LED LCD

Grafickd karta: NVIDIA® GeForce® 940MX 2GB GDDRS VRAM
Kamera: HD Camera

Opticka mechanika: DVD-Writer DL drive

Numerickd kldvesnica: ANO

Citatka pamitovych kariet: $D card reader

Zvla3tna vybava: TPM chip 2.0, Kensington Lock Slot

Pripojenie LAN: 10/100/1000 Mbps

Bezdritové pripojenie: 802.11ac, Bluetooth

Konektory: 1x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, Ix HDMI, Ix VGA, 1x RJ-45, 1x Headphone/
Microphone Combo Port

Batérie: 4-cell 2800 mAh Li-fon, Zdroj: 45W AC Adapter

Sasi: Plast + Hlinik

Farba: Diamond Black (Cierna)

Rozmery (SxHxV): 381,6 x 259 x 30,2 mm, Vdha: 2,39 kg

Acer ClassRoom Manager — trvala licencia pre PC/Notebooky ACER
Obsah balenia: TravelMate TMP259-G2-M-55ZB Notebook, Lithium lon Batéria, AC Adaptér

Technicka Specifikacia v prilohe — TraveiMate P259-G2-M_MG.pdf

Zapisand v OR OS Kosice 1, odd. sro v1.E, 16122/V
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MICOMP spol. s r.o., Jina Holl¢ho 8, 071 01 Michalovee,
ICO: 36589187, IC DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 818, micomp@micomp.sk

Sada prislufenstva: Notebook - ACER TravelMate P259-G2-MG

Operany systém: Windows® 10 Professional 64-bit EDU
Procesor: Intel® Core ™ i5-7200U) / £122. 2.5 GHz, dvojjadrovy
Operalni pamit: § GB DDR4 SDRAM Memory

Pevny disk: 128GB SSD + 1000GB HDD

Displej: 15.6 "FHD Acer ComfyView LED LCD

Graficka karta: NVIDIA® GeForce® 940MX 2GB GDDRS VRAM

Kamera: HD Camera

Opticka mechanika: DVD-Writer DL drive

Numericks kldvesnica: ANO

Citafka pamitovych kariet: SD card reader
Zviastna vybava: TPM chip 2.0, Kensington Lock Slot

Pripojenie LAN: 10710071000 Mbps

Bezdrdtové pripojenie: 802.1 lac. Bluetooth
Konektory: Ix USB 3.1 Type-C. 2x USB 3.0, Ix USB 2.0, Ix HDMLI, Ix VGA, Ix RJ-45, 1x Headphone /

Microphone Combo Port

Batérie: 4-cell 2800 mAh Li-lon, Zdroj: 43W AC Adapter

Sasi: Plast + Hlinik
Farha: Diamond Black (Cierna)

Rozmery (SxHxV): 381,6 x 259 x 30,2 mm, Vaha: 2,39 kg
Acer ClassRoom Manager — trvala licencia pre PC/Notebooky ACER
Obsah halenia: TravelMate TMP259-G2-M-55ZB Notebook, Lithium lon Batéria, AC Adaptér

Technicka Specifikacia v prilohe — TravelMate P259-G2-M_MG.pdf

3D tladiaren: FlashForge Invertor Tis

Technicka $pecifikacia v prilohe — FlashForge Inventor I1S SK.pdf

3D skener: Shining 3D EinScanSE

Technicka Specifikacia v prilohe - Shining 3D EinScan_SE_SP.pdf

Kamera: Sony HDR-CX625

snimaci senzor

Typ obrazovky

vel’kost’ snimacieho senzora
Max rozlifenie videa
RozliSenie

razliSenie foto

Format

zoom opticky/digitdiny

Zaznamové médium

LCD displej

Stabilizator obrazu (popis)
farebny hl'adacik

blesk

zdroj napijania

rozmer - §irka [mm]
rozmer - hibka jmm]|
rozmer - vy$ka jmm|
Hmotnost' [kg]

Exmor R® CMOS typu 1/5,8 (3,1 mm) so zadnym osvetlenim

Displej Clear Photo LCD

1/5,8 (3,1 mm)

FullHD

1920x1080

9.2 megapixela 16:9 (4 032 x 2 272), 6,9 megapixela 4:3 (3 024 x 2 272)
Objektiv typu G 26,8 mm s 30x optickou transfokdciou

30x opticky, 360x digitainy

pamét'ové karta Memory Stick Micro™ (Mark 2), pamétové karta Micro
SD/SDHC/SDXC (trieda Class 4 alebo vy3§ia)

3.0" (460 800 bodov), dotykovy

ino, opticky

Nie

TTL s predzableskom

NP-FV30, NP-FV70, NP-FVI00A

66,0

130,5

57,5

360

Zapisana v OR OS KoSice I, odd. sro vl.&. 16122/V



MICOMP spol. s r.o., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovee,
1ICO: 36589187, IC DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 818, micomp@micomp.sk

Technickd $pecifikacia v prilohe - Sony HDR-CX625.pdf

7. Pridavny dotykovy displej: SIMATIC KTP700 6AV2123-2GA03-0AX0

Technicka $pecifikacia v prilohe ~ Siemens KT700 6AV21232GA030AX0_datasheet_SK.pdf

8. VePkoformatova tladiaren: HP Designdet T131) 24"

Farebna velkoforméatova atramentova tladiarefl
» Maximélny kvalita tlage 1200 dpi
« Maximalna $irka média 610 mm
+ Jednoduché pripojenie pomocou USB, Ethernet (LAN), WiFi
« Podpora HP Smart Print, Apple AirPrint, automatickd vodorovna rezatka
e  Termalna atramentovd tlad
Format tladiarne: Vstupny zdsobnik: Ad, A3, ru¢né podavanie: A2, Al
RozliSenie [DPI}: AZ [ 200 x 1 200 optimalizovanych dpi zo vstupného rozli¥enia 600 x 600 dpi a
optimalizdcia pre vybrané fotopapiere
Rychlost’ tlate: 35 sec / stranka: Al
Vlastné velkosti médii
Vstupny zasobnik: 210 x 279 az 330 x 482 mumn
Ru¢né podévanie: 330 x 482 a2 610 x 1 897 mm
Uloha: 279 az 610 mm
Podporované typy médii:
BeZny papier a papier s povrchovou tpravou (beZny, s povrchovou pravou, silny s povrchovou tpraveu,
recyklovany, oby&ajny, jasne biely), technicky papier (pauzovaci, pergamen), félia (prichladna, matna),
fotograficky papier (saténovy, leskly, pololeskly , prémiovy, polypropylénovy), samolepiaci papier (lepiacou,
polypropylénovy)
Pamit [MB]: 256 MB
Obojstranna tlad: Ziadny (podporované)
Rozhranie: 1x USB 2.0, Ix port Ethernet (LAN), 1x bezdrdtovy WiFi adaptér 802.11b/g/n
Tlaové jazyky: HP PCL 3 GUI
Fax: Nie
Spotreba [W]: <35 W (tlag), <4,5 W (reZim spanku), <0,3 W (pohotovostny rezim)
PoZiadavky na napijanie: Vstupné napiitie (automatické prepinanie rozsahu): 100-240 V (£ 10%), 50760 Hz
(£ 3 Hz), max. 1 200 mA
Rozmery (8 x h x v): 987 x 530 x 285 mm, Hmotnost’ [kg]: 25 kg
Podporované opera¥né systémy: Windows 10, 8.1, 8, 7, Mac OS 10.14, 10.13, 10.12, 10.11, Windows Server
2016, 2012, 2008, Linux (hitp://www hplip.net)
Obsah balenia: kabel USB je potrebné zak(pit samostatne, Tlaciarein HP Designjet T130 24 ", Tla¢ové hlava,
Uvédzacia atramentové kazety, Dokumentacia, Napéjaci kabel

Technicka $pecifikdcia v prilohe - HP DesignJet rady T160 SK.pdf
9. Wifi router — TP-Link Archer C6

Bezdrotovy gigabitovy MU-MIMO router AC1200 Archer C6
AC1200 Dual-Band Wi-Fi Router, 867Mbps at SGHz + 300Mbps at 2.4GHz, 5 Gigabit Porty, 4 Antény,
Beamforming, MU-MIMO, IPTV, Access Point Mod, VPN Server, [Pv6 Ready, Tether App

Popis

Router Archer C6 vytvéra spolahlivii a bleskurychlu siet’ vd'aka technoldgii Wi-Fi 802.11ac. Pasmo 2,4 GHz
poskytuje rychlost prenosu dat az 300 Mb / s, ktord postatuje pre kazdodennt pracu, ako je pisanie e-mailov a
surfovanie na webe, zatial ¢o rychlost v pasme 5 GHz dosahuje az 867 Mb /s, Co je idealne pre streamovanie
videa v HD rozligeni a hranie hier online bez meskania a zadrhavania.

Zapisand v OR OS Kogice I, odd. sro v1.€. 16122/V



MICOMP spol. s r.0., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovee,
ICO: 36589187, 1C DPH: $K2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 818, micomp@micomp.sk

e Podporuje Standard 802.11ac

e SibeZny prenos dat rychlostou 300 Mb /s v pasme 2,4 GHz a 867 Mb / s v pasme 5 GHz vytvéra
celkovl dostupnd §irku pasma 1200 Mb /s

Styri externé a jedna intern anténa poskytuji stabilné bezdrotové pripojenie a optimalne pokrytie
Sprévu siete mate I'ahko pod priamou kontrolou vd’aka aplikacii TP-Link Tether

Technolégia MU-MIMO dosahuje dvojndsobné G¢innosti - komunikuje aZ s 2 zariadeniami su¢asne
Podporuje reZzim Access Point, ktory umoZituje vytvorit’ novy pristupovy bod siete Wi-Fi

® ® o e

Technick4 $pecifikdcia

Porty 4 * 10/100 / 1000Mbps LAN, 1 * 10/100 / 1000Mbps WAN

Tla¢itka: Reset, Power On/ Off, WPS / Wi-Fi On/ Off

Napdjanie 12V / 1A

Rozmery 230 x 144 x 35 mm

Technicka $pecifikacia v prilohe - TP-LINK Archer C6.pdf
10. Ozvudenie 5.1: Genius SW-HF5.1 4800 il

Sest'dielny dreveny doméci kinosystém reproduktorov s celkovym poctom {00W vystupny vykon RMS.

- Subwoofer: 45 wattov
- stredné: 16 wattov
- Predné / zadné: 16 wattov na kanél

LLED displej zobrazuje hlasitost’.

Styri vstupné zdroje: DVD, TV, Hra, CD / MP3.

5.1 priestorovy zvuk pre hudbu, filmya videohry.

Pracuje s DVD prehravadom, hernou konzolou alebo TV.
Sticastou dodéavky je dialkové oviddanie

Univerzalny - napdjanie [00V-240V

® ® o e @

épeciﬁkécia:

-Celkova vykon: 100W

-Pomer signidlu k Sumu: 90dB
-Frekvenéna odozva: 40-20kHz
-Ir dialkové ovladanie

Technicka $pecifikdcia v prilohe - Genius SW-HF 51 4800 ILpdf
11. Programovatelny logicky automat: Siemens CPU 1214C DC/DC/DC 6E57214-1AG31-0XBO
Technické parametre
Rozhranie RJ45 integrovany, RS 232, RS485 volitelne
Potitadlo 3 (100 KHz) + 3 (30 KHz)
Podporované protokoly TCP/IP, 1SO-on-TCP, USS drive protocol, Modbus Master/Slave
Polet analogovych vstupov 2
Polet digitdlnych vstupov max. 14
Maximalni polet vstupov 16
Podlet vystupoyv max. 1
Pocet v¥stupov relé max. 10
Prevadzkové napiitie (rozsah) 20.4 -28.8 V/DC
Previdzkové napiitic (min.) 204 V/DC
Prevddzkové napiitie (max.) 28.8 V/DC

Zapisana v OR OS Koéice 1, odd. sro vl.&. 16122/V



MICOMP spol. s r.0., Jana Hollého 8, 071 01 Michalovce,
1CO: 36589187, IC DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 818, micomp@micoinp.sk

Hodiny (prevedenie) Prepinanie leto/zima
Prevadzkové napiitie 24 V/DC
Programova pamit’ 2MB
VonkajSia vyika 100 mm
VonkajSia Sirka 110 mm
Krytie P20
Datova pamiit 50 kB
Poéet roziirujacich modulov Max. | Signalboard, 8 Signalmodule, 3 Kommunikationsmodule
Typ (v¥robea) CPU 1214C DC/DC/DC
Cislo vyrobeu 6ES7214-1AG31-0XB0O
Displej Nie
Kategorie produktu PLC riadiaci modul

Technicka $pecifikacia v prilohe - Siemens CPU1214 6ES72141AG310XB0_datasheet_SK
12. Vyvojovy nastroj pre programovatelné automaty: Siemens TIA Portal V15 Basic

TIA portal je kombinaciou programu STEP 7 pre programovanie PLC a programu WINCC pre programovanie
HMI panelov. UZivatelsky privetivy pre vetky fazy vytvdrania projektov:

Konfiguracia a parametrizacia hardwaru
Nastavenie komunikacie (PROFIBUS, PROFINET..)
Vytvéranie programov jazykmi LAD, FBD, STL
Testovanie a uvedenie do prevadzky
Dokumentacia, archivacia

Prevadzkové a diagnostické funkcie
Programovanie HMI panelov

Ochrana pred neoprdvnenym pristupom
Integrované prostredie

Integrované symbolické programovanie
Plavajuca licencia

O 0 0O 0C Q0 0 000 0O0

STEP 7 Basic:

¢ programovanie Simatic $7-1200
s HMI panely Basic

13. Priemyselny prepinaé: MOXA EDS-205A
Technicka $pecitikacia v subore - Moxa EDS-205A.pdf
14. Univerzalny PID regulator: West Instruments KS20-10HAARGZ0-01

Pocet vystupov 6

Typ vystupu Relay, SSR

Brand West instruments

Miniméina pracovnd teplota 0°C
Maximalina pracovnad teplota +60°C
Stuperi krytia IP IP20, IP65

Farba displeja Cervend

Rada KS20 Sortiment Pro Series Pro-16
Typ displeja 7-Segmentovy LED Displej
Napajacie napatie 100 -> 240V ac, Rozmery 48 x 48mm
Komunikény modul k dispozicii Ano

Zapisana v OR OS Kosice I, odd. sro v6L.¢. 161224V



MICOMP spol. s r.o., Jina Hollého 8, 071 061 Michalovce,
1CO: 36589187, 1C DPH: SK2021939986,
tel. 056 6420777, 0905/390 748, 0905/643 818, micomp@micomp.sk

Technicka §pecifikdcia v subore - West Instr PID regulator PRO-16 KS20-10HAAR020-01.pdf

15. Dataprojektor — ACER P1350WB
Projekény systém: DLP

Nativne rozliSenie: 1200 x 800 WXGA, Maximalne rozliSenie: az 1920 x 1200
Svietivost {Lm]: 3700

Format zobrazenia: 4: 3; 16: 9, Kontrast: 20 000: 1

Throw Ratio: 1.21t0 1.57 (1955.80 @ 2000 mm)

Maximum Vertical Sync [Hz]: 120

Maximum Horizontal Sync {kHz}: 99

Minimum Vertical Sync {Hz]: 31

Minimum Horizontal Sync [kHz]: 48

Pocet farieb: 1.07 milidrd (30-bit)

Vertikdlne pozicovanie: neuvedené

Zoom: Manual Zoom + Manual Focus

Minimalne uhlopriecka obrazu [mm]: 635

Maximalina uhloprieCka obrazu [m]; 7.62

Minimélna projekéna vzdialenost [m]: 1, Maximalna projekénd vzdialenost {m]: 10

Typ lampy: OSRAM, Pocet ldmp: 1
Zivotnost lampy v normélnej reiime [hod]: 5 000, Zivotnost lampy v ECO rezime [hod]: 10 000

Bezdrotové pripojenie: NIE, Reproduktory: ANO (1x 10W)
Konektivita:
o Ix HDMI, Ix HDMI (MHL}, Ix internal HDM! {MHL), 2x VGA Input, , x VGA Qutput

e 1x RS232, 1x Kompozitné video, 1x RJ-45, 1x USB Type-A, 1x USB Mini-B
s 1x Audio Line In, 1x Audio Line Out

Video kompatibilita: HDTV, NTSC, SECAM, PAL
PC kompatilita: Windows PC, Mac PC
Spotreba energie v normalnom rezime [W]: 260, Spotreba energie v ECO rezime [W}: 205

Hladina hiuku: 30db Standard; 26 dB ECO
Rozmery [mm]: 299.5 x 220 x 105.1, Hmotnost [kgl: 2,4

Technicka $pecifikicia v stibore - Acer P1350WB.pdf

Gabriela Podhorinova
konatel spoloénosti

Zapisana v OR OS Kosice 1, odd. sro vL.L. 16122/V
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ProShield Security
Acer TP Easy-swap . v
Control Center Expansion Bay Power On 8y Manitor

Faster Data Transit

2666 MHz Data Access



Ponis nrodulds 1. Tiaditko 2apnutaivypnutia 6. Mikrofénovy vstup/ jack 11, DisplayPort™ 16. Ethemet (RJ-45) port
2. Tiaditko opnovenia 7. DvaUSB3.1Gen 1 ponty 42, Styri USB 2.0 porty 17. Napdjaci konektor
3. Cplickd mechanika 8. DwvaUSB3.1Gen2poty 13. P32 pont
4. Stavové LED 9. Audio vstupy/vystupy- 3x 14, COM (Striovy) port
5. Shacnadlovy vysiupf jack jack 15. VGA port
10, HOMI* pons

Windows 13 Pro €4-bit
Windows 16 Homs 64-bit
Erdiess 0%

R4 s chipset 8 generacia Intel™ Core™ (74 procesorov, Intel> UHD Graphics 830
8 genaracia Intel® Core ™ 17 procescroy, intel® UHD Graphics 630
8 generacia Intel® Core™ 15+ procesorov. Intet® UHD Graphics 630
8 generacia Intel® Core™ 15 procesorov, Intel® UHD Graphics 630
8 generécia Intel® Core™ 13 procesoroy, Intel® UHD Graphics 830
intel™ Pentivm® Gold procesorov, Intel® UHD Graphics 630 /810
tntet® Celeron® procesorov, intel® UHD Graphics 610
Chipset: Intel® B360 Express Chipset

HRE ‘8 GB/8 GB/4 GB DDR4 26688 MiHz UDIMM
do 32 C8 v Dual-channel DDR4 2666 MHz

Pevny disk

° 2TB/1 T8 3.5-paicovy 72C0 ot/ min.

» 1 TB 2.5-palcovy 5400 ot min., 7 mm vyska

» 500 GB 2.5-palcovy §400 ot/ min

s 512 GB/ 256 GB M.2 2280 PCI-E£ 85D

» intel® Oplane Mermory 32GB / 18 GB PCle M.2 2280

inka machanika  BXDVD-RW ., 9.0 mm, M-DISC Ready'™

karta® NVIDIA® GeForce® BT 720 5 2 GB DDR3
AMD Radeon™ R7 430, 2 GB GDDRS

Integrovand zvuk. Karta HD, 5.1-kanélova suround sound

Lomunikacia WLAN LAN

802.11ac/afigln, s rychiostou do 1.73 Gbps Gigabtit Ethernat
Bluetooth® 5.0

ruiics sloty PCle x18 slot: 1 M.2 slot {pre SSDY: 1
PCle x1 siot: 2 M.2 slot {pre WLAN): 1
PCI sict; 1

eskiop » Acer Gifice Manager o Acer ProShield

« Acer Control Center o Cyberlink® PowerDVD™
Obnovenie jednym tladidiom (OBR) PXE (Preboot eXecution Environment)
Siot pre Kensington zamok WOL (Wake On Lan)
2-v-1 kébel a2 slot pre visiaci zadmok ASF (Alert Standard Format) 2.0
Ochrana hesiom pevného disku {prostrednictvem systému BIOS) Intrusion alent (via BIOS)
Baraléiny port DisplayPort "-to-DVI adapter
COM (Seriovy) port DisplayPort™.-to-VGA adapter
Citatka SD kariet Intemy reproduktor
Podpera pamati Dual-channel Prachovy filtter

TPM v2.0 (Trusted Platform Mocule)

102 x 305.08 x 332 mm

Napajaci zdro}

250 W PFC, autom. delexcia, 8GPLUS? Platinum, TFX
180 W PFC, autom. gelekcia, 8OPLUS” Platinum, TFX
180 W PFC autom, detekda, 80PLUS? Bronze, TFX

RoHS, OMI, GS, ENERGY STARY, PC2001

BSM, CE, FCC, CB

1. Specifikacie s2 lidia v zavilost od model. ? Dodavany softvér 8a md2e i8I0 v z8visiost od kenfiguracie hardvéry, opersinéha

2 Ne vyufilie vyhod 64-bitoveho spracovania je polrebny G4-bitovy saftvér systému a misstne] dostupnasti, . X §

3 Na dosiahnutie maximéineho vykonu 4 GB aleba pamite je potebny 84-bitovy operainy systém 8 ,’;,-0‘{,,‘,’.'\’,5‘;3;“, vrmanz varkosti typu rychfnsti rucia byt dva vloené pamatove
4 Ryshinsl pamite sa mé2e 15t v zavislosti od pouZiteha procesora, Lipovej sady alebo pamite. : ' )

5 T GBje 1 meliarda bajtov, Skutedna formétovrna kapacita je mendia a mdZe sa I8y 28vislost

apacity

od predinit, Komp. & prevadzkového prostredia, Sprava ebnovy vyuZiva Sest uvedene;
pevpeho disky ako vyhraceny priestor na zdlohovanie.,
3 Cethuva dostupna graficks pamal zahiha vyhradend videapamal, systémavd pams? 8 zdielana
systémevt pamat. Tento Gdaj sa bude Jibit' v zae:slosti od j pamate, nale ¢
odadatov nastavent sysiamp BICS a dalfich fakiotay
'n & condruing effort 1o improve the quakty of our produsts, information in this document is subject to change without notice. tmages shown are only rapr of some of tha g avalfable for this modal,
Anaisbiity may vary depeading en region. As a phancmenon known to thin-film transistors (TFTs), liguid crystal displays {LCDs) commonly exhibit a small number of discoloration dots, as so-cailed "non-conforming pixeie”
This ghenomenon is a kmitation of TFT LCD technology, not a product defect, and a3 such is not covered by Acer's watranty.
& 2618, Al rights reserved
Microsaft and Windows are segistered trademarks of Microseft Comoration
intel and the intel logo are I k8 of intsl Cemp o its subsidfaries in the U.S. andfor other countrias.

About Acer

ICT companies and has a presance in over 160 countries, As Acer looks into the 'uture, #tis focuged on enabling
a world where hardwat stiware and services with one another 1o open up naw for and b atika. From servh fented
teshnalagges to tha Intermet of Things 1 gaming an. b reality, Acer's 7,000+ employees are dedicated to the research, design, marketing, sale, and suppert of
sroducts and solubons that break barrisrs betwaen paople and tachnotogy. Plaase vigh www.acer .com for mote information.

Founced in 1976, Acer is now ore of ths world s
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7" Gen Intel’ Core” Procesor
NVIDIA® GeForce” 940MX Graphics
Windows Hello podpora & snimat odtlackov prstov

Volitelna DVD/CD-RW
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Acer odporica Windows 10 Pro.

A

1. Webkamera s Sthernet [R1-45) port

2. 1567 LCD displej 6. futerny displej {VGA] port
3 ot pre Kensingten ramok 7 MM port

4. usa Type-C” pory 8. DvausB3.0porty

9. Ciratks karlet 13. jack konektor pra stachadis
10. Touchpad 14. USB2.0port

11, TiaZitko rapnutia 15. Voliteind DVD/CORW

12, Ridvesnica 16. Napédjaci konektor {DC-in}

Windows 10 Pro 64-hit

Windows 10 Home 64-bit

Intel” Core” i7-7500U procesor intal” Core™ 15-7200U procesor

intai® Core™ i3-7100U procesar

Quat-channel BORA SCRAM podpora: do

16 GB of DLR4 systernove; pamiite modulov

Roziicitelnd do 32 GB poulitim dvach

15.6" Full HD 1920 x 1080, Acer ComiyView ™
LED-padsvietenie TFTiCD 16:9
© Ultra-slim design

15.6" HD 1366 x 768 Acer ComfyView ™
LED-podsvietenie TFT LCD, 16:9
+ Uhra-stim design

NVIDIA® GeForce” 940MX 5 2 GB GDDRS VRAM (p268-G2.11G }

intel” HD Graphics §20

Kompatibilné s Cortanou
Certifikované pre Skype for Business
Acer TrueHarmony technologia

Qvs 1abudované steres reproduktory
Zabudovany digitdlny mikrcfén

2TR/1TR/S00GB, 2.5-palcowy 5400 ot/min HDD, alebo

178 /500 GR 2.5-palcovy 5400 ot/min hybridny pevay disk s 8 GB flash pamiatoy, alebo

256 GB / 128 GH, SATA 6 Gb/s S50

& machaniial

Bx DVO-Super Multi double-layer mechanika

amearat

HD kamera 5 sazlifenim 1280 x 720, 7200 HD audiofvideo nahedvanim, a HDR

{1

WLAN: Intel” Dual Band Wireless-AC, 802.11ac/a/b/g/n wireless LAN s Acer Nplify

WPAN: Blustcoth’ 4.0, Bluetooth” 2.1EDR
LAN: Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready

| 2x2 MIMO

farpofenia

Acer ProShield Security Manager ohsahuje:

Fazie] Recognition Login

Bata Protection: file Encryption & Decryption, Personal Secars Drive, Data
Removat: File Shredder

Trusted Platform Module {TPM)
Zabezpelenie heslem BIOS user, supervisor, HDD
Slot pre Kensington zdmok

1y 3 lunaetnosts ¢

Rormery
2AR1.6 {3} x 259 (h) x 23.9/30.2 (v} mm

Hmotnos
v 2.39kg s 6-Elink, batsriow
= 2.23 kg s 4-&ldnk. batéricu

Napdjacl adaptér
< 3.pir 55 W AC adaptér
+ 3.pie A5 W AC adaptér (P259-G2-M )

Battery:
* 62.2Wh 2800 mah 11.1 V 6-Elank. Li-ion batéria, vydr do 12 bodin
* 41.4 Wh 2800 mah 14.8 V 4-Llank. Li-ion batéria, vydri do 8 hadin

Ktdvasnica
103-/104-/107 tlatitkovd, FinaTlp podsvietend kldvesnica s
numerlckou kidvesnicou, Halitko zapnutia

Touchpad

Touchpap s oviaddanirn gestami, podporujuc) postivanie dvoma prstami;
Gestd pa otvorenie

Cortana, Action Center, multitasking; snima& odtlaZkov pritey,
Windows Helle Certifikicia, Microsoft Precision Touchpad cetifikdcia

shindows Ceskton apps®

« Accessory Stare
© Quick Acgess

» Acer Control Centar
> Acer Fottal

« Acer ProShield
« Mcafee Internet Security

Akustika wybop

« abFilas « Office 2036
3-ptn B0 W AL adaptér iP2R9-GL-MG only} 3-pin 45 W AC adaptér {P259.G2-M eniy)
3-pin 65 W AC adaptér
ENERGY S5TAR Wi-Fi® EPEAT" registered
2 roky
a Teplota a vihkost Foliatie Potet cykiov thatitok kldvesnice
Zivotrost pantow Ndrazy o vibracie MTBF
Vaha a thak Cdoinast proti elektrostatick:




Vstavana kamera zobrazuje INVENTOR UiS je skveld volba pre tla¢ 3D modelov aZ do rozmeru

prostredaictvom siefového 15x14x14 cm. Uzavreté prevedenie priestoru tlade spolu s inovativnou
pripojenia aktudiny pohlad technoldgiou cirkulacie teploty prindsa vytlackom vysokui kvalitu povrchu,
do stavebnej komory. Vylepseny software a dotykova obrazovka robia ovlddacie prvky viac ako

jednoduché, Pomocou symbolov a piného grafického znazornenia priamo na
displeji mézete intuitivne a v niekolkych krokoch zadat pristudne operécie.

INVENTOR IIS je $tandardne vybaveny komunikaénym rozhranim WiFi, USB
flash diskom a USB kdblom.Vnttorna pamdat uchovava desiatky suborov pre
opakovanie tlac¢e. Stadi vybrat histériu a zopakovat tlad.

Aktiviny HEPA filter brani

- moznému uniku ¢astic do 3D tladiaren Inventor lIS je kompaktné zariadenie, ktoré svojim vybavenim
ovzdusia.Vyhodné pri vysile umoziiuje 3D tla fahsie ako kedykolvek predtym!
koncentracie 3D tlaciarni.

2 uaen
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FHlavné funkcie

Uzavieny tiskovy prostor, kamera a HEPA filter - Inventor IIS vdaka uzavrete] stavebnej komore moZe lepsie optimalizovat §frenie teploty a
dosiahnut ovela lepsiu kvalitu tlaée. Chrani tak, nechcené vonkajdie zasahy. Otvorené dvierka s signalizované zvukovym hldsenim atlac sa
automaticky zastavi.

Rychlost tlade - Vdaka rychlej tiali budete s (iZasom sledovat, ako redlny objekt rastie priamo pred vadimi oéami. Okrem odportiéanych
predvolenych parametrov mézete vybrat optiméinu rychlost tlace podia vasich skisenostf,

Tichy pracant - Ticha prevédzka (do 50dB] - nie je problém maf tiadiared na pracovnom stole vedla vasho poéitaca, alebo doma. Obyvacia izba
nebude rusend a mdzete sa bavit so svojou rodinou alebo pozerat na televiziu.

Intuitivne ovlddanie - Inventor lIS je vybaveny 3,5-palcovou pinofarebnou dotykovou obrazovkou.
Pripojenie - Stbory mbZete prendsat cez Wifi, USB kéabel alebo flash disk Nepotrebujete trvalé pripojenie k poditadu.

Viastné ukladanie - Kazdy subor je uloZeny vo vnutornej paméti 8 GB tlaliarne, Kedykolvek mézete vyhladat ktorykolvek z predchadzajucich
modelov a zopakovat tlaé. Na 3,5 "displeji zobrazite zoznam s grafickym vyobrazenim ulozenych stiborov modelov a jednoducho zvolit tlad.

Rychla kalibrédcia - Kalibrécia 3D tladiarni byva velkou alchymiou, ktora vyznamne ovplyviiuje kvalitu a tspech tlace. Inventor IS je vybaveny
mechanickym snimacom, ktory meria ideédinu polohu tlacovej dosky. Praktické, spolahlivé a rychle riedenie.

Cdnimatelna doska - Daldia vyhoda ufahéujica pracu. Hotovy vytladok jednoducho vysuniete s celou doskou.

Viastnosti lnventor IIS

Technolégia tlate:
Priemertrysky: .. .
Maximalna velkost t!aée. o
Materidl: .
. Tladovévrstvar
Kalibracia tladové podiozky:
Detekdla filamentw: o
. Podpory:
Obsah bal

Zaruka:

.Elvira spol. s r.o, +420 261 090 243, elvire@abe3d.cz Lt @ M
& Hradne Kralova: ASC HB, as., +420 502 316 522, aschb®@abe3d.cz :

o Ostrava: DEVELOP centrum s.r.o., +420 555 059 338, dc@abe3d.cz & Trnava: Advanced Engineering spol. s r.o., - _' e 5 TV e e
- smméowvwo 5.1.0., +420 603 160 055, vujo@abc3d.cz +421 902 687 418, ae@ahc3d.cz St T

e Mové Mesto nad Véhom: ADATEX s.ro, {Go3D. SK)
s 70lnd: Renot s.r.0.,+420 800 194 385, eno;@atg_c_}gf;g +421 903 236 064, go3d@abce3d.c2
e 3rno: GoldAtelier, +420 541 212 432, goldatelier@abg3d.cz

Llpozcmemr Vikenesé charabieristieyfrobley sa m&tuu’\t + tvislostt od paulitia, provadrkowich podmicnok a materidlu, Nemetno
i [ Ry sk druhu vy wv..r' pk . SHRapice sa vhodnosti alebo predafnti. Ueedend actisarné mnalky
patriz priguign tndam. Vietky pedva vy . e malng zrenl de1 predehacialdeeho upotnenia fv: 20{3-04-05}
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Shining3D EinScan SE/SP 3D skener s otocnym stolom

Skenery EinScan SE/SP vytvéraju tladitelné 3D modely s vysokou presnostou pre Siroky paletu
pouzitia v 3D tladi. Tieto skenery sa perfektne hodia pre ucitelov, dizajnérov a domécich -
kutilov, ktory hl'adaju rozsirené pouZitie ich 3D tlaciarni.

Skenovanie s textdrov a farbou je Sikovnou pomdckou napriklad pri vytvérani animécii alebo
réznych grafickych a dizajnovych prac.

Pri ich relativne nizkej cene s tieto skenery idedinou volbou pre doplnenie Vasho pracoviska.
Rychle a presné skenovanie so skenermi SE a SP prinesie jemné detaily a vysoky vykon aj ked
nie ste CAD dizajnér.

Oba tieto skenery maju plne automaticky skenovaci méd pomocou rota¢ného stolu alebo mod
pre vacsie predmety pomocou stativu. Skenery premietaju svetelnd mriezku z bieleho svetla
¢im vytvoria presny sken aj bez pouZitia laseru.

Automaticky sken zaberie iba 3 minity, &o je ovela rychlejSie ako pri beZnych stoinych 3D
skeneroch. Automaticky méd skenu sa hodf pre predmety do rozmerov 200 x 200 x 200 mm a
pre vacsie objekty pouZijete skenovanie pomocou stativu a to az do 1200 x 1200 x 1200 mm.



Vyucba, dizajn, umenie, digitalny priemysel, archivacia a vela dalSieho

Pre lepSie vzdeldvanie je pre §tudentov ddleZité ziskat pristup k vyspelym a modernym technolégiam. Z 3D skencvania

po 3D tlad sa Studenti u¢ia rozvijat’ svoju kreativitu a Uspedne vytvaraji zaujimaveé Skolské prace.

EinScan tieZ poskytuje moZnosti pre umelcov, sochdrov a architektov. Vdaka ziskanému 3D modelu je moiné ho

upravovat' v beznych 3D CAD prostrediach a tak si ufahé&it’ pracu.

SHINING 3D sa zameriava aj na ochranu historického dediCstva a uZ spolupracovala so Skolami, myzeami, vlddami a

inymi institdciami na zachovanie a obnovu historickych pamiatok pomocou zoskenovanych 3D Gdajov.

Technicka Specifikacia

Mode!

Mdéd skencvania
Zarovranie skenu
Prasnost’ jedného skenu
Minimatny rozmer objekiu
Maximalny rezmer objekiu
Velkost jednotlivého skenu
Rychiost skenovania
Velkast bodu

Textirs a farba

Vystupny format
RozliSenie kamery

Zdrai svetla

Vzdialenost od objektu
HW poZiadavky

Vaha

Vyka

Vstupné napdtie
Ctoény stol
Max. zataienie

EinScan-SE

Automaticky sken, Zo stativu
Predchodzi sken, manualne
<£0.1 mm

30 x 30 x 30 mm
200%200x200mm | 200x700x700mm
200x150 mm

<8 s| <2 mins

0.17 mm ~ 0.2 mm

ano

0BJ, STL, ASC, PLY

1.31 Mega Pixels

Biele svetlo

280 ~ 480 mm

Nvidia série GPU > 1GB

1 xUSB 2.0 or 3.0; Win7+ (64 bit),;
INTEL i5 + | RAM min. 8 GB
2.5 kg

50w

DC:12v,3.33A
Standardny

5 kg

EinScan-SP
Automaticky sken, Zo stativu

Predchodzi sken, znacky, otoény stél, manuaine

<£0.05 mm
30 =« 30 x 30 mm

200x200%200mm ] 1200 x1200%1200mm

200x150 mm

<4 5| <1 min

0.17 mm~0.2 mm

ano

0BJ, STL, ASC, PLY

1.31 Mega Pixels

Bieie svetlo

290 ~ 480 mm

Nvidia sOrie (GTX 660+} GPU > 2GB
1 x USB 2.0 0r 3.0; Win7+ (64 bit);
INTEL i5 + | RAM min. 16 GB

4.2 kg

SO w

DC:12v, 3.33A

Otocny so znackami

5 kg




KAMKORDER HANDYCAM® CX625 SO SNIMACOM EXMOR R® CMOS

Uplné $pecifikdcie a funkcie SONY HDR-CX625

Snimacé

Typ snimaca Snima¢ Exmor R® CMOS typu /5.8 (3,1 mm) so zadnym
osvetlenim

Efektivay podet pixelov (video) priblizne 2,29 megapixela (16:9)
Efektivay podet pixelov (foto) Priblizne 2,29 megapixela (16:9)/pribliZne
1,71 megapixela (4:3)

Procesor
Procesor na spracovanie obrazu Procesor na spracovanie obrazu BIONZ X
Objektiv

Typ objektivu Objektiv typu G

Priemer filtra 46 mm

Kryt objektivu Auto (Automaticky)

Clona F1,8-F4,0

Ohniskova vzdialenost’ {= 1,9 -570 mm

Ohniskova vzdialenost’ (ekvivalent 35 mm) (video) £~ 26,8 — 804,0 mm (16:9)%

Ohniskov# vzdialenost’ (ekvivalent 35 mm) (fotografia) £= 26,8 — 804,0 mm (16:9), = 32,8 - 984,0 mm
(4:3)

Minimalna vzdialenost’ zaostrenia priblizne | cm (Sirokouhly), priblizne 80 cm (telefotograficky). priblizne
13/32 palca (Sirokouhly), priblizne 31 1/2 palca (telefotograficky)

Transfokacia

Opticka transfokdcia 30x
Transfokicia Clear Image Zoom 60-nds* Digitdlna transfokdcia 350-nést

LCD

Typ displeja Displej Clear Photo LCD (460 800 bodov), 7.5 cm (typ 3.0), Sirokouhly (16:9)
Dotykovy panel Ano

Ovladanie jasu Ano (ponuka)?

Zobrazenie mriezky/znackovaca Mriezka®

Nastavenie uhla Uhol otvarania: max. 907, uhol otdcania: max, 270°

Stabilizacia obrazu

Typ stabilizacie obrazu
Opticka stabilizacia Balanced Optical SteadyShot s inteligentnym aktivnym reZimom (5 osf)

Zaostrenie

Typ zaostrovania Automatické zaostrenie na zéklade kontrastu
Rezim zaostrovania Automaticky/manudlne (dotykovy panel)
Oblast’ zaostrenia Zaostrenie v celom rozsahu/Bodové zaostrenie
Rychie inteligentné automatické zaostrovanie Ano

AF so zameranim Ano

Expozicia



ReZim Automatické, Flexibilné bodové (dotykovy panel), Ruéné (ponuka)

Rezimy merania Viacsegmentové/Bodové

Kompenzdcia expozicie Posun AE (dotykovy panel)

Rezim pri slabom osvetlen{ Ano

Automatické oviadanie clony F1.8 ~F10

Manudlne ovliddanie clony F1.§ - F10

Kompenzicia protisvetla ANO (automaticky)

Ovliadanie zisku Auto (Automaticky)

Minimdlne osvetlenie Standardné: 6 luxov (rychlost’ uzavierky 1/25), slabé osvetlenie: 3 luxy {rychlost
uzavierky 1/25)

Rychlost’ uzdvierky

Rozsah automatického oviddania 1/6 - 1710 000

Standard 1/25-1710 000

Manudine ovlidanie clony (reZim fotografovania) 1/25-1/10 000
Manualna uzdvierka 1/6 - 1/10 000

Yyvazenie bielej

ReZimy vyvaZenia bielej Automaticky/jednym stladenim/exteriér/interiér
Presunutic vyvaZenia bielej Ano

Blesk

Systém merania blesku TTL s predzableskom?
Kompenzacia blesku Ano (3 kroky)?
Re¥im blesku Automaticky/zapnuté/vypnuté?

UloZné média

Typ médii XAVC S HD: pamit'ova karta Micro SDHC (s kapacitou 4 GB alebo vy§3ou, trieda Class 10 alebo
vy§iiaYpamitové karta Micro SDXC (trieda Class 10 alebo vy$sia), AVCHD, fotografie: pamitova karta
Memory Stick Micro™ (Mark 2), pamitova karta Micro SD/SDHC/SDXC (trieda Class 4 alebo vy3dia)

Zaznamenavanie

Format zdaznamu (video) Format AVCHD ver. 2.0, kompatibilita: MPEG4-AVC/H.264. MP4: MPEG-4

AVC/H.264, format XAVC § MPEG4-AVC/H.264

RozliSenie videa AVCHD: | 920 x 1 080/50p (PS), 25p (FX FH), 501 (FX, FH), 1 440 x 1 080/50i (HQ, LP),

MP4: 1 280 x 720/25p, XAVC S HD: 1 920 x 1 080/50p, 25p

Rychiost’ videozaznamov (ABR/VBR) AVCHD HD PS: priblizne 28 Mb/s/FX: pnblu:ne 24 Mb/s/FH:

priblizne 17 Mb/s/HQ: priblizne 9 Mb/s/L.P: priblizne 5 Mb/st%, MP4: priblizne 3 Mb/s¥, XAVC S HD: priblizne

50 Mb/st

Formiat zaznamu (fotografie) JPEG (kompatibilné s DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)

Vel'kost’ obrizka (reZim fotografie) L: 9.2 megapixela 16:9 (4 032 x 2 272)., 6.9 megapixela 4:3 (3 024 x
2272), S: 2,1 megapixela 16:9 (1 920 x 1 080), 0,3 megapixela 4:3 (640 x 480)

Velkost’ stat. obrizka (reZim videa) L: 9,2 megapixela 16:9 (4 032 x 2 272), S: 2,1 megapixela 16:9 (1 920 x

1 080)

Vel’kost® fotografie (Casozberné snimanie) HD: S (2,1 Mpx, 1 920 x 1 080)

Velkost® fotografie (dvojity ziznam) L: 9,2 megapixela 16:9 (4 032 x 2 2722, S: 2,1 megapixela 16:9 (1 920 x

1.080)%

Zvuk

Mikrofén Zabudovany transfoka¢ny mikrofon
Format zdiznamu zvuku Dolby Digital 5.1-kan., Dolby Digital 5.1 Creator!t, Dolby Digital 2-kan. Stereo,
Dolby Digital Stereo Creator'!, MPEG-4 AAC-LC 2-kan.3, MPEG-4 Lincar PLM 2-kan. (48 kHz/16 bitow)+



Ovlddanie Grovne mikrofénu Ano (31 krokov)
Automaticks redukeia hluku vetra Ano (zap./vyp.)
Potladenie viastného hlasu Ano

Reproduktor Monofonny reproduktor

Pokrodilé funkcie

Casozberné snimanie
Ano, interval snimania (1/2/5/10/30/60 s), pocet zaberov (1 — 999), velkost’ zaznamenancho obrizka
(HD: S (2,1 Mpx; 1920 x 1 080), rezim automatickej expozicie (uzamknutie automatickej
expozicie/automaticka expozicia so sledovanim)
Vyber seény
Automaticky/No¢na scéna/Vychod a zdpad sinka/Ohnostroj/Krajina/Portrét/Bodové svetlo/Plaz/Sneh
Dalsie funkcie
Detekeia tvari, funkcia Cinematone, efekty prelinania (biela/Cierna), inteligentny automaticky rezim
(Portrét/Babétko/Chédza/Stativ/Podsvietenie/Krajina/Bodové svetlo/Sumrak/Makro/Slabé
svetlo/Automaticka redukcia hluku vetra), funkeia Smile Shutter (vypnuté/dvojaky zaznam/vZdy
zapnuté)l, redukeia efektu Cervenych o&f (dno (vypnuté/zapnuté)?), funkcia Direct Copy

Prehravanie

Rychle prehravanie Priblizne 5-krav/ 10-krat/30-krat/60-krat

Spomalené prehravanie Dopredu: 1/5 rychlosti, dozadu: 1/2 rychlosti

Highlight Movie Maker Ano Y, najdélezitejdie scény s hudbou na pozadi (predinitalovanych 6 hudobnych
suborov)

Funkcia Maotion Shot Video Ano

Prezenticia (fotografie) Slide Show (Prezenticia)

Bezdritové funkcie

Wi-Fi® Ano (kompatibilny s Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4 GHz))?
NFC  Ano (kompatibilné so znackami NFC Forum, typ 3)

Prenos nazive anok?

Ovladanic viacerych kamier dno

Konektor/pitica

s automatickym zaistenim Ano (pética Multi Interface Shoe)

Rozhranie HDMI Ano (Micro HDMI)E

Konektor Multi/Micro USB Ano'

Konektor dial’kového ovlidania sicast’ konekiora Multi/Micro USB

Vystup STD Kompozitny obrazovy vystup (KABEL AV (predivany samostatne))

Vstup pre mikrofon Stereofénny minikonektor

Konektor pre slichadla Stereofénny minikonektor

Zasuvka na pamit'ové karty Kompatibilné s pamit'ovymi kartami Memory Stick Micro™ a Micro
SD/SDHC/SDXC

Vstup pre jednosmerné napajanie Ano

Napdjanie

Typ batérie InfolLITHIUM so systémom AccuPower Meter (rad V)&

Spotreba energie (LCD) HD: 2,5 W

Poziadavky na napdjanie 7.4 V (stprava batérif); 5,0 V (sietovy adaptér)

Nabijanie v kamkordéri (&as nabijania s dodanou batériou) Ano (priblizne 2 hodiny 45 min{t)
Nabijanie pomocou portu USB Jednosm. nap. 5V | 500 mA

Napdajaci zdroj USB Ano (nahravanie/prehravanie (dodavany sietovy adaptér AC-UUDI 1))/(prehravanie
(stetovy adaptér s kapacitou 500 mA nie je saastou dodavky))



VePkost’ a hmotnost’

Rozmery (S x V x H) (vritane dodivanej batérie)
priblizne 57,5 mm x 66,0 mm x 121,0 mm (priblizne 57,5 mm x 66,0 mm x 130,5 mm (NP-
FV50)/priblizne §7,5 mm x 66,0 mm x 134,5 mm (NP-FV30A) (vritanc doddvane] batérie)) 3=,
priblizne 2 3/8 palca x 2 5/8 palca x 4 7/8 palca (priblizne 2 3/8 palca x 2 5/8 palca x § 1/4 palca (NP-
FV50)priblizne 2 3/8 palca x 2 5/8 palca x § 3/8 palea (NP-FVS0A) (vritane dodavane] batéric)) =4
Hmotnost’ (fen hiavna jednotka)
priblizne 305 g, priblizne 10,8 unce
Hmotnost’ (vratane doddvanej batérie)
priblizne 360 g (NP-FV30)/priblizne 353 g (NP-FV50A) (dodavana batéria)®, priblizne 393 g (NP-
FVT0A)H, priblizne 450 g (NP-FVI00AY, priblizne 12,7 unce (NP-FV30)/priblizne 12,5 unce (NP-
FV30A) (dodavana batéria)®, priblizne 13,9 unce (NP-FV70A)E, priblizne 15,9 unce (NP-FV100A) #

Co sa nachadza v baleni

e Shprava nabijatenych batérii (NP-FVS0/NP-FVS0A) (1), sietovy adaptér (1)%, navod na obsluhu
()2, kabel HDMI (Micro) (1)%, kibel na pripojenie USB (1)
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SIMATIC HMI, KTP700 Basic DP,Zakladny Panel, Funk&ne/dotykove
operdcie, 7" TFT displej, 65536 farieb, PROFIBUS rozhranie,
konfigurovatelny ake WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, obsahuje
open-source softvér, ktory je poskytovany bezplatne (pozrieT

prilozené CD)

Oznacenie typu produktu

KTP700 Basic color DP

Dizajn displeja

TFT &irokouhly displej, LED podsvietenie

Uhloprietka obrazovky 7 palcov
Sirka displeja 154.1 mm
‘Vyska displejla 85.9 mm
Pogetfarieb 65 536
Rozlisenie (pixely)
e Horizontélne roziiSenie obrazu 800 Pixelov
® Vertikélne rozli$enie obrazu 480 Pixelov
Podsvietenie )
o MTBF podsvietenie (do 25 °C) 20000 h
e Nastavitelné podsvietenie Ano
Fonty klavesnice
® Fuhkéné klavesy
- Pocet funkénych klaves 8
B6AV2123-2GA03-0AX0 Subject to change without notice
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-Poget funk&nych kldves s LEDs
e Klavesy s LED
e Systém klaves
& Numericka klavesnica

s Abecednd klavesnica

0

Nie

Nie

Ano; Kidvesnica na obrazovke

Ano: Klavesnica na obrazovke

Dotykové operacie
® Dizajﬁ ako dotykové obrazovka Ano
Montazna poloha vertikéina
"Mozna montaZ na vysku Ano
“MoZna montaZ na dirku ~ Ano
" "Maximainy povoleny uhol skionu bez 35°
vonkajsieho vetrania
BRI ARS B R N fet e D
Typ napajacieho napétia DC
"Hodnota napatia(DC) 24V
“Pristupny rozsah, spodny limit (DC) 19.2V
~ Pristupny rozsah, vrehny limit ooy T 288V
_ Do G
Momentaina spotreba (predpisana hodnota) 230 mA
Pogiatodny privod produ 2t T 02A*s
Aktivny vykon, typ. 55W
Sy
Typ procesora ARM
Flash Ano
CRAM e, Ao
Pamat pre pouZivatelské data 10 Megabajtov
Akustika
® Buzzer Ano
e Mikrofon Nie
AR s
Hodiny
e Hardvérové hodiny (realny c':‘és)' Ano
s Softvércvé hodiny Ano

8 Zalohovanie

8 Synchronizovatelne

Ano; Spatné zalohovanie bezne € tyzdhov
Aro

Subject to change without notice
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Pocet priemyselnych Ethernet fozhrani 0

R T T b
Potet RS 422 fozhrani T 1 spoloéne s RS 485
" Potet RS 232rpzhrani ‘ 0;s optickym adaptérom
Poéet USB fozhrani B " 1:do 16 GB
“Podet 20 mA fozhrani (TTY) o
Potet paraleinych rozhrani ¢
Potet dal$ich rozhrani T
Potet 8D card slotov 0
So softvérovymi rozhraniami T Nie

Priemyselny Ethernet

® b/riemyééfhé Ethernet postavém’e LED 0
PROFINET Nie
‘Podporny protokol pre PROFINET 1077 Nie
IRT "~ Nie

BROFIBUS e e
MPJ Ano
Protokcly (Ethemet)

~ eTCPIP o Nie

e DHCP Nie

e SNMP Nie

¢ DCP Nie

e LLDP Nie
WERB charakteristika

 eHTTP . ’ ~ Nie

e HTML Nie
Prebytotny rezim

& MRP  Nie
Dalsie protokoly

 ecAN Nie

e EtherNet/IP Nie

* MODBUS Anc; Modicon (MODBUS RTU)

ERZERG R

(TR

Diagnostické spravy
¢ Citate/né diagnostické informacie Nie

VyZarovanie radiového ruSenia podfa EN 55 011

® Limitna iriedé A, ﬁé pouZitie v brie}nyselnyézh.oblastiach Anc

® Limitna trieda B, hia pouzitie v obytnych Nie
oblastiach

6AV2123-2GA03-0AX0 Subject to change without notice
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IP ( vpredu) P65

Typ krytu 4 vpredu i 7 Ano
e e “ hre
Plaadyy 20

CE mark Ano

Ui el T

" RCM (skér C-TICK) T Ano

K i R T

Pouzitie v nebezpeénych oblastiach

e ATEXZ6na2 '  Nie

o ATEX Zdna 22 Nie

» |[ECEx Z6na 2 Nie

e [ECEx Z26na 22 Nie

e cUlLus Trieda | Zéna 1 Nie

e cULus Trieda | Zéna 2, Division 2 Nie

o FM Trieda | Division 2 Nie
Lodné schvalenia S ‘

» Germanischer Lloyd (GL) o Ano

e American Bureau of Shipping (ABS) Ano

e Bureau Veritas (BV) Anc

e Det Norske Veritas (DNV) Ano

e Lloyds Register of Shipping (LRS) Ano

o Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) Ano

e Polski Rejestr Statkow (PRS) Nie

e Chinese Classification Society (CCS) Nie

SN
SRR

Vhodné pre pouzitie v interigri Ano

" Vhodné pre pouzitie exteriéri ~ Nie
Vonkaj$ia teplota potas operdcie =

e Operacia (vertikalna inétaylé‘ci‘a)
— Pre vertikalnu ingtalaciu, min. 0°C
— Pre vertikalnu in3talaciu, max. 50°C

e Operacia(max. uhol naklonu)
~ v maximéinom uhle naklonu, min. 0°C
— v maximainom uhle naklonu, min. 40°C

e Operacia (vertikalna indtalacia, , portrét format)

- Pre vertikainu indtalaciu, min. 0°C
— Pre vertikalnu in3talaciu, max. 40 °C
e Operation {max. uhol skionu, portrét
format)
6AV2123-2GA03-0AX0 Subject to change without notice
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— V maximainom uhle skionu, min.
— V maximainom uhle sklonu, min.
Vonkajéia teplota potas skladovania/prepravy
. min. -
* max.
Relativna vihkost

® Operacia, max.

0°C
35°C

-20°C
60 °C

90 %; bez kondenzécie

Patentovany Ano
predinétalany operalny systém
e Windows CE ' Nie
Al etaNTE) o
Indikator sprav Ano
~Alarm system (incl. buffer and acknowledgment) Ano
" Procesna hodnota displeja{vystupna) T Ano
Procesna hodnota predvolby(vstupna) mozna  Ano
Recipe management Ano

Nastavenie softvéru
e STEP 7 Basic (TIA Portal)
® STEP 7 Professional (TIA Portal)
® WinCC flexible Compact

Ano; cez integrovany WinCC Basic (TIA Portal)
Ano;cez integrovany WinCC Basic (TIA Portal)
Nie

® WinCC flexible Standard Nie

e WinCC flexible Advanced Nie

® WinCC Basic (TIA Portal) Ano

* WinCC Comfort (TIA Portal) Ano

® WinCC Advanced (TIA Portal) Ano

® WInCC Professional (TIA Portal) Ano
Onlinéjazyky

e Pocet online/runtime jazykov 10
Projekt jazykov ’

e Jazyky v projekte ‘ 32
Kniznice Anc
‘Aplikacie/moznosti -

e internetovy prehiiadad Nie

e SIMATIC WinCC Sm@rtServer Nie
Potet Visual Basic Scripts Nie

 Plénovat tloh Ano
¢ Zasovo- riadeny Nie

B6AV2123-2GA03-0AX0
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« Ulohou-riadeny Ano

“bomeanyaysEm T R
e Poget znakov na informadny text 500
Systém spray ) o
e Pocet Wstféiﬁych tried 32
o Bitové spravy
— Podet bitovych sprav 1000
¢ Analbgoveé spravy
— potet analdgovych sprav 25
e 37 alarmové &islo proceddry Nie
s Systémové spravy HMI Ano
& Systémové spravy dalsie (SIMATIC S7, Ano; Vyrovnavacia pamat systémovych sprav SIMATIC
Sinumerik, Simotion, etc.) 8§7-1200 a $7-1500
¢ Pocet znakov v sprave 80
e Podet procesnych hodndt v spréve 8
e Potvrdzovacie skupiny Ano
¢ indikator spréavy Ano
e Sprava vyrovnavacej pamati
— potet vstupov 256
— Cirkulujuci buffer Ano
— zalohovanie Ano
— bezudrzbové Ano
Spréava predpiscv o a
® Polet predpisov ‘ 50
e Datové zaznamy v predpis 100
e Zapisy pre datovy zdznam 100
& Velkost internej pamati 256 kbajtov
e Rozsiritelnd pamat predpisov Nie
Premenné :
e Polet premennych v zariaden( 800
® Podet premennych na obrazovku 100
e Limitna hodnota Ano
e Multiplexing Anc
o Struktury Nie
e Polia Ao
Snimky
* Poget konﬁéﬁrévatél‘nyéh snimkov 250
» Trvalé okno/predvolené Ano
» Véeobecny snimok Ana
e \Vyskakovacie snimky Nie
® ZasuUvacie snimky Nie
6AV2123-2GA03-0AX0 Subject to change without notice
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¢ Snimky vybrané pomocou PLC Ano

e Pocet snimkov v PL.C Ano
Obrézkovy objekt :

° poéét ‘bbjektov na obrazok 100

» Textové polia Ano

e }/O polia Ano

¢ Grafické 1/O polia (graficky list) Ano

® Symbolické /O polia (textovy list) Ano

¢ Datumové/&asové polia Ano

* Prepinace Ano

* Tlagidia Ano

* Graficky displej Ano

o {kény Ano

© Geometrické objekty Ano
Ziozité obrézkoveé objekly

® Poget obrazkovych objektov na obrazovku 10

® Zobrazenie alarmu Ano

e Trendovy zobrazenie Ano

s Pouzivatelské zobrazenie Ano

* Stav/oviadanie Nie

e Sm@rtClient zobrazenie Nie

» Zobrazenie predpisu Anc

# f(x) trend zobrazenie Nie

e Systémovo diagnostické zobrazenie Ano; Systém sprav vyrovnavacej paméate SIMATIC §7-1200 a

8§7-1500

® Media prehraval Nie

e HTML prehliadac Nie

° POF displej Nie

e [P kamera displgj Nie

® Stipcové grafy Ano

¢ Sliders Nie

e Nastroje ukazovatela Nie

® Analbgové/digitaine hodiny Nie
Listy

* Pocet textovych listov na projekt 300

e Pocet zapisov pre textovy list 100

¢ Pocet grafickych listov na projekt 100

 Potet zapisov pre graficky list 100
Archivacia

e Pocet archivacii na zariadenie - 2: jedna spréava a jedna procesna hodnota archivu
® Polet zapisov na archivaciu 10 000
6AV2123-2GA03-0AX0 Subject to change without notice
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® Archlv sprav
e Procesnd hodnota archivu
e Archivne metody
— Sekvencny archiv
— Kratkodoby archiv
e {Umiestnenie pamate
— Pamatova karta
-~ USB pamat’
— Ethernet
o Format ukladania dat
— C8V
— TXT
—RDB
Zabezpelenie
e Poget u2ivate/l‘sk3’/ch skupin
e Polet uzivatelskych prav
s Pocet uZivatefov
e Heslo export/import
e SIMATIC Logon
Character sets
e Keyboard fonts
— US English
Prevod (nahranie/stishnutie)
o MPI/PROFIBUS DP
° USB
e Ethernet
e Pouzitie externého tloZiska média
Procesné spojenie
e $7-1200
e 57-1500
e 37-200
e 57-300/400
° LOGO!
e WinAC
¢ SINUMERIK
¢ SIMOTION
¢ Allen Bradley (EtherNet/IP)
# Allen Bradley (DF 1)
e Mitsubishi (MC TCP/AP)
e Mitsubishi (FX)
© OMRON (FINS TCP)

Ana
Ano

Ano
Ano

Nie
Anc
Nie

Nie
Ano
Nie

50
32
50
Ano
Nie

Ano

Ano
Nie
Nie
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano: ziaden pristup do NCK data

Ano
Nie
Ano
Nie
Ano
Nie

B5AV2123-2GA03-0AX0
Page 8/9
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& OMRON (LINK/Multilink) Ano

* Modicon (Modbus TCP/IP) Nie

* Modicon (Modbus) Ano
SServisné nastroje/konfiguradné pomdcky

¢ Zalshovanie/obnovenie manualne Ano

e Zalohovanie/obnovenie automaticky Nie

s Simulacia Ano

¢ Prepinanie zariadeni Ano
Tiagiaren Nie
SIMATIC HMI MM pamatova karta: Multi Media Card ~ Nie
SIMATIC HMI SD pamatova karta: Secure " Nie

Digital memory card
SIMATIC HMI CF pamatova karta Compact Flash Card  Nie

USB pamat Ano
SIMATIC IPC USB Flashdrive (USB stick) Ano
SIMATIC HMIUSB stick o Ano

PR

Material krytu (predny)

o Plast Ano

® Hlinik Nie

¢ Nehrdzavejuca ocel Nie
Sirka predne| Casti krytu 214 mm

158 mm
montazny vyrez, sirka T 197 mm
montaZny wrez, vydka T 141 mm
R T ra— e 39 mm
Hmotnost bez balenia 800 g
Hmotnost vratane balenia ~ 1kg
last modified: 10/28/2019
BAV2123-2GA03-0AX0 Subject to change without notice
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Rada tlagiarni HP DesignJet T100

Najmensie plotre na svete

Perfektna volba pre Vas
rozpotet

+ Najmensie plotre nasvete Vam pom6zu usetrit
miesto kdekolvek vo Vadej kanceldrii kamkol
ich umiestnite.*

+ USetrite taspormocou priameho pripojenia a
tlace so vstavanou funkciouWi-Fi.

¢« Usetrite peniaze s viastnou tladou na cenové
najdostupnejdich piotroch od HP,2

.

Skutocne jednoduché - od nastavenia
po tlag

Zrychlite spréavu Hale PDF suborov s
bezplatnym softwarom HP Click.

Jednoducho pristupujte k suboromz
cloudovych sloZiek atladte ichzosvojho
smariphonus aplikaciou HP Smanrt.
Urcbte dojemnasvajich klientovs plagatmis
pekdsym designom, kloré jednoduch vytvorite
pomocou bezplatnej aintuitivnej aplikace HP
PosterWeb.

Kvalita DesignJet - od najdoveri-
hodnejej znacky

Spifite ofekavania klientov s vysoko
kvalitnou a velmirychioutiatou namédia
forméatu A1/D W& za 35sekund.*

Spotahnite sanaperfekine zZxiréfty pri
malo- i vefkoformatovej tlali vdaka
vstavanémuzasobnikunamédia formatu
A3/A4,

Premefite svoje napady na realitu s
vyraznymi obrazkamiaostrymiciaramina
obyCajnompapieriv fubovelnej aplikacil s
aavertmiHP Bright Office.



Technicka $pecifikacia

Rychiasttiate

1425, 45 sekiste na format Af (D), 60 vytlad. forméatu At (D}za hod
T130-36 sekisy naformat At (D), 70vytlag. formatu At (D) za hed

Rozlisenis tlale

Cptimalizovans rozlisenie 321200 1200 dpi

Tachnaoldgia

Termainy gramentviliat HP

Okraje Rotca: 5x5x§x Smm

Lst:SxS5x5xdmm
Typy daveety Zrlozeny na barbive (C.M, Y); zaloZenyra pigmentu {K)
v amentovdkvapka 5.5pHC. M, Y), 12 pi (K}

TiaZevéhiavy

1 {azurové, purpurova, 2id, Siema)

Trysky #ad hiavy

1378

Fregnost gy

0.1 %%

SZYETA 24" dafiared HP DesignJei T125

S2Y58A 24 gadioren HP Designlet T130

8TXG1A MP Designdet T100/T500 24-in stofn

BIQIBA Vrstanopre24tdad. HP Designtet T120:7520

Qriginainy spotredny matendl

CZ129A HPT7118iemna atramant.kazeta 38 m!

CZ2130A K9 714 Azirovéa gameriovikszeta, 29 mi

CZ1MA HP 771 Purourovs aarabakazsta, 28 m!

C1132A HP 711 2ita alramentova Kazeta, 29 m!

C2Z333A HP 711t Sismadarerbakazeta, 80 mi

CZ134A HP714 Trojpalenie azurovej atram kazety, 28mi

CZ135A HP 711 Troalenie purpurove] 2imm kazety, 23 e

CZ136A HP 744 Tropalenie dtte] atram. kazety 28mi

C1Q10A HP 711 Sadanahradnajiiad. hlavy Designist

P2VI1A Gierna dram kazeta HP 711 DesignJet, 80 mil, dvajpaienie

PRIG2A Azufovaipurpurova/itts amkazeta EPT11,29mi
trabalanis

Pouitimorgindinych danevas sadovychhidy avaikoformatavych Halovych

Mirmdlina $irca ety

0.04mm(0.00181n)

Vimaing optickd husiata 817 mini2. 1007

Média

Kanipulécia

Podavanié stov, 2 rolky, vstugny zasobnik, automatickd vodoravna rezatka

Veikest roliy

Roika 279 a2810mm {11 a2247)

Fomathsty Vs!upny’zésobnik‘210:27931330;(682(1’1«7\(5,3:(11ai':3x19')
Ruéné paddvanie: 330 x 482 a2 610 x 1 897 mu (13x78 a2 24 x74.77)
Standardn: Vstupei zZsobnik: A4 A3

PuénépodavaniaAZ Al

Gramat €01 a2 280 g/ (rolky ( retoe podév} 60 23 220 g/m? (vstup 2ésobaik}
Hrihva AZ03mm

aplixace Ciarovévykresy, Prezeriasiel

Pamat 256 M8

Pevnydisk Ziadny

Momosti phipojend

Rozhranie

FestEthsmet, vysokerychiostné USB 2 0, Wi

Tiagové jazyky(itandardne) JPEG

Tiadevé jazyky

Oviadate h3ame pra systé m Windows, H? Print Sarvice Plugin pro Android, HP Print pre aphkiciu Chrame
systému Chrome OS

Ovizdade Rastrovy ovladad ore systEmWindaws

Rozmery

Taliareh 937!53‘3!2851"\{0{35,9120,9!11‘2')

Praprava 1130x610x 405 mm(44.5x24x 15,97}

Hmotnost

Tadiaref 25%g (85.11b)

Preprava 28,5 kg (62.810)

Sofvér HP Click. HP DesignJet Utility pro systemWindows, apikace HP Smat, aplinace HP Posterived

HF hnete trvale vysoka) kyajty ttade, spolahiveiprevadzhy arene;
castych odstavok. Tieto klidove sitast & navrhnuté g zostavené spolotne v padobe
aptimalizovanéha tiadoveho systému, a ongindlne atramenty 1P sg navrhnute
pre maximaizaciu tivotnosti fladavyck hav HP. Chradite svaju investiciu do
Hadiarme HP poudivanimorigindinych orertyHP. abystematizabezpee al ipine
raméngochranu HP. Daldie informacie najdete na strénke
hp.comigo/OnginaliPinks



TP-Link Archer C6
Bezdrotovy gigabitovy MU-MIMO router AC1200 Archer C6

Podporuje gandard $02.1 1ac

Sabezny prenos ddtrychlostou 300 Mbrss v pasme 2,4 GHz a $67
Mbis v pasme 5 GHe vytvorf cetkovi dostupni Sirku pasma 1200

Nbis

Stvri externé a jedna internd anténa poskviuit stabilné besdrotavé

pripojenie a oplimdlne pokrytie

Spravu sicte mate Jednoducho pod priamou konirelou vdaka

aplikacii TP-Link Tether

Technologia MU-MINMO dosahuje dvojndsobné dcinnost ~

komunikuje a7 s 2 zariadeniami suCasne

Podporuje rezim Access Poiat, klory umozije vyivorit novy

pristupovy bod sicte Wi-Fi

VPN server

Zaruka 30 mesiacov

TECHNICKE VLASTNOSTI

Porty

Tlacitka

Napajaci
244r0j

Roezmery
(3xhx
V)

Anténa
VLASTNOSTI WIFI

Wircless
Standardy

Frekvencie

Rychlost’

Citlivost

4x 10/100/1000Mbps LAN, Ix
FOA10071000Mbps WAN

Tlucitko Reset, tacitko zapnutips
vypnutia, tacitko zapnutia WPS/Wi-Fi

12V/IA

4 fixné viesmerové anlény

1EEE S02. 1 tac/nia SGHz, IEEE
802.11b/g/n 2.4GH2

2.4CGHz a SGHz

SGHz: do 867Mbps
2.4GHz: do 300Mbps

SGHz:

[ia OMbps:-93dBm ; 1la
S4Nbps:-78dBm

Flac HT20 mes8:69dBm: i lac
HT40 mes9:-65dBm;

Flac T8O mes9:-62dBm;




VLASTNOSTI WIFI

24GHz:

Pl 34N bps:-78dBm:
o HIT20 mes7:-74dBm;
i HT40 mes7:-7 Hdbm
CE EIRP: <20dBni2. 4GHz);

~5

vk o
ykon 23dBm(5GH?)

zapauté/vypouté Wireless Radio,

Funkcie WS Bridge, WMM,
Wireless Statistiky

B 6:4/128-bit WEP.WPA /
i DesemE WPA2WPA-PSK/ WPA2-PSK

difrovanie
VLASTNOSTI - SOFTWARE

Dynanmicha 1P, Staticka 1P,
PPPol, PPTP (Dual Access,
L2TP (Dual

Access), BigPond

WAN Typ

Kontrola pristupu, miestna

Manazment . . . .
sprava, vzdialend sprava

Server, zoznam klientov DITCP,

DHCP S

rezervicia adresy
Presmerovanic Virtualny server, spustenie
portov portov, UPnP, DMZ

Dynamické DynDins. NO-IP

DNS
Roditovskd kontrola. kontrola
sontrola tokdlne spravy. zoznam
pristupu hostitelov, biely zoznam, Cierny
zoznam
Zabezpedenie DoS. SPI Firewall. vinzanic 1P a
brany firewall MAC adries
Protokoly PV, TPYVD

Router Archer Co
Napéjacl adaptér
R4S sietovy kibel
Instalacng prirucks

Obsah balente



Genius SW-HF 5.1 4800 v2

Sestdielny systém domaceho kina s celkovym vykonom 100 W.

Stc¢astou balenia je napdjaci adaptér 100-240 V.

ZAKLADNA SPECIFIKACIA
Vyrobea: GENIUS

Vykon: 100 W

Frekvenény rozsah; 40 Hz - 20 000 Hz
Konfiguracia: 5.1

Pripojenie: 3,5 mm jack

Reguldcia hlasitosti: dno

Farba: hneda

Vykon reproduktorov cetkovy (W): 100
Vykon satelitov (W): 16

Vykon subwooferu (W): 45

Aktivne reprodukiory: ano

Frekvenéni rozsah: 40 Hz - 20 000 Hz
Komunikacia

Bluetooth: nie, NFC: nie

Ovlddanic

Dialkovy oviddac: ano

Displej: dno

Vstupy a vystupy
Bezdrétové pripojenie: nie
Drétove pripojenie: dno
Zaruka 24 mesiacov
Fyzické viastmosti
Prevedenie: drevené
Rozmery:

Subwoofer: 212 x 252 x 338 mm
Stredny: 210 x 110 x 118 mm
Predné: 110 x 100 x 180 mm
Zadné: 110 x 100 x 150 mm

Dalgia vybava a vlastnosti
FM radio: nie

Prehrdvanie z SD: nie
Prehrdvanie z Micro SD: nie
Prehravanie z USB: nie



SIEMENS

Data sheet 6ES7214-1AG31-0XB0

SIMATIC §7-1200, CPU 1214C, kompaktny CPU, DC/DC/DC,
onboard 1/0: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 2 Al 0-10 V DC, Zdroj:
DC 20.4-28.8V DC, Program/pamat dat 75 KB

Oznalenie typu produktu CPU 1214C DC/DC/IDC
Zostrojené s . . [E s
o Programovacibalk  STEP7 V11 SP2 alebo vyssi

frigv

Hodnota napétia (DC)

» 24V DC Ano
Pristupny rozsah, spodny limit (DC) 204V
Pristupny rozsah. vrchny limit (DC) o 288V
Zatazové napatie L+ : : '

® Hodnc}ta”napétia(DC) - 24V

e Pristupny rozsah, spodny limit (DC) 204V

& Pristupny rozsah, vrehny limit (DC) 288V

15A; 24V DC
Narazovy prud, max. ST 12 A0 at28.8 Y

Momentalna spotreba, max.

B6EST7214-1AG31-0XB0O Subject to change without notice
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for backplane bus (5 V DC), max. 1600 mA; Max. 5V DC pre SM a CM

e

i jis e
24 V napéjanie enkddera

024V - Pripustny rozsah: 20.4V to 28.8V

{5r

12w

T s ——

a

Pracovna pamat’

e integrovana o B - 75 kbyte

¢ rozdiritelna Nie
Natitatena pamat’ ' o

° integrovand . R ‘ 4 Mbyte
Zélohovanie ’ e

® poskythutie ' ) S bézﬂdribovy

® bez batérie Ano

fpre bitove operacie, typ. ) 0.085(us; f inétrukciaé -

pre slovné operdcie, typ. 77 4.7 us; /indtrukcia

pre aritmetiku s pohyblivou radovou &iarkou, typ. 2.5 ps; / inétrukcia

Pocet blokov (éeikovo) DBs, FCs, FBs, po¢itadia a Casovale. Maximaine &islo pre
rozsahy adresovatelnych blokov od1 do 65535. Neexistuje
Ziadne obmedzenie, mdze sa poulit celd pracovna pamat.

OB . ; .

o Podet, max. ~ Limitovany iba RAM kvali kédu

NS ek o
Retentivna datova oblast' (vratane ¢asovalov,
pocitadiel a oznadeni), max.

- Oznagenie

e Pocet, max.

I/O oblast adresy
® vstupy V o 1024 bajtov
o vystupy 1024 bajtov
Obrézok procesu . ‘
. \’/’s'tupy‘,' nastavitele ~ 1kbajt
e vystupy, nastavitelne 1 kbajt

.

3 comm, moduly, 1 signaina doska, 8 signalnych modulov

Polet modulov v systéme, max.

B6ES7214-1AG31-0XB0O Subject to change without notice
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Hodtny
. Hardverove hodmy (reainy Cas)

e Zalohovaci ¢as

* Odchylka za den, max.

Pocet dxgltalﬁych vStupov
® z toho vstupy pouziteiné pre technologické
funkcie

Zdroj/Zdrojovy vstup
Potet suasne ovlédatel’nych vstupov '
vsetky montézne poz!cne
—do 40 °C, max.
Vstupné napatie
¢ Hodndta napétiva ‘(DC‘:)
¢ pre signai "0"
& pre signal "1"
Vstupny prud

e pre 5|gnél 1 “, typ.

pre étandardny vstup

- parametrizovatelne

— od "0" do "1", min,

— od "0" do "1", max,
pre prerudenie vstupov

— parametrizovatelne
pre technologicke funkeie

- parametrizovatelne

Dizka kdbla

"Ano
480 h; Typicky
60 s/mesiac na 25 °C

14; integrovanych
6, HSC (High Speed Counting}

Ano

14

24V
5VDCna1mA

15V DCna2.5mA

g 1mA ‘0
Vstupné oneskorema (pre mencwiu hodnutu vstupného napahe)

® tieneny, max.

@ pez ochrany, max.

Pocet digltélnyvh vystupov

* z toho vysokorychlos‘me vystupy

Ochrana proti skratu

0.2ms, 0.4 ms,08ms, 1.6 ms, 3.2 ms, 6.4 msa12.8ms,

volitelné v skupinach po $tyroch
0.2ms
2.8 ms

Ano

jedné faza: 3 @ 100 kHz & 3 @ 30 kHz, diferencial: 3 @ 80

kHz & 3 @ 30 kHz

500 m; 50 m *pre iechnoloéické ﬁiﬁkéie

300 m; pre technologické funkcie: Nie

10
4; 100 kHz pulzny vystup

Nie; poskytovany extérne

obmedzenie induktivneho vypinacieho napatia na L+ (48 V)
Splnacia kapacxte vystupov ' . :
¢S odporovou zataéou max. C05A
® na zataZenie Ziarovky, max. 5W
Vystupné napatxe
6ES7214-1AG31-0XB0 Subject to change without notice
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* pre signal "0", max. 0.1 V; s 10 kOhm zatazenie

¢ pre signal "1", min, 20V
Vystupny prud o o ¢
® pre SIgnal ngn menovita hodnota o 05 A
® pre signal "0" zvyskovy prad, max. 0.1 mA
Vystupné oneskorenie s odpcrovau zét‘azou i :
e Q" .do "1", max. . 1 us

s "1" do "0", max. S5us
Frekvencia spinania - ‘

o 1mpulznych vystupov, s odporovou zétaiou max. 100 kHz

Spo!‘ahhvé vystupy 4
s Pocet spolahlivych vystupov » - 0
Dizka kabla '
e tieheny, rﬁax. ' ‘ o 500 m
® bez ochrany, max. 150 m

Pocet analégovych vstupov

Vstupné rozsahy - ‘ Y
e Prud | ’ T Ano
Vstupné rozsahy (menowté hodnota) prid :
©0do+10V '  Yes
e Vstupny odpore (0 do 10 V) 2100k ohms
Dizka kabla ek ey / g
e tieneny, max. ‘ 4 ' 100 m; skmteny a tieneny

i

Pocet analégovych vystupov B ‘ 0
- Dizka kébla ' i e sl :
s tieneny, max. ‘ 100 m; tieneny, skruteny par

“Cas integracie/konverzie/roziisenia na kanal

* Rozlisenie é‘pr'esa‘lv';omA(bkt \)Kréta\hé' - 10 bitov

znamienka max.
o Integracny &as, parametrizovateine Ano
® Konverzny ¢as(na kandl) 625 ps

Pripojitelny enkéder
® 2-drc‘>tov§'/ snima¢ B - Yes

Typ rozhrania PROFINET
ks T et
6ES57214-1AG31-0XB0O Subject to change without notice
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izolovany Ano

“Automaticka detekcia prenosovej ryc- osti Ano

Automatické vy

édhévanie - R Ano

Automaticky Anc
Protocois , e . i
° PROFINET | Ovladag Ano

Podporované protokoly pre PROFINET IO Ano

PREETETE ™ O
AS-rozhranie o S T Ano
Protokoly (Eihemet) ‘ : RN
. e BB A B
Otvorend IE komunikécia Gaeniiea ¢
S reee . R R L e
¢ ISO-on-TCP (RFC1008) Ano
° UDP Ano
Web server ‘ Lot
v oocooroveny SRR S e e .
¢ Uzivatelsky definovana webova strénka Ano
Dalsie protokoly o ‘

OMODBUS - , Anoh -

s7 komumkacxa

coodporovans e
® ako server Ano
® ako klient Ano

Stavioviadarie
. Siav/fiadiaca pre}nénné I /A’no o
* premenne Vstupy/vystupy, pamat bitov, DBs, distribuovana 1/Os,
Casovag, potitadio
Zasahovame / e :
-Zasahovame e

Diagnostika vyrovnavacej pamats

e Poskytovame - Ano -
Pocet potitadiel 6
frekvencia po&itania (poéltadlo) max. 100 kHz
" Meranie frekvencie Ano
iadend palchovanis T
PID ovladas h Anc
6ES7214-1AG31-0XB0O Subject to change without notice
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“Potel vistiaznydh vsiipor e
Potetpulzovyeh vystupov T 2

" Limitovana frekvencia {pulz) 100 kHz

Potencnélne oddeteme dxgitélnych vstupo . v
« Potenciaine oddelenie dlgltélnych vstupov 500V AC za 1 minttu

® medzi kanalmi, v skupinach z 1
Potencidlne oddelenie digitainych wstupov ‘ '

e Potencidine oddelenie dtgxtélnych vystupov  Ane
® medzi kanalmi Nie
® medzi kanalmi, v skupinach z 1

medzi réznymi obvodmi 500vDC medzi24VDC a5V DC

T —

: Odo nost’ proti ruéamu spOsobenému premenhvym ru§emm mdukovanym vysokcfrskveaénymi polami

¢ Odolnost protf ruseniu vysokofrékvéncnym ' Ano
Ziarenim acc. do |EC 61000-4-6

Vyiarovame radiového rusenia acc. do EN 55011

* Limitované trieda A, pre pouzme v pnemyselnych ~ Ano; Skupina 1

oblastiach L . .
o Limitovana trieda B, pre pousitie v Ano: Ak sa pouZiji vhodné opatrenia na zabezpetenie

obyvatelnych oblastiach dodrziavania limitov pre triedu B podl'a oddielu do EN 55011

s [P20 Anoc

CE mark Ano

SR S e
UL schvaleme Ano
Tculus T Ano
" FM schvalenie Ano
*ROM (sker E-TIGKY T
Maring Schvdania

Voinypad e
° Vyéka padu, max. ' - 0.3 m; 5-krdt, V baliku produktu

Vonkajsia teplota potas operdcle . ' e
i : T S a0
® max. 60 °C
¢ horizontalna indtalacia, min. -20 °C
e horizontalne indtaldcia, max. 60 °C

6ES7214-1AG31-0XB0O Subject to change without notica
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e vertikalna instalacia, min. -20°C
e vertikalna instalacia, max. 50 °C
Vonkajsia tep{ota polas skfadovanjafprepravy e
.min. PN Sn ZUE. W e " B . -40 oé

® max. 70 °C
Tlak vzduchu ace. do IEC 60068-2+13 '

. Opera’cia, min, S T 795hPa

¢ Operécia, max. 1 080 hPa

¢ Skladovanie/preprava, min, 860 hPa

@ Skladovanie/preprava, max. 1080 hPa

Nadmorské vy8ka poéas prevadzky.tykajica sa hiadiny mora

o Nadmorska vy&ka indtalacie, min. -1 000 m
s Nadmorska vyska instalacie, max. 2000 m
Relativna vihkost ‘
° Opefacia, max. - 95 %; bez kondenz4cie
Vibracie ' e ,
e Odolnost vodi vibraciam poéasprevédzky T 29 (mfs?) montaz na stenu, 1 g (m/s?) DIN kolajnice
acc. do IEC 60068-2-6
® Operacie, testované podfa |[EC 60068-2-6 Ano

Nérazové testovanie
¢ testovane ‘podvl‘a IEC 60068-2-57 ' Ano; IEC 68, tast 2.27 napoly sinus: sila narazu 15 g (maximélna
hodnota), pogas 11 ms
Koncentracia znedistujlcich latok :
e SOZ‘na éH < 60% bez kon&éhza'cié “ ' S02:<0.5 ppm; H2S: < 0.1 pprh; RH < 80% nekondenzovainé

RS ikt il S pms S s i

Programovanie

Prog ramovaéie jazyky
—LAD Ana
—FBD Ano

—SCL Ano
Sledovanie Sasu cykiu e '

s nastavitelny Ano

Sirka

110 mm
Vika T e
by e
S , o . .
Zavazie, priblizne 415¢g
last modified: 11/06/2019 &
BES7214-1AG31-0X8B0 Subject to change without notice
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Moxa EDS-2056A

S-portovy nemanazovatelny Ethernet prepinaé

Specifikacia

Ethernet Interface

10/100BaseT(X) Porty (RJ435 konektor) EDS-205A: 5
Automatické nastavenie rychlosti

Plne/ polovi¢ne duplexny rezim

Automatické pripojenie MDI/ MDI-X

Vlastnosti

Velkost MAC tabulky 1K

VePkost' vyrovndvacej pamite 384 kbits

Napéjanie

Pripojenie | odnimatelna 4-kontaktna svorkovnica
Vstupny prad 0.09 A @24V DC

Vstupné napitic 12/24/48V DC, Redundantné dualne vstupy
Previdzkové napitie od 9.6 do 60V DC

Ochrana proti pretaZeniu ano

Ochrana pred reverznou polaritou ano

Fyzickd charakteristika

hlinfkové prevedenie s krytim IP 30
Rozmery 30 x 115 x 70 mm
Hmotnost' 175 ¢

InStaldcia na DIN listu

Prevadzkova telota - 10 az 60°C
Relativna vihkost’ okolia od 5 do 95%

Zaruka 5 rokov



West Instruments PID regulator Pro-16 KS20-10HAAR020-01
Detaily produktu

Kompaktny, plne vybaveny oviddac pre naroéné aplikécie.

Pro-16 je jediny reguldtor svojej vel'kosti, flexibilny az so 6 vystupmi. 2 digitdlnymi vstupmi.
dialkovym vstupom pozadovanej hodnoty, komunikaciou RS485 ¥ a prepojenym s najlepsim
softvérom triedy Blue Control.

Pro-16 ponika mnoho integrovanych funkcif pre bezkonkurenény vykon, ako napriklad dve sady PID,
ktoré zaist'uju spolahlivé riadenie v Sirokom rozsahu poZzadovanych hodndt a samostatné PID pre
stratégie chiadenia a chladenia pre optimalizované riadenie a stabilitu. Siroka flexibilita je pontkand s
{ univerzalnym vstupom a | volitel'nym, az 4 digitdlnymi vstupmi, 6 vystupmi a zabudovanym
profilovacim zariadenim so 16 profilmi x 16 segmentmi.

Vysoko viditeI'ny displej sa pontika s 1 riadkom so 7 segmentovym LED displejom a 1 riadkom s
textovym zobrazenim.

Reguldtory teploty spolo¢nosti West Instriments Pro Series

§peciﬁk:icic

r Pocet vystupov 6

r Typ vystupu Relg, SSR

r Znalka West Instruments
r Minimaina prevadzkova teplota 0°C

r Maximalna prevadzkova teplota +60°C

T 1P kiytie IP20, IP65

r Farba displeja Cervena

r Séria KS20

o Typ displeja 7-segmentovy LED displej
™ Napajacie napatie 100 — 240 V AC
r Rozmery 48 x 48mm

Komunika&ny modul ano
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Acer P1350WB ‘

Svietivost 3,700 lumenov
Technoldgia Acer Bluelight Shield
Technolégia Acer Acer LumiSense
Kontrast 20,000;1

piiifiii
it

BluelightShield™ LISMISENSE

ColorBoost 3D CelorSale i



Specifikacia

P1350WB
DLP™

WXGA (1,280 x 800)
Maximum WUXGA (1,820 x 1,200)

3,700 ANS! Lumenov (Standard), 2,960ANSI Lumenov (ECO)

(Vyhovuje norme IS0 21118) Technolégia Acer ColorBoost3D
16:10 (Nativne),4:3/16:9 (podporovane} Technoldgia Acer ColorSafe I}
20.000:1 HOMI 3D s0 1442 24p

Vylepdena pouzitefnost’

o Vstavany 10W reproduktor

« Wireless projekcia’

+ AC poweron

Hlavné funkcie

Expresivne zobrazenie
WXGA (1,280 x 800)

3,700 ANS| lumenov

Kontrast 20,0001

Technoldgia Acer Bluelight Shield
Technoldgia Acer LumiSense

s & ¢ o s 0 n s .

1.21~15777"@2m)
1.3x

F=259~287f=16.88 mm~ 21.88 mm,
Manual Zoom a Manual Focus

Okamzité obnovenie

Technoldgia Acer SmartFormat
Flexibilna instalacia
+ auiom. korekcia lichob. skreslenia
« autom, korekcia pri momtazi na strop

5,000 hodin (Standard), 10,000 hodin (ECO), o vykonna lampa
30 dBA (Standard), 26 dBA (ECO)

Analog RGB/kompaonent video (D-sub) x 2
kompozitné video (RCA) x 1
HDMI (Video, Audio, HDCP) x 1
HOMI/MHL (Video, Audio, HDCP!) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
RJ-48x1, USBtypAx 1

Analog RGB (D-sub) x 1
PC Audio (Stereo mini jack) x 1
DC Out (5V/1.5A, USB Typ A) x 1

USB Ctrd (Mini-B) x 1
RS232 (D-sub) x 1

10W x 1
299.5 x 220 x 105.1 mm o Ead Number M
24 Kg

+/-40° (Vertikalne, Manual & Auto)
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Priloha ¢. 3 —~ Zoznam a kontaktné udaje subdodavatelov 1. éast

Nazov zdkazky: IKT vybavenie u¢ebne (Cast 1: IKT zariadenia)

Nazov uchadzada: MICOMP spol. sr. 0., Jdna Holléhao 8, 071 01 Michalovce

Zoznam subdodavatelov:

Nazov a identifikacné Gdaje Podiel zdkazky: Predmet subdoddvky:
subdodavatela:

V sdlade s ustanovenim §41 ods. 1 ZVO verejny obstardvatel poZaduje, aby uchddzaé vo svojej ponuke
uviedol podiel zdkazky, ktory méd v umysle zadat subdoddvatelom, navrhovanych subdodavatelov
a predmety subdoddvok. Dokument obsahujici tieto informécie sa stane prilohou zmluvy, ktord
verejny obstardvatel uzavrie s Uspednym uchadzacom.

Zaroven musi kaZdy uchadzadom navrhovany subdodavatel spliat podmienky G&asti tykajice sa
osobného postavenia stanovené v ¢asti 111.1.1 vyzvy na predkladanie ponuk, ktoré preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zdkazky, ktord ma ako subdoddvatel pinit. U subdodavatela nesmd
existovat dévody na vylticenie podla § 40 ods.6 pism. a) aZ h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informacie
preukazujice spinenie podmienok Ucasti tykajuceho osobného postavenia jeho subdodévatefov
predkladd uchadzaé vo svojej ponuke.

Verejny obstardvatel upozorriuje, Ze v sulade s §41 ods. 3 ZVO je uspesny uchadzaé povinny najneskdr
v ase uzatvarania zmluvy s verejnym obstardvatefom uviest v zmluve Udaje o vietkych znamych
subdodavatefoch, Gdaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

Gabriela Podhgrinova, konatel
Meno a podpis
osoby opravnenej zastupovat uchadzaca

Strana 1z 1



Priloha &. 4 — Elektronicka verzia rozpo&tu projektu v MS excel (na CD, DVD a pod.} 1. &ast

mikohes ¢
sbdroncliv vermin,
~Rpothe ?m”‘ew N
MS excel

. L
%ém&’f

Gahriela Podhorinuva, konatel
Meno a podpis
osoby opravnene] zastupovat uchédzada
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